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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Sworznie i kotwa bedag stosowane w przenosnikach zgrzebtowych wykorzystywanych do
odstawy urobku w podziemnych zaktadach gérniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie
wybuchem metanu i pytu weglowego.

Przedmiot zamoéwienia powinien posiadac¢ trwatg i czytelng ceche identyfikujgcg producenta
wyrobu (np.: znak producenta, nazwe itp.).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia, do konsultacji z zakladem
zamawiajgcego, wskazanym w zamoéwieniu, w zakresie szczegotdow technicznych wykonania
przedmiotu zamowienia (w szczegodlnosci ustalenia gatunku materiatu, obrdbki cieplnej,
twardosci, pozostatych wymiaréw sworznia, chropowatosci powierzchni — o ile nie zostaty
podane na rysunkach technicznych).

W przypadku, gdy wykonawca oferuje produkt rownowazny musi on spetnia¢ wszystkie wymogi
zamawiajgcego okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz musi on by¢ kompatybilny
z oryginatem (w zakresie zastosowanego materiatu, obrébki cieplnej, wymiaréw, chropowatosci
powierzchni, rozstawu otwordw, itp.).

Zastosowanie réwnowaznych wyrobéw nie moze powodowaé jakichkolwiek przerébek i nie
powinno narusza¢ warunkdéw bezpiecznego stosowania przenosnika zgrzebtowego
w podziemnych zaktadach gdérniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pylu
weglowego, i musi by¢ zgodne z jego dokumentacjg techniczna.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A. Warunki gwarancji powinny uwzglednia¢ okolicznos¢, ze zastosowane elementy i czesci
zamienne do przenosnikow zgrzebtowych, bedg montowane w przenos$nikach zgrzebtowych
i urzgdzeniach transportujgcych wegiel, gdzie zanieczyszczenie kamieniem moze wynosi¢ do

55% masy urobku.

Szczegobétowe wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Sworznie oraz kotwa muszg by¢ wykonane zgodnie z DTR przenos$nikéw zgrzebtowych
wg rysunkéw podanych dla poszczegdlnych pozycii (dla pozycji dla ktérych wskazano numery
rysunkowe).

Zadania 2, 3, 4, 6, 7, 11, 15 oraz 21 muszg by¢ wykonane zgodnie z rysunkami stanowigcymi
Zataczniki do Specyfikacji techniczne;.

Udostepnione rysunki moga zosta¢ wykorzystane wytgcznie na potrzeby niniejszego
postepowania zakupowego i pdzniejszej realizacji umowy wynikajgcej bezposrednio z tegoz
postepowania.

Dla sworzni dla ktérych nie udostepniono rysunkéw, nalezy skontaktowac¢ sie z n/w oddziatem
kopalni w zakresie ustalenia szczeg6téw technicznych wykonania przedmiotu zamdéwienia:
poz. 5 — KWK ,Pnidwek”, oddziat: GG-1 lub GG-3;
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

poz. 8 — Ruch ,Borynia”, oddziat: GG-3b;

poz. 9 — KWK ,Budryk”, oddziat G3

poz. 10 — KWK ,Budryk”, oddziat G3, G4 lub GZL-1, Ruch ,Borynia”, oddziat: GG-3b;
poz. 12, 13 — Ruch ,Borynia”, oddziat: GG-3b;

poz. 14 — KWK ,Budryk”, oddziat: GZL-1; KWK ,Knuréw-Szczygtowice”, oddziat: MD-1Sz;
poz. 16 — KWK ,Knuréw-Szczygtowice”, oddziat: MD-1Sz;

poz. 19 — KWK ,Pnidwek”, oddziat: GG-1 lub GG-3;

Zadanie 1 — sworzen @30x100/90 wg rys. nr F-30.100_90 lub réwnowazny do przenosnika
zgrzebtowego PZP-Kobra:

Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR przenosnika PZP Kobra.

Dtugosc catkowita sworznia powinna wynosi¢ 100 mm, Srednica catkowita zewnetrzna sworznia

powinna wynosi¢ @44 mm.

Zadanie 17 - sworzen gniazda drabinki 125 wg rys. nr PAT.01.003.3-08.01.015 Ilub
rownowazny do przenosnika zgrzebtowego PAT E-260:
Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR przenosnika JOY AFC.

Dtugos¢ sworznia powinna wynosi¢ 170 mm, Srednica sworznia powinna wynosi¢ 50 mm.

Zadanie 18 — sworzen blokujgcy @24x265-kpl. wg rys. nr PAT.01.003.3-08.01.11w.1 lub
réwnowazny do przeno$nika zgrzebtowego PAT E-260:

Sworzen jest czescig zespotu ostrogorynny inspekcyjnej wg rys. nr PAT.01.003.3-09w.14
i musi by¢ wykonany zgodnie z DTR przenosnika zgrzebtowego PAT-E260.

Dtugos¢ catkowita sworznia powinna wynosi¢ 265 mm, srednica catkowita zewnetrzna sworznia

powinna wynosi¢ 824 mm.

Zadanie 20 — sworzen @50 wg rys. nr NS85-TPGS-01.003 lub réwnowazny do przenosnika
zgrzebtowego PSZ-850 Nowomag:

Musi by¢ wykonany zgodnie z DTR przenosnika PSZ-850 Nowomag.

Dtugos¢ sworznia wraz z tbem powinna wynosi¢ 137 mm.

Srednica sworznia powinna wynosi¢ 50 mm, $rednica tba sworznia powinna wynosié¢ 60 mm.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Lista oferowanych pozycji z wyszczegdlnieniem nazwy wyrobu, numeru rysunku
oraz producenta.

Karta katalogowa wyrobu wraz z aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanego przedmiotu
zamoéwienia (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego elementu), potwierdzajgca
spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.2. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.2., wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
oswiadczenie, w ktorym wskaze w jaki sposob bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wypetnione Oswiadczenie wykonawcy stanowigce Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Swiadectwo jakosci producenta wyrobu.

Dokument gwaranciji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;j.

Wypetniona deklaracja zgodnosci:

5.3.1.producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi ktorym
podlega oferowany wyréb lub

5.3.2.wedtug zatgcznika nr 10 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb
nie podlega pod zadng z dyrektyw).

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z tumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidiowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie
przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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