Zatacznik nr 1 do
zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiot zamodwienia przeznaczony jest do utrzymania ciggtosci pracy przenosnikow
zabudowanych na dole kopalh, w Zakfadach JSW S.A.

1.2. Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ wymagania norm: PN-G-50000:2002,
PN-G-50005:1997, PN-EN I1SO 80079-36:2016—-07 lub rownowaznych.

1.3. Przedmiot zamowienia powinien spetniaé wymagania rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych
do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia dyrektywy
2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizac;ji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do urzgadzen i systeméw ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowe;.

1.4. Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢é wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, wprowadzajgce
do prawa polskiego dyrektywe Unii Europejskiej 2006/42/WE.

1.5. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania przewidziane w rozporzadzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych.

1.6. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty dostawy do magazynu
Zamawiajgcego.

1.7. Zastosowanie rownowaznych wyrobow nie moze powodowac jakichkolwiek przerébek i nie
powinno narusza¢ warunkow bezpiecznego stosowania przenosnika tasmowego
(wyszczegodlnionego w Specyfikacji technicznej dla danego zadania) w podziemnych
zaktadach goérniczych w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego i musi
by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Oferowany wyréb réwnowazny musi byé zgodny
z wyrobem wyszczegdlnionym w Specyfikacji technicznej pod wzgledem wymiaréw, gatunku

zastosowanego materiatu oraz sposobu wykonczenia.

2. Szczegotowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
2.1. Sprzeglo  wysokoelastyczne  tz-360-s-sv-simplex  ibs630s20 80x170/100x210
1-448 m0004 Tschan lub réwnowazne:

2.1.1. Przedmiot zamdwienia powinien by¢é wykonany zgodnie z opisem wyszczegdlnionym
w nazwie materiatu.

2.1.2. Zastosowanie oferowanych wyrobéw nie moze naruszaé¢ obecnych warunkéw stosowania
urzadzen, do ktorych sg przeznaczone.

2.1.3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia do konsultacji z zakladem
zamawiajgcego, wskazanym w zamédwieniu , w zakresie szczegdtow technicznych
wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.1.4. Srednica sprzegta musi wynosi¢ 360mm.
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2.1.5. W sktad sprzegta muszg wchodzié¢ nastepujgce zasadnicze elementy: elastyczny pierscieh
posredni, pierscien osadczy tz, pierécien osadczy, kotnierz przykrecany, podkfadka
zabezpieczajgca tz.

2.1.6. Sprzegto przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrozonych wybuchem grupy | M2.

3. Wykaz dokumentéw skladanych na wezwanie Zamawiajacego:

3.1. Dokumentacja techniczna badz techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamowienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku
i wymiaréw danego elementu) lub karta katalogowa lub rysunek techniczny oferowanego
przedmiotu zamodwienia (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego elementu),
potwierdzajgce spetnienie wymagan specyfikacji techniczne;j.

3.2. Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te sg nadal aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie powinno zostaé wydane
nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

4. Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zaméwienia:
5.1. Dokument kontroli jakosci.
5.2. Dokument gwaranciji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.
5.3. Deklaracja zgodnosci:
5.3.1. Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym
podlega oferowany wyrdb lub,
5.3.2. Wedtlug Zatagcznika Nr 1 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb
nie podlega pod zadng z dyrektyw).

6. Tlumaczenia dokumentéow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone
w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie
przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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