Zatgcznik nr 1 do zapytania
ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Sprzegto hamulcowe 55F Iub réwnowazne (stanowigce przedmiot postepowania),
przeznaczone jest do utrzymania ciggtosci pracy uktadéw napedowych maszyn i urzgdzen
stosowanych na dole kopaln JSW S.A.

1.2. Oferowane wyroby muszg by¢ nowe. Za towary nowe uznaje sie towary nieuzywane zgodne
z OWU JSW S.A.

1.3. Oferowane wyroby powinny spetniaC wymagania norm: PN-G-50000:2002, PN-EN ISO
80079-36:2016—07 lub réwnowazne.

1.4. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych
przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrazajgce postanowienia
dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.

1.5. Przedmiot zamdwienia powinien spetniaC wymagania rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn, wprowadzajgce
do prawa polskiego dyrektywe Unii Europejskiej 2006/42/WE.

1.6. Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra
Energii zdnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczgcych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych.

1.7. Realizacje dostaw kazdorazowo nalezy konsultowac¢ z przedstawicielem kopalni, ktérej dotyczy
zaméwienie.

1.8. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty dostawy do magazynu

zamawiajgcegdo.

2. Szczegobtowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Oferowane sprzegto hamulcowe musi by¢ zgodne pod wzgledem wymiaréw gabarytowych
sprzegta i wymiaréw przytgczy (Srednice i dlugosci) oraz zgodne pod wzgledem parametrow
technicznych tj.: moc przenoszona, moment znamionowy, moment dynamiczny, dopuszczalne
odchytki montazowe.

2.2. Oferowane sprzegto musi by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng sprzegiet hamulcowych 55F,
muszg by¢ przystosowane do zabudowy i stosowania bez dodatkowych przerébek Ilub/i
elementow posredniczgcych w maszynach do ktoérych sg przeznaczone. Zastosowanie
oferowanych wyroboéw nie moze narusza¢ obecnych warunkéw eksploatacji urzadzen, do
ktérych sg przeznaczone.

2.3. Za wyroby réwnowazne zamawiajgcy uznaje czesci, ktore nie zostaty wytworzone przez
producenta sprzegta wskazanego dla zadania 1, spetniajgce wszystkie wymogi zamawiajgcego
okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne w szczegdlnosci pod wzgledem wymiardw,

parametréw technicznych i zastosowanego materiatu.
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3. Wykaz dokumentéw skiladanych wraz z oferta:
3.1. Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa zawierajgca wymiary i parametry techniczne
oferowanych wyrobow.

3.2. Oswiadczenie wykonawcy stanowigce Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zaméwienia:

5. Wykaz dokumentéw skiladanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:
5.1. Dokument kontroli jakosci wyrobu.
5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.
5.3. Deklaracja zgodnosci:
5.3.1. Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym
podlega oferowany wyrdb lub,
5.3.2. Wedtug Zatgcznika Nr 2 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb
nie podlega pod zadng z dyrektyw).

6. Tlumaczenia dokumentéw.
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skitada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tresé ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego

przez niego dokumentu.
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