1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.4.

1.5.

2.2.
2.3.
2.4.
241
242
243
2.5.
251

2.5.2.

Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna
Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia.
Rury bedg stosowane w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych w warunkach
zagrozenia wybuchem metanu lub pylu weglowego (IV kategorii zagrozenia metanowego
w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz ,A” i ,B” pytu
weglowego).
Przedmiot zaméwienia powinien spetniaé warunki rozporzadzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw goérniczych, a w szczegdlnosci powinny spetnia¢ wymagania, zawarte
w § 28 pkt. 2 w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.
Rury bez szwu przewodowe uzyte do produkgji rur kotnierzowych musza spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 10216-3 lub réwnowazne i muszg byé wykonane ze stali P355N lub
rownowazne;j.
Za stal rownowazng do stali P355N Zamawiajgcy uznaje stal spetniajgcg nastepujgce
parametry wytrzymatosciowe: Re = 355MPa; Rm = 490MPa, A5 = 22%, KV = 55/39 J.
Znakowanie przedmiotu zamodwienia powinno zawiera¢ przynajmniej: nazwe lub znak wytwércey,
rok produkciji, Srednice nominalng lub srednice zewnetrzng oraz ci$nienie robocze. Znakowanie
przedmiotu zamowienia nalezy wykonac¢ w sposéb czytelny i trwaty.
Przedmiot zamoéwienia musi by¢é objety gwarancjg, ktérej termin obowigzywania wynosi 24
miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Rury muszg posiadac z kazdej strony potgczenie kotnierzowe typu kotnierz luzny 02 i pierscien
do przyspawania 32 wykonane zgodnie z normg PN-EN 1092-1 lub rbwnowazne.
Cisnienie robocze musi wynosi¢ 4,0 MPa.
Wymiary rur:
Zadanie nr 1:
. érednica zewnetrzna rury — 273,0 mm,
. nominalna grubos¢ scianki rury — 6,3 mm,
. dtugosé rury — 6000 mm.
Zadanie nr 2:
. Przedmiot zaméwienia musi by¢ trwale i czytelnie oznakowany co najmniej cisnieniem (PN),
Srednicg (DN) oraz znakiem producenta.
Wykonanie przedmiotu zamdéwienia zgodnie z normg PN-EN 1092-1 oraz zgodnie z opisem

zadania w formularzu ofertowym.

3.  Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie Zamawiajgcego:

3.1.

3.2.

Sygn.

Dokumentacja techniczna badz techniczno — ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamowienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi oraz wymiarami danego elementu
potwierdzajgca spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Instrukcja stosowania (montazu i demontazu) przedmiotu zaméwienia.
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3.3.
3.4.

3.5.

5.2.
5.3.
5.4.

Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Jezeli zatgczone do oferty dokumenty nie zostaty wydane na rzecz Wykonawcy, powinien on
dotgczy¢é oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktdérego zostaty one wydane, ze Wykonawca
umocowany jest do korzystania z uprawnienn i rozwigzan technicznych wskazanych w tych
dokumentach, a dokumenty te sg aktualne. Przedmiotowe o$wiadczenie nie moze by¢ wydane
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.4. i 2.5.1., Wykonawca jest zobowigzany
ztozy¢ oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposdb bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Swiadectwo jakosci przedmiotu zaméwienia.

Swiadectwo odbioru 3.1 rury przewodowej wedtug normy PN EN 10204 lub réwnowazne.
Deklaracja zgodnosci wypetniona wedtug zatgcznika nr 1 do Specyfikacji techniczne;.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne.

6. Ttumaczenia dokumentéow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidiowosci

ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamdwienia zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie

uzyska¢ na koszt wykonawcy/dostawcy tlumaczenie przysiegte przediozonego przez niego

dokumentu.
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