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Zatgcznik nr 1 do formularza zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

. Przedmiot zamoéwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych, gdzie

moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu ipylu weglowego tj. w IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a, b i ¢’ niebezpieczenstwa wybuchu metanu i klasy
»A i B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Przedmiot zamdwienia musi spetniaé warunki ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i goérnicze.

Przedmiot zamodwienia powinien spetniaé warunki rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadéw gorniczych, a w szczegdélnosci powinien spetniaé wymagania zawarte w § 28 pkt. 2
w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.

Znakowanie rur powinno posiadac¢ trwate cechy okreslajace co najmniej: Srednice nominalng, cisnienie
nominalne, dtugos¢, symbol producenta oraz rok produkcji (dotyczy pozycji 1 z pakietow 1 i 2).
Przedmiotowe rury bedg przeznaczone do transportu wody.

Kazdy teb $ruby powinien posiadac trwate i czytelne oznaczenie znakiem identyfikacyjnym wytworcy.
Klasa wfasnosci mechanicznych sruby powinna spetniaé wymagania zgodnie z normg PN-EN 1SO
898-1 lub rownowazne (dotyczy pozycji 2 z pakietow 1 i 2).

Wiasnosci mechaniczne kazdej S$ruby powinny spetniaC wymagania przewidziane w normie
PN-EN ISO 898-1 lub réwnowazne i odpowiada¢ klasie wtasnosci mechanicznych 5.8 dla stali
weglowych (dotyczy pozycji 2 z pakietéw 1 2).

Kazda nakretka powinna posiadaé trwate i czytelne oznaczenie, wykonane zgodnie z normg PN-ISO
898-2 |lub réwnowazne (dotyczy pozycji 3 z pakietow 1 i 2).

Wiasnosci mechaniczne kazdej nakretki powinny spetniaé wymagania przewidziane w normie PN-ISO
898-2 lub rownowazne i odpowiadac klasie wtasnosci mechanicznych 5. (dotyczy pozycji 3 z pakietow
1i2).

. Sruby i nakretki muszg byé zapakowane w pojemnikach metalowych (waga pojemnika netto do 5 kg)

lub w kartonach o maksymalnej wadze do 25 kg brutto sktadowanych na palecie drewnianej
bezzwrotnej (wymiar podstawy 800x1200 mm, maksymalna wysoko$¢ materiatu tgcznie z paletg -
600 mm). Pojemniki lub kartony znajdujace sie na palecie muszg by¢ trwale przymocowane tasmg
do palety. Kartony muszg by¢ zabezpieczone przed wilgocig oraz dokfadnie rozdzielone wediug
danego asortymentu (dotyczy pozycji 2 i 3 z pakietow 1 2).

Kazdy pojemnik metalowy lub karton $rub i nakretek jednego typu, rodzaju, odmiany
i jednej wielkoéci, jednej klasy wiasnosci mechanicznych, ma by¢ zaopatrzony w wywieszke lub
etykiete zawierajgcg nazwe wytwércy i wyrobu, numer partii, iloS¢ sztuk lub mase netto
w kilogramach, numer atestéw materialowych, nazwe i adres odbiorcy, klase wtasnosci
mechanicznych, date produkcji oraz znak kontroli technicznej. Wywieszka lub etykieta musi by¢
wykonana w sposoéb czytelny i trwaty oraz umieszczona na zewnetrznej stronie pojemnika lub kartonu

w miejscu widocznym w czasie skladowania. (dotyczy pozycji 2 i 3 z pakietéw 1 2).
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1.12.

1.13.

Zatgcznik nr 1 do formularza zlecenia aukcji elektronicznej

Metalowe pojemniki stanowi¢ bedg opakowanie zwrotne w rozumieniu art. 29a ust. 11 i 12 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. (dotyczy pozycji 2 i 3 z pakietow 1 2).
Przedmiot zamowienia musi byC objety gwarancjag, ktérej okres powinien wynosi¢ 24 miesigce
zgodnie z OWU JSW S.A. (dotyczy pozycji 1 i 4 z pakietow 1 2)

2  Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

2.1.9.

Dla pozycji 1 z pakietéow 1 i 2:

Przeznaczenie oraz wymiary rur zostaty okreslone w nazwach zadah zgodnie z ktérymi:

DN — to wewnetrzna $rednica nominalna przy doborze potgczenia kotnierzowego zgodnie z norma
PN-EN 1SO 6708:1998 lub rownowazna.

Tolerancja wykonania $rednicy wewnetrznej -8% do +5%

PN — to nominalne cisnienie robocze zgodnie z normg PN-EN 1333:2008 lub rownowazne.

L — dlugos¢ odcinka rury [m]

Wspétczynnik przenikania ciepta k < 0,25 W/m2K (dotyczy pozycji nr 1 dla pakietu 1).

Grubosc¢ izolacji min. 20 mm (dotyczy pozycji nr 1 dla pakietu 1)

Powioka ochronna kotnierzy — ocynk ogniowy o gr. 70 ym spetniajgca wymagania normy
PN EN ISO 1461 lub réwnowazna.

Za rury rownowazne uwaza sie rury wykonane z tworzywa sztucznego lub wykonane z zywic
syntetycznych wzmocnionych wiéknem szklanym lub wykonane z tworzywa sztucznego wewnetrznie
wzmochnionych metalowymi materialami konstrukcyjnymi spetniajgce wymagania niniejszej

Specyfikacji technicznej.

2.1.10. Rodzaj potaczenia: kotnierzowe typu 02 i 32. PierScienie rur muszg zapewni¢ mozliwosc ich

taczenia (bez stosowania zadnych przej$¢ i redukcji) z pierscieniami dotychczas stosowanych rur
metalowych. Elementy state potgczenia kotnierzowego rur w czesci z tworzywa sztucznego muszag

by¢ wykonane jako jednolita konstrukcja, ktéra stanowi integralng czesc rury.

2.1.11. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy (DN) rur kotnierzowych z tworzywa sztucznego

2.2.
2.2.1.

lub réwnowaznych muszg byé zgodne z DN kotnierzy dla rur stalowych zgodnie normg
PN-EN 1092-1 lub réwnowazne.

Dla pozycji 2i 3 z pakietéw 1 2:
Pozycja 2 z pakietow 1 i 2: Sruby M30 z gwintem nie na catej dtugosci czarne z tbem

szesciokgtnym, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom techniczno-uzytkowym:

2.2.1.1.Klasa wifasnosci mechanicznych srub 5.8, wykonanie zgodnie z normg PN-EN ISO 898-1

lub réwnowazne.

2.2.1.2. Gwint na czesci dtugosci trzpienia sruby - wykonanie w klasie doktadnosci B, zgodnie z norma

2.2.2.

PN-EN ISO 4014 lub rébwnowazne, lub w klasie dokfadnos$ci C, zgodnie z normg PN-EN ISO 4016
lub réwnowazne.
Pozycja 3 z pakietow 1i 2: Nakretki sze$ciokatne M30 czarne, powinny odpowiada¢ nastepujgcym

warunkom techniczno-uzytkowym:
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Zatgcznik nr 1 do formularza zlecenia aukcji elektronicznej

2.2.2.1. Klasa wiasnosci mechanicznych nakretek 5, wykonanie zgodnie z normg PN-ISO 898-2

lub réwnowazne.

2.2.2.2. Klasa doktadnosci A i B, wykonanie zgodnie z normg PN-EN ISO 4032 lub réwnowazne,

2.3.

lub w klasie doktadnosci C, zgodnie z normg PN-EN 1SO 4034 lub rownowazne.

Pozycja 4 z pakietow 1i 2 — uszczelka do rur polietylenowych PSPE PN40 lub rownowazna:

2.3.1. wykonanie: ptyta uszczelkarska TEMASIL lub réwnowazna (bez siatki drucianej),

2.3.2. max. cisnienie robocze 4MPa.

2.3.3. uszczelkido rur muszg zapewni¢ mozliwosc¢ ich fgczenia z rurami wskazanymi w pozycji 1 pakietow

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

li2.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:

. Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobdw, potwierdzajgcy

zgodno$¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia z dokumentacjg techniczng, badz techniczno-ruchowg
oraz mozliwosc¢ stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadoéw gorniczych. (dotyczy pozycji1i4 z
pakietéw 1 2)

W przypadku, gdyby termin waznosci dokumentu, o ktérym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji
technicznej bedzie uptywat przed zakonczeniem okresu przewidzianego na wykonanie swiadczenia
wynikajgcego z udzielonego zamoéwienia, najpdézniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia
waznosci dokumentu, Wykonawca dostarczy do Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A. kolejny
dokument, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy niz czas pozostaty do uptywu okresu, na ktory
udzielone zostato zaméwienie. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
Do zachowania powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie
oswiadczenia o odstagpieniu przesytkg polecona.

Dokumentacja przedmiotu zamoéwienia: techniczna, badz techniczno-ruchowa bedgca podstawag
wydania dokumentu, o ktérym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji technicznej, zawierajgca m.in.
wszystkie tolerancje wymiaréw przedmiotu zamowienia. (dotyczy pozycji 1 i 4 z pakietow 1 i 2)

W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. nie przedstawia wszystkich tolerancji
wymiaréw przedmiotu zamowienia, Wykonawca moze zlozyé inny dokument spetniajgcy to
wymaganie.

Instrukcja stosowania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku rur ma zawiera¢ informacje o sposobie
podwieszania, montazu rur przy przejsciu przez tame, zabezpieczeniu przed robotami strzatowymi oraz
informacje czy istnieje mozliwos¢ zastosowania rur do odmetanowania. (dotyczy pozycji 1 i 4 z
pakietow 1i 2)

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.3. i 3.5. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.4. Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢

oswiadczenie, w ktéorym wskaze w jaki sposob bedzie cechowany oferowany przedmiot zaméwienia.
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3.7.

3.8.
3.9.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

6.

Zatgcznik nr 1 do formularza zlecenia aukcji elektronicznej

Jezeli zataczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz Wykonawcy, powinien on dotaczy¢
odwiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze Wykonawca umocowany jest do
korzystania z rozwigzan technicznych i uprawnien, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te
sg aktualne. Przedmiotowe oswiadczenie nie moze byé wydane wczesdniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej (dotyczy pozycji 1 z pakietéw 1 2).

Jezeli tres¢ dokumentow wskazanych w pkt. 3.1., 3.3., 3.5. Specyfikacji technicznej nie okresla metod
badawczych lub norm wg ktérych przeprowadzono badania potwierdzajgce spetnienie wymagan
technicznych opisanych w Specyfikacji technicznej, Wykonawca na wezwania Zamawiajgcego,
skierowane w trakcie realizacji zamodwien, przedstawi dokument jednostki wymienionej w punkcie 3.1.,
3.3., 3.5. opisujgcy metodyki badawcze lub wskazujgcy normy, wg ktérych zostaty przeprowadzone
badania potwierdzajgce parametry techniczne oferowanego przedmiotu zaméwienia. Niedopetnienie
przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym

podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Swiadectwo jakosci producenta (dotyczy pozycji 1i 4 dla pakietéw 1 2).

Deklaracja zgodnosci wypetniona wedtug zatgcznika nr 1 do Specyfikacji technicznej, uwzgledniajgca
zapisy miedzy innymi spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 1.1., 1.2., 1.3. niniejszej Specyfikacji
technicznej (dotyczy pozycji 1 i 4 dla pakietow 1 2).

Wraz z kazdg dostawg srub i nakretek, Wykonawca dostarczy swiadectwo jakosci potwierdzajgce klasy
wiasnosci mechanicznych dostarczonych $rub i nakretek (dotyczy pozycji 2 i 3 dla pakietow 1 2).
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej (dotyczy pozycji 1 i 4 dla pakietow 1 i 2).

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski. Tres¢ thumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony

bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego

dokumentu.

Sygn. 1959/24 Elementy do budowy dwéch rurociggéw DN250 z tworzywa sztucznego do obiegu wody w uktadzie klimatyzacji

4/4



