Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1. Czesci zamienne bedgce przedmiotem postepowania bedg stosowane w aktualnie
eksploatowanych lokomotywach dotowych w Zaktadach JSW S.A.

1.2. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Za towary nowe
uznaje sie towary nieuzywane, wytworzone nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy.

1.3. Realizacje dostaw poszczegdlnych zadan kazdorazowo nalezy konsultowac z przedstawicielem
kopalni, ktérej dotyczy zamowienie.

1.4. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogdlnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.

2. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Czesci i elementy bedgce przedmiotem postepowania muszg by¢é wykonane zgodnie z opisem
zadania (nazwg elementu), ktéry okresla miedzy innymi: rodzaj urzadzenia eksploatowanego
w ktérym dany element bedzie zastosowany/ zamontowany:

2.2.1. zadanie nr 1 - do silnika typu LDs-245 38kW 144V,

2.2.2. zadanie nr 2 — do silnika typu LDs-327 40kW 144V.

2.2. Czesci i elementy muszg byé wykonane zgodnie z DTR urzadzen wymienionych

w poszczegolnych pozycjach formularza ofertowego.

3. Wykaz dokumentow skiadanych wraz z oferta:

3.1. Dokumentacja techniczna, badz techniczno-ruchowa (DTR) zawierajgca oferowany przedmiot
zaméwienia wraz z rysunkami technicznymi lub instrukcja stosowania lub karta katalogowa, lub
rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamowienia, potwierdzajgca spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej specyfikacji technicznej.

3.2.  Wypetnione oswiadczenie wykonawcy, stanowigce Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwszg dostawg przedmiotu zamoéwienia:

5. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia:
5.1. Dokument kontroli jakosci wyrobu.
5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;.

6. Ttumaczenia dokumentéw:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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