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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.
Przedmiot zaméwienia musi byé nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. Za towary nowe uznaje
sie towary nieuzywane, wytworzone nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy.

Silnik elektryczny bedzie stosowany w Zaktadzie Przerdbki Mechanicznej Wegla JSW S.A.

Przedmiot zamodwienia ma spemiiaé wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia
ruchu podziemnych zaktadéw gérniczych.

Realizacje dostaw poszczegoélnych zadan kazdorazowo nalezy konsultowa¢ z przedstawicielem
kopalni, ktérej dotyczy zamodwienie. Ustalenie szczegotéw wykonania m.in.: wpusty kablowe, zakresy
dfawienia.

Stopien ochrony ma by¢ zgodny z normg PN-EN 60034-5 lub réwnowazny.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Zadanie nr 1 — silnik Sh355H4CC 250kW 6000V 50Hz 14870br./min IP55 lub réwnowazny:
napiecie: 6000 V,

moc: 250 kW,

predkosc¢ obrotowa 1487 obr./min + 2%,

stopien ochrony co najmniej IP55.

Dla predkosci obrotowych dopuszczalna odchytka wynosi + 2%.

Wymagane zabezpieczenie termiczne uzwojen i tozysk PT100.

Nie dopuszcza sie zastosowania wpustow gwintowanych.

Nie jest wymagany czton koncowy do kontroli ciggto$ci uziemienia.

Wykonanie wentylatora (przewietrznika) ze stali.

Zastosowanie oferowanych wyrobéw nie moze narusza¢ obecnych warunkéw eksploatacji urzadzen,
do ktérych sg przeznaczone, a w przypadku wyrobéw réwnowaznych dodatkowo nie moze
powodowacé koniecznosci ponownego przeprowadzenia procedury oceny zgodnosci.

Za silniki rownowazne uznaje sie silniki spetniajgce wszystkie wymogi zamawiajgcego w tym
okreslone w niniejszej Specyfikacji technicznej, a w szczegolnosci posiadajgce te same (okreslone w
nazwach materiatowych) wymiary montazowe oraz mniejsze lub rowne wymiary zewnetrzne silnika
(razem z elementami przytgczeniowymi), ten sam: rodzaj mocowania, moc, napiecie, zastosowany

materiat (m.in. elementy zewnetrzne silnika, i.in.).

Wykaz dokumentow sktadanych na wezwanie zamawiajgcego:
Dla zadania 1:
dokumentacja techniczna, badz techniczno-ruchowa (DTR) zawierajgca oferowany przedmiot

zamoéwienia wraz z rysunkami technicznymi lub instrukcja stosowania lub karta katalogowa,
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lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zaméwienia, potwierdzajgca spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej specyfikacji technicznej,

dopuszczenie Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego do stosowania w strefach niezagrozonych
wybuchem lub niezagrozonych wybuchem metanu i zaliczonych do klasy A zagrozenia wybuchem
pylu weglowego,

wypetione oswiadczenie wykonawcy, stanowigce Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaly wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
oswiadczenie podmiotu na rzecz, ktérego zostaly one wydane, ze wykonawca jest umocowany
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty
te nie zostaty anulowane lub wycofane. Przedmiotowe os$wiadczenie powinno zosta¢ wydane

nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwszg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Dokument kontroli jakosci wyrobu.

Deklaracje zgodnosci:

producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega
oferowany wyréb lub,

wedtug Zatagcznika nr 2 do Specyfikacji technicznej (w przypadku, gdy oferowany wyréb nie podlega
pod zadng z dyrektyw).

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski. Tres¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego

przez niego dokumentu.
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