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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia obejmujacego wszystkie zadania:
Kazde opakowanie z przedmiotem zamowienia musi by¢ szczelne, dostatecznie trwate i doktadnie
oznakowane nadrukiem lub trwatg etykietg w jezyku polskim zawierajaca co najmnie;:

nazwe wyrobu i producenta lub dystrybutora,

numer partii,

date produkcji wraz z okresem trwatosci i/lub termin waznosci (przydatnosci produktu),

1.1.4. podstawowe warunki bezpiecznego stosowania jak i ostrzezenia zwigzane ze szkodliwym

1.2.

1.3.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

oddziatywaniem na cztowieka.
Wykonawca na witasny koszt i wtasnym staraniem zapewni odbidr i utylizacje pustych opakowan,
opakowan z odpadami oraz opakowan z niewykorzystanym i przeterminowanym przedmiotem
zamowienia, niezaleznie od ich stanu technicznego.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce od daty dostawy do zaktadu zamawiajgcego
zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
Zadanie 1 - Preparat do pomocniczy przy lutowaniu zawierajacy kalafonie spray (0,2l.) — musi
by¢ srodkiem pomocnym przy lutowaniu, zawierajgcy kalafonie w sprayu. Pozwala¢ na szybsze
lutowanie, zapobiegaé ,zimnym lutom” oraz przegrzaniem podczas lutowania.
Zadanie 2 - Koncentrat myjaco-odtluszczajacy ECOBLUE (nr kat. UN/US-101-P30) (opak. 30l.)
lub réownowazny - musi by¢ wielofunkcyjnym koncentratem przeznaczonym odttuszczania oraz
usuwania zabrudzen z r6znych powierzchni. Stosowany w pomieszczeniach gospodarczych.
Zadanie 3 - Preparat do czyszczenia i odtluszczania elektroniki LED 700 (nr kat. UN/US-904-
A400) opak. 500 ml lub réwnowazny - musi by¢ mieszankg przeznaczong do czyszczenia
i zabezpieczania przed korozjg i zuzyciem stykéw elektrycznych, zapewniajgc ich dtugotrwatg
i bezawaryjng prace. Dziata¢ smarujgco i antykorozyjnie dla wrazliwych stykéw i napedow
elektromechanicznych. Wielko$¢ pojemnika 500ml.
Zadanie 4 - Preparat do usuwania kamienia w silnikach 6225 FOSFATRON lub réwnowazny —
musi byé natryskowym $rodkiem do fosforanowania stali. Tworzy¢ duzg warstwe antykorozyjna,
zwiekszaé przyczepnos$¢ do malowania. Posiadaé wtasciwosci do usuwania kamienia w silnikach.
Zadanie 5 - Preparat czyszczacy kwasny do czyszczenia elementow ze stali nierdzewnej Pelox
FR-D lub réwnowazny — musi byC przeznaczony do czyszczeni, odftuszczania i odswiezania
powierzchni stali nierdzewnych. Przywraca¢ pierwotny wyglad nie powodujgc zmatowienia
powierzchni. Usuwa¢ naleciatosci rdzawe (korozje powierzchniowg), brud, tluszcz, kamien. Wielkos¢
pojemnika 5kg.
Zadanie 6, 7 - Preparaty uniwersalne BEKO B10 lub réwnowazne — muszg by¢ olejami z
wiasciwosciami penetrujgcymi. Posiada¢ odporno$¢ na temperature od -25°C do 150°C. Nie zawiera¢
silikonu, teflonu, zywic ani kwaséw. Umozliwia¢ odkrecenie zapieczonych nakretek, czesci. Wypierac

wode i stuzyé jako spray stykowy. Wielko$¢ opakowania zgodnie z nazwg materiatowg przedmiotu
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14,

2.15.

3.
3.1
3.2.

3.3.

4,
4.1.

5.
5.1.

zamoéwienia dla poz. 6 - 150ml. oraz dla poz. 7 — 400ml.

Zadanie 8 - Preparat lutowniczy pasta CYNEL lub réwnowazny — musi by¢ produktem na bazie
kalafonii z aktywatorami organicznymi. Stuzy¢ bedzie szczegdlnie do lutowania silnie zabrudzonych
lub utlenionych powierzchni. Przeznaczony do powierzchni cynowanych, miedzianych, mosieznych,
niklowanych. Wielkos$¢ pojemnika 175g.

Zadanie 9 - Lutowniczy topnik w zelu UNIZEL C-66 lub réwnowazny — musi by¢ aktywnym
$rodkiem do usuwania tlenkdéw metali na powierzchniach lutowanych przedmiotéw. Stuzyé bedzie do
lutowania miekkich blach, rur wykonanych z miedzi, mosigdzu, stali, cynku i otowiu. Wielko$¢
pojemnika 125g.

Zadanie 10 - Kalafonia — musi stuzy¢ jako topnik w spawalnictwie i lutownictwie.

Zadanie 11 - Preparat antyodpryskowy, ochronno-rozdzielajacy w procesach spawania spray
(400ml) — musi by¢ przeznaczony do ochrony dysz palnikéw, narzedzi oraz powierzchni materiatu
spawanego przed odpryskami wystepujacymi podczas spawania elektrycznego. Chroni¢ przed
powstaniem nagaru oraz wydtuza¢ zywotnosc¢ dysz.

Zadanie 12 — Pasta ochronno-rozdzielajagca w procesach spawania opak. 250-300g — musi byc¢
pastg stosowang do ochrony elementéw eksploatacyjnych, uchwytéw spawalniczych podczas procesu
spawania. Zapobiega¢ powstawaniu odpryskdéw spawalniczych na tgczonych powierzchniach oraz
dyszach, palnikach, uchwytach itd.

Zadanie 13 - Ceraspray 650ml nr kat. 708 lub réwnowazny — musi byé ceramicznym s$rodkiem
antyadhezejnym do palnikéw spawalniczych. Musi zapobiegaé¢ zatykaniu dysz, tworzyé¢ film
zabezpieczajgcy przed pekaniem i nagrzewaniem dysz.

Zadanie 14 - Preparat lutowniczy BORAX lub rownowazny — musi by¢ przeznaczony do lutowania i
spawania lutami mosieznymi. Musi rozpuszczac¢ tlenki metali i utatwiaC spajanie lutu z materiatem
lutowanym. Powinien by¢ w postaci drobnokrystalicznej nie posiadajacej fluorkéw.

Zadanie 15 - Proszek do usuwania nadmiaru smaru z lin Diatomit (op. 25 kg) lub rownowazny —
musi by¢ naturalnym proszkiem mineralnym przeznaczonym do zbierania zanieczyszczen olejowych i
ropopochodnych z powierzchni statych takich jak np. liny.

Za przedmiot zamowienia réwnowazny uznaje sie wyrob tozsamy, posiadajgcy parametry nie gorsze
od materiatu ujetego w formularzu ofertowym, spetniajgcy wszystkie wymagania zamawiajgcego w

tym okreslone w Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajgcego:

Karta katalogowa badz instrukcja stosowania.

Karta charakterystyki produktu, jezeli wyréb stanowi substancje lub preparat niebezpieczny; zas
w przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem, pisemng informacje
pozwalajgcg na podjecie dziatan zapobiegawczych dotyczacych ochrony zdrowia i Srodowiska.
Wypetniony Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwszg dostawa przedmiotu zamowienia:

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Swiadectwo jakos$ci producenta.
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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenie dokumentow:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie
uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie przysiegte przediozonego przez niego

dokumentu.
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