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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogdlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Oferowane wyroby muszg by¢ wolne od wad produkcyjnych i prawnych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Przedmiot zamdéwienia przeznaczony jest do budowy dwéch rurociggéw DN-250 z tworzywa
sztucznego do obiegu wody w uktadzie klimatyzacji centralnej wraz z osprzetem w JSW S.A.
KWK ,Borynia-Zofiowka-Bzie” Ruch ,Zofiéwka”.

Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ wymagania Ustawy z dnia 9.06.2011r. Prawo Geologiczne
i Gornicze oraz Rozporzgdzenie Ministra Energii z 23.11.2016r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczgcych, prowadzenia ruchu podziemnych zaktadach goérniczych.

Przedmiot zamdwienia jest przeznaczony do pracy w dotowych wyrobiskach o charakterystyce:
w polach metanowych zaliczanych do IV kategorii zagrozenia metanowego,

stopien zagrozenia wybuchem metanu — wyrobiska ze stopniem ,a”, ,b” i ,¢” niebezpieczenstwa
wybuchu metanu,

klasa zagrozenia wybuchem pytu weglowego — ,A” i ,B”,

temperatura otoczenia do 40°C,

temperatura przestanego medium — od 0°C do 40°C,

wilgotnos¢ wzgledna — powyzej 75% w temperaturze powyzej 28°C.

Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych, jednakze wszystkie cze$ci zamdwienia muszg byé

ze sobg kompatybilne, tzn. muszg do siebie pasowac.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
Przeplywomierz elektromagnetyczny DN250 PN40:

komunikacja: fgcze szeregowe RS-485, protokét Modbus RTU,

przytgcze kotnierzowe (wg. PN-EN 1092-1),

stopien ochrony IP65,

zasilanie 12 VDC,

zakres pomiarowy: ustawiany z menu programowego. Pomiar do 450 m3/h,
wewnetrzna wyktadzina jako zabezpieczenie antykorozyjne, zewnetrzna powtoka epoksydowa,
kabel do transmisji sygnatu ze sterownikiem o dtugosci 15metréw,

medium woda lodowa o temperaturze od 1 do 40 °C,

wykonanie ATEX dla grupy |,

Inteligentny przetwornik temperatury APT-2000 ALW Aplisens:
wspotpraca z czujnikiem temperatury Pt100,

sygnat wyjsciowy 4..20mA,

Syg. 1960/24 — przeptywomierz, inteligentny przetwornik temperatury, iskrobezpieczny przetwornik ci$nienia, sterownik, zasilacz

iskrobezpieczny, przepustnica - INW (zapytanie ofertowe) 1/3



2.2.3. zakres pomiarowy 0 — 50 °C,

2.2.4. przytgcze gwintowe: 2",

2.2.5. dtugosc¢ sondy pomiarowej L=160mm,

2.2.6. klasa doktadnosci min. A,

2.2.7. wyposazony w gtowicowy przetwornik temperatury np. LI-24G,

2.2.8. wykonanie ATEX dla grupy |,

2.2.9. kabel do transmisji sygnatu ze sterownikiem o diugosci 15metréw.

2.3. Iskrobezpieczny przetwornik cisnienia I1S-3 0-4 MPa z wyjsciem 4-20mA, gwint 1/2 cala:

2.3.1. zakres pomiarowy 0..4MPa

2.3.2. sygnat wyjsciowy 4..20mA

2.3.3. przytacze gwintowe 2"

2.3.4. wykonanie ATEX dla grupy |,

2.3.5. przytgcze przetwornika wzmocnione np. typu PZ

2.3.6. kabel do transmisji sygnatu ze sterownikiem o dtugosci 15metréw

2.3.7. medium pomiarowe: woda lodowa

2.4. Sterownik programowalny monitoringu:

2.4.1.Koncentracja sygnatow:

2.4.1.1. wysSwietlanie wartosci temperatury: 2 szt.,

2.4.1.2. wySwietlanie wartosci cisnienia: 2 szt.,

2.4.1.3. wyswietlanie warto$ci przeptywu: 1 szt.,

2.4.2. umozlwiajgcy zmiane pofozenia stopnia otwarcia przepustnicy,

2.4.3. obliczanie i wySwietlanie mocy chtodniczej,

2.4.4. budowa modutowa,

2.4.5. wyposazony w modut zasilajgcy oraz posiadajgcy dodatkowo sze$¢ wyjs¢ iskrobezpiecznych.
Modut wyposazony w diody LED sygnalizujgce m.in. obecnos¢ zasilania modutu, sprawnosé
wszystkich bezpiecznikdw zabezpieczajgcych wyjscia modutu np. typu EM-222 lub rownowazny:

2.4.5.1. wyswietlacz graficzny o przekatnej min. 5,77,

2.4.5.2. sterowanie lokalne/zdalne,

2.4.5.3. napiecie zasilania 15VDC,

2.4.5.4. wykonanie ATEX dla grupy |,

2.4.7.5.wyposazony w funkcje konwertera danych przesylanych réznymi standardami
komunikacyjnymi.

2.5. Zasilacz iskrobezpieczny:

2.5.1. ilo$¢ odptywdw: 2 odptywowy,

2.5.2. napiecie zasilania 42-230V, wyjscie 15VDC,

2.5.3. wykonanie ATEX dla grupy |,

2.5.4. kabel do zasilania sterownika o dtugosci 3m.

2.6. Przepustnica regulacyjna z napedem elektrycznym DN250 PN40 monitoringu uktadu
centralnej klimatyzacji:

2.6.1. umozliwiajgce potgczenia z kotnierzami wg PN-EN 1092-1
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2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.
2.6.5.
2.6.6.

3.2.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.1
5.2

napiecie zasilania napedu: 230V,

wyposazona w separator iskrobezpieczny do komunikacji ze sterownikiem monitoringu uktadem
klimatyzacji wraz z kablem o dtugosci 15m,

czas otwarcia/zamkniecia ok. 25 sekund,

wykonanie ATEX dla grupy |,

moc silnika: 0,7kW.

Wykaz dokumentow sktadanych na wezwanie Zamawiajgcego:

Karta katalogowa lub inny dokument zawierajgcy: nazwe producenta oraz informacje okreslone
w punktach 2. Specyfikacji technicznej (w zaleznosci od oferowanego przedmiotu zamdwienia).
Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktdérym
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamowienia spetnia wszystkie wymagania zawarte

w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:
Instrukcja stosowania lub DTR przedmiotu zamdwienia.

Dla czujnika cisnienia $wiadectwo wzorcowania przetwornika lub fabryczne swiadectwo kalibraciji.
Dla czujnika temperatury swiadectwo wzorcowania czujnika.

Dla przeptywomierz elektromagnetyczny $wiadectwo sprawdzenia przeptywomierza.

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia:
Deklaracja zgodnosci UE/WE.
Dokument okreslajgcy warunki i okres gwarancji uwzgledniajgcy pkt. 1.2. niniejszej Specyfikacji

technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skfada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przediozonego przez niego dokumentu.
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