Zatacznik nr 2 do Formularza do zlecenia

aukciji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. 0Ogodlne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Oferowane wyroby muszg by¢ nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Za towary nowe
uznaje sie towary nieuzywane, wytworzone nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy.
Przedmiot zaméwienia powinien spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych, a w szczegdlnosci powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w § 28 pkt. 2 w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci (dotyczy
pakietu 1 i 2).

Termin gwarancji:

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesiecy od daty dostawy (dot. poz. 4 pakietu 2).
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 18 miesiecy od daty dostawy (dot. poz. 1-6 i 8 pakietu
1 oraz 1-3i 5 pakietu 2).

1.6 Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z OWU (dot. poz. 7 pakietu 1).

2. Szczegoétowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1.

Pakiet 1i 2:

2.1.1.Materiat (stanowigcy przedmiot aukcji), przeznaczony jest do ochrony przewodow
zasilajgcych kombajny $cianowe i chodnikowe.

2.1.2.Segmenty uktadaka wzmocnione wktadkg wykonang ze stali nierdzewnej. — (pakiet 1).

2.1.3.Zatyczka stalowa boczna stanowi cze$¢ uktadaka typu GUK-z — (pakiet 1).

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta:

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotu
zamoOwienia, potwierdzajacy zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng oraz mozliwosé
bezpiecznego stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych.

Dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamdwienia.

Instrukcja uzytkowania.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, Ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z rozwigzan technicznych i uprawnien wskazanych w tych dokumentach, a
dokumenty te nie zostaty anulowane lub wycofane. Przedmiotowe o$wiadczenie nie moze by¢

wydane wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wykaz dokumentéow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

4.1.

5. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:
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5.1. Deklaracja zgodnosci zgodna z normg PN—-EN ISO/IEC 17050-1 (Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji
technicznej).

5.2. Swiadectwo jakosci producenta przedmiotu zaméwienia.

5.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

6. Tlumaczenie dokumentow:

6.1. Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ziozonego na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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