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Załącznik nr 2 do Formularza do zlecenia  

aukcji elektronicznej 

 

Specyfikacja techniczna 

1. Ogólne warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia: 

1.1. Oferowane wyroby muszą być nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Za towary nowe 

uznaje się towary nieużywane, wytworzone nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy. 

1.2. Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii z dnia  

23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych, a w szczególności powinny spełniać wymagania zawarte  

w § 28 pkt. 2 w zakresie trudnopalności, antyelektrostatyczności i nietoksyczności (dotyczy 

pakietu 1 i 2). 

1.3. Termin gwarancji: 

1.4. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostawy (dot. poz. 4 pakietu 2). 

1.5. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 18 miesięcy od daty dostawy (dot. poz. 1-6 i 8 pakietu 

1 oraz 1-3 i 5 pakietu 2). 

      1.6 Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z OWU (dot. poz. 7 pakietu 1). 

2. Szczegółowe warunki techniczno–użytkowe przedmiotu zamówienia: 

2.1. Pakiet 1 i 2: 

2.1.1. Materiał (stanowiący przedmiot aukcji), przeznaczony jest do ochrony przewodów 

zasilających kombajny ścianowe i chodnikowe. 

2.1.2. Segmenty układaka wzmocnione wkładką wykonaną ze stali nierdzewnej. – (pakiet 1). 

2.1.3. Zatyczka stalowa boczna stanowi część układaka typu GUK–z – (pakiet 1). 

 

 

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: 

3.1. Dokument wydany przez niezależną jednostkę prowadzącą badania i ocenę przedmiotu 

zamówienia, potwierdzający zgodność z dokumentacją techniczną oraz możliwość 

bezpiecznego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. 

3.2. Dokumentacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia. 

3.3. Instrukcja użytkowania. 

3.4. Jeżeli załączone dokumenty nie zostały wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dołączyć 

oświadczenie podmiotu, na rzecz którego zostały one wydane, że wykonawca umocowany jest 

do korzystania z rozwiązań technicznych i uprawnień wskazanych w tych dokumentach, a 

dokumenty te nie zostały anulowane lub wycofane. Przedmiotowe oświadczenie nie może być 

wydane wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

4.1. – 

 

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 
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5.1. Deklaracja zgodności zgodna z normą PN–EN ISO/IEC 17050–1 (Załącznik Nr 1 do Specyfikacji 

technicznej). 

5.2. Świadectwo jakości producenta przedmiotu zamówienia. 

5.3. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

 

6. Tłumaczenie dokumentów: 

6.1. Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie 

wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie 

przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu. 


