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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.
Opis i przeznaczenie materiatu: zgodnie ze specyfikg poszczegdinych pozycji w formularzu

ofertowym — dotyczy pozycji 1, 3-15.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania normy ISO 6743 lub réwnowazne oraz
wymagania konsystencji wg klasyfikacji NLGI lub rownowazne — dotyczy pozycji 2.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce od daty dostawy do zaktadu zamawiajgcego

zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia.
Produkt musi by¢ nowy oraz dostarczony w oryginalnym opakowaniu, zawierajgcym co najmniej
nastepujgce informacje (zamieszczone na opakowaniu lub na etykiecie na opakowaniu):
nazwa wyrobu i/lub znak producenta,
data produkgiji i/lub okres trwatosci i/lub data przydatnosci (waznosci) produktu,
numer partii,
masa/pojemnos¢ — zaleznie od poszczegodlnych pozycji,
informacja o palnosci, toksycznosci itp. oznaczone odpowiednimi piktogramami (jesli dotyczy).
Oznakowanie pojemnikow powinno by¢ wykonane w sposob trwaty i widoczny.
Pozycja 1 - piana aktywna pienigca do mycia zatluszczonej powierzchni (koncentrat).
Pozycja 2 - ptyn smarujgcy SPX15 901143 op. 3 | lub rownowazny:
Przedmiot zamowienia powinien posiadaé¢ karte katalogowg i/lub techniczng oraz aktualng karte
charakterystyki produktu, jezeli wyrdb stanowi substancje lub preparat niebezpieczny; zas
w przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem, pisemng
informacje pozwalajgcg na podjecie dziatan zapobiegawczych dotyczacych ochrony indywidualnej
i ochrony $rodowiska.
W przypadku braku normy lub metody badawczej okreslajgcej dany parametr techniczny
wymieniony w karcie katalogowej i/lub technicznej oferowanego produktu, wykonawca na zgdanie
zamawiajgcego poda norme lub metode badawczg, o ktérych mowa powyzej. Niedopetnienie przez
wykonawce powyzszego obowigzku bedzie nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

Jako opakowania przedmiotu zamodwienia mogg by¢ stosowane pojemniki:

2.4.3.1. metalowe jednorazowego uzytku,

2.4.3.2. wykonane z innych materiatbw pod warunkiem, Zze posiadajg dokument potwierdzajgcy

2.5.
2.6.

2.7.

bezpieczne stosowanie w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych, wydany przez
niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotowych opakowan.
Pozycja 3 - ptyn do zadymiania "DYMEX" op. 5 | lub rownowazny.
Pozycja 4 - ptyn HEAVY FOG PLUS op. 25] (do urzadzenia fire treiner) lub réwnowazny— ptyn
przeznaczony do wytwornic mgty. Musi tworzy¢ biatg i metng mgietke ditugo utrzymujgca sie
w powietrzu. By¢ odporny na ciepto i ptyny oraz kompatybilny z urzgdzeniami Fire Trainer.
Pozycja 5 - ptyn SINTAN op. 10 | lub réwnowazny — musi byé skutecznym $rodkiem

odttuszczajgcym, usuwajgcym zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi i tluszczami
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2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

spozywczymi z kazdej powierzchni utwardzone;j.

Pozycja 6 - ptyn czyszczacy do myjek ultradzwiekowych op. 5.

Pozycja 7 - ptyn czyszczacy do Karchera RM op. 10 | lub rownowazny — musi by¢ srodkiem
czyszczgcym, do stosowania z wysokocisnieniowymi urzgdzeniami myjgcymi w myciu zasadniczym.
Przeznaczony do warsztatow i zaktadéw przemystowych.

Pozycja 8 - Plyn KARCHER do mycia tapicerki RM 764 lub réwnowazny.

Pozycja 9 - ptyn SAMOSTART op. 350 g lub rébwnowazny — musi by¢ srodkiem umozliwiajgcym
rozruch na zimno silnikéw benzynowych i diesla.

Pozycja 10 - ptyn do spryskiwaczy samochodowych (letni) op. 51.

Pozycja 11 - ptyn do spryskiwaczy samochodowych (zimowy) op. 5.

Pozycja 12 - ptyn uniwersalny czyszczacy 1l.

Pozycja 13 - ptyn do czyszczenia stykow op. 200 ml.

Pozycja 14 - ptyn IZOPROPANOL CLEANSER IPA op. 11 lub réwnowazny.

Pozycja 15 - ptyn do gruntowania powierzchni metalowych TIP TOP PRIMER 200 op. 750 g lub
réwnowazny — musi by¢ ptynem gruntujgcym, stuzgcym do wstepnego zagruntowania powierzchni
metalowych przed wykonaniem potgczeh guma-metal, poprawiajacym przyczepnos¢ powierzchni
metalowych.

Za produkty rownowazne uznaje sie oferowane produkty posiadajgce witasciwosci fizykochemiczne
nie gorsze niz wkasnosci produktéw wskazanych w poszczegolnych pozycjach.

Dopuszcza sie inne niz podane wielkosci opakowan:

2.19.1. dla pozycji 2-11, 13-15 w zakresie +/- 10% od wielkosci podanej w nazwie zadaniu.

3.1.
3.2.
3.3.

Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

Wypetniony zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Karta katalogowa (informacja o produkcie) lub techniczna produktu.

Karta charakterystyki produktu jezeli wyréb stanowi substancje lub preparat niebezpieczny lub
w przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem pisemng informacje

pozwalajgcg na podjecie dziatan zapobiegawczych dotyczacych ochrony zdrowia i Srodowiska.

* Wymienione dokumenty powinny byc¢ opisane numerem pozycji, ktorej dotyczg.

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia.

Instrukcja stosowania.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia.

Swiadectwo jakosci (orzeczenie laboratoryjne, atest) okreslajgce wiasnosci fizykochemiczne
produktu.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;.

Ttumaczenie dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji
elektronicznej

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tres¢ thumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowo$ci
ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie
uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie przysiegte przediozonego przez niego

dokumentu.
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