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Zatacznik nr 2 do formularza do zlecenia

aukciji elektronicznej

Specyfikacja techniczna
Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia:
Przedmiot zamdwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gdérniczych,
gdzie moze nastgpi¢ zagrozenie wybuchu metanu i pytu weglowego tj. we wszystkich kategoriach
zagrozenia metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu
metanu oraz klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.
Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Zadanie 1: Ostona gtadzi sitownika hydraulicznego stojaka obudowy zmechanizowanej GLINIK
11/26 1300x1600 rozpinana,

Zadanie 2: Ostona gtadzi sitownika hydra. stojaka obudowy zmechanizowanej FRS-18/46, FRS-
19/45, BW-H-18/46 580x1200x2850 rozpinana,

Zadanie 3: Ostona gtadzi sitownika hydraulicznego stojaka obudowy zmechanizowanej JZR
13/29 POz. wersja B @250X1450,

Zadanie 4: Ostona gtadzi sitownika hydraulicznego stojaka obudowy zmechanizowanej JZR
13/28 POz wersja B @250x1380.

Ostona winna by¢ wykonana z wodoszczelnego elastycznego materiatu o grubosci min. 1 mm,
wytrzymatos¢ tkaniny na rozcigganie wzdiuz osi stojaka nie mniejsza niz 1000 N/cm
wg PN-EN ISO 1421:2001 lub réwnowazna.

Przedmiot zamdwienia powinien by¢ spinany wzdtuz osi wzdtuznej stojaka, natomiast na jej
koncach, a wiec w miejscu mocowania na cylindrze oraz ttoczysku stojaka musi mie¢ zapiecie
poprzeczne, zapobiegajgce zsuwaniu sie oston z powierzchni stojaka.

Potgczenie ostony dzielonej wzdtuz osi stojaka lub skosnie (po linii Srubowej) w sposéb rzepowo
— klamrowy.

Montaz i demontaz ostony stojaka musi by¢ mozliwy na zabudowanym stojaku.

Ostona ma by¢ mocowana do stojaka za pomocg metalowych opasek zaciskanych srubg lub
specjalnie przystosowang tasms.

Po zabudowaniu ostona nie powinna przesuwac i obracac sie na skutek rozsuwania lub zsuwania
stojaka.

Ostona powinna by¢ wykonana w taki sposob aby nie zastaniata przytaczy zasilajgcych

i sptywowych stojaka.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:

Dokumentacja techniczna bgdz techniczno-ruchowa zawierajgca instrukcje stosowania.
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3.2.

3.3.

3.4.

5.1.

5.2.
5.3.

6.

Dokumentacja opisana w punkcie 3.1. musi potwierdza¢ wymagania dotyczgce wytrzymatosci
tkaniny na rozcigganie opisane w punkcie 2.1.1. Specyfikacji technicznej.

W przypadku gdy dokumentacja opisana w punkcie 3.1. nie zawiera informacji opisanych w
punkcie 3.2. Specyfikacji technicznej wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ dokument wydany
przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobéw bedacych przedmiotem
zamowienia, potwierdzajgcy wartos¢ wytrzymatosci na rozcigganie opisang w punkcie 2.1.1.
Specyfikacji technicznej.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzaca badania i ocene przedmiotu
zamowienia potwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z dokumentacjg techniczng badz
techniczno-ruchowg oraz, ze mozna go bezpiecznie stosowa¢ w podziemnych wyrobiskach

zaktadow gorniczych.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Deklaracja zgodnosci — wypetniony zatacznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;j,

Swiadectwo jakosci,

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejsze;j

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca skfada wraz z ttumaczeniem na jezyk

polski. Tres¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci

ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie

uzyskac¢ na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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