Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1 Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymagania, okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych
zaktadoéw gorniczych, a w szczegdlnosci powinny spetnia¢ wymagania, zawarte w § 28 ust. 2 w zakresie
trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.

1.2. Temperatura egzotermiczna reakcji komponentéw kleju nie moze stworzy¢ zagrozenia pozarem
endogenicznym w kopalniach wydobywajgcych wegiel ortokoksowy.

1.3. Parametry techniczne procesu medium klejgcego i wytrzymatosciowe klejéw powinny by¢ okreslone
w temperaturze powietrza 20°C + 25°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 40% + 60%.

1.4. Przedmiot zamowienia powinien by¢ dostarczony w pojemnikach metalowych lub z tworzywa
sztucznego, bezpiecznych do stosowania w podziemnych zaktadach goérniczych metanowych,
w wyrobiskach ze stopniem ,a“ ,b“i,c* niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

1.5. Wykonawca na wiasny koszt i wkasnym staraniem zapewni odbidr i utylizacje pustych pojemnikéw po
klejach, pojemnikéw z odpadami po klejach oraz pojemnikédw z niewykorzystanymi
i przeterminowanymi klejami.

1.6. Komponenty klejow bedg dostarczane w pojemnikach o objetosci do 30 litréw i wadze brutto do 25 kg,
a w przypadkach wyraznie wskazanych w zamowieniach takze w pojemnikach o objetosci do 20
litrow:

- z tworzywa sztucznego typu kanister lub

- metalowych wyposazonych w uchwyt (rgczke) o wysoko$ci minimum 7,5 cm i szerokosci
w najszerszym punkcie minimum 11,8 cm oraz plastikowg rolke obrotowg w gérnej czesci uchwytu.
Pojemnik metalowy powinien posiadaé otwdr wlewowy o srednicy wewnetrznej minimalnej 42 mm
i maksymalnej 75 mm.

1.7. Kazdy pojemnik musi by¢é zaopatrzony w trwatg i czytelng etykiete zawierajgcg co najmniej: nazwe
wyrobu i producenta, rodzaj komponentu (zywica/katalizator), przeznaczenie wyrobu, date produkcji,
okres trwatosci, warunki skltadowania i transportu oraz podstawowe warunki bezpiecznego
stosowania, jak i ostrzezenia zwigzane ze szkodliwym oddziatywaniem na cziowieka.

1.8. Stosowanie $rodka nie bedzie wymagaé specjalistycznej odziezy ochronnej, a jedynie kompletne
ubranie robocze, rekawice kwasoodporne i okulary ochronne, jesli nalezy stosowa¢ maski podac¢

w dokumentacji przedmiotu zamdwienia jakie, np. przeciwpytowe stosowane w kopalniach P2, P3.

1.9. Srodek nie moze stwarzaé zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
2. Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
2.1. Dwusktadnikowy klej organiczno-mineralny o podwyzszonych parametrach

wytrzymatosciowych i wysokiej adhezji przeznaczony jest do wzmacniania stabych stropdw,
ocioséw i spagow wyrobisk chodnikowych, wzmacniania calizny weglowej i powinien spetnic¢
nastepujgce wymagania:

2.1.1. Spienialno$¢ medium klejgcego: 1,0.

2.1.2. Whytrzymatos¢ na sciskanie minimum 40 MPa wg PN-93/C-89071 lub réwnowazna.
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2.1.3. Wytrzymatos¢ na zginanie minimum 15 MPa wg PN-EN ISO 178 lub réwnowazna.

2.1.4. Czas zelowania i zestalania od 100 do 140 sekund.

2.1.5. Adhezja minimum 7 MPa.

2.1.6. Maksymalna temp. reakc;ji kleju 100° C.

2.1.7. Lepkos¢ komponentow kleju w temp. 23+/-2°C ponizej 300 mPas.

2.1.8. Klej powinien posiada¢ co najmniej IV klase inhibitora na proces samozagrzewania sie wegla —

zgodnie z klasyfikacjg GIG Katowice.

3. Termin gwarancji:
3.1. Okres gwarancji powinien wynosi¢ 6 miesiecy od daty dostawy kleju do magazynu zamawiajgcego

wskazanego w zamaowieniu.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

4.1. Dokumentacja przedmiotu zamowienia, zawierajgca instrukcje bezpiecznego stosowania przedmiotu
zamowienia oraz parametry techniczne okreslone przez zamawiajgcego w szczegoétowych warunkach
techniczno — uzytkowych przedmiotu zamowienia bedgca podstawg wydania dokumentu, o ktérym
mowa w pkt 4.6. Specyfikacji technicznej.

4.2, W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 4.1. wykazu dokumentoéw nie potwierdza
spetnienia wszystkich wymagan zamawiajgcego opisanych w szczegdtowych warunkach techniczno-
uzytkowych, wykonawca moze zlozy¢ inne dokumenty wydane przez niezalezng jednostke
prowadzgcg badania i ocene wyrobdéw bedgcych przedmiotem zamoéwienia, potwierdzajgce spetnienie
wymagan.

4.3. W przypadku przedtozenia dokumentu okresdlonego w punkcie 4.2., wykonawca zobowigzany jest do
dotgczenia o$wiadczenia o braku zmian w skfadzie chemicznym oferowanego kleju.

4.4, Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene przedmiotu zaméwienia
potwierdzajgcy temperature reakcji oferowanego kleju.

4.5, Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene przedmiotu zamowienia
potwierdzajgcy spetnienie wymagania pkt. 1.2 Specyfikacji technicznej.

4.6. Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobdw potwierdzajgcy
zgodnos¢ wykonania przedmiotu zamodwienia z dokumentacjg techniczng, oraz stwierdzajacy
mozliwos¢ bezpiecznego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakladéw gérniczych
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem metanu i pylu weglowego.

4.7. Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzacg badania i ocene wyrobow, potwierdzajgcy
bezpieczne stosowanie pojemnikow w podziemnych zakladach goérniczych metanowych,
w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu.

4.8. Oswiadczenie Kierownika Ruchu Zaktadu Gdrniczego lub jego zastepcy, opatrzone czytelng pieczecia
funkcyjng o przydatnosci zastosowania oferowanego przedmiotu zamodwienia w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gérniczych wegla kamiennego.

4.9. W przypadku gdy termin waznosci dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.6. i4.7. uptywa przed
zakonczeniem okresu wykonania zamowienia, wykonawca w nastepnym dniu po uptywie waznosci

dokumentu dostarczy kolejny dokument, ktérego okres waznos$ci bedzie nie krétszy niz czas pozostaty
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do uptywu terminu wykonania zamdéwienia. Wykonawca dostarczy dokument do Dziatéw Gérniczych
Kopaln JSW S.A. oraz Dziatu Przetargéw Zakfadu Wsparcia Produkcji JSW S.A.

W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 4.9. Specyfikaciji
technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania powyzszego terminu
wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie oswiadczenia o odstgpieniu przesytkg
polecona.

Jezeli tres¢ dokumentéw wskazanych w pkt. 4.1., 4.2., 4.4., 4.5.,4.6 Specyfikacji technicznej nie
okresla metod badawczych lub norm wg ktérych przeprowadzono badania potwierdzajgce spetnienie
wymagan technicznych opisanych w specyfikacji technicznej, Wykonawca na wezwania
Zamawiajgcego, skierowane w trakcie realizacji zamoéwien, przedstawi dokument jednostki
wymienionej w punkcie 4.2., 4.4., 4.5.,4.6 opisujgcy metodyki badawcze lub wskazujgcy normy wg
ktérych zostaty przeprowadzone badania potwierdzajace parametry techniczne oferowanego
przedmiotu zamdéwienia. Niedopetnienie przez Wykonawce powyzszego obowigzku bedzie
nienalezytym wykonaniem umowy stanowigcym podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Ocena toksycznosci i szkodliwo$ci wydana przez Zaktad Medycyny i Epidemiologii Srodowiskowe;j
Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu lub réwnorzedng jednostke.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, W/w karta ma zawieraé wszystkie niezbedne
informacje pozwalajgce na stosowanie wyrobu w zaktadzie gérniczym przy uwzglednieniu wymagan

punktu 1.1. Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia:

Deklaracja zgodnosci, ktorej wzér stanowi zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

Swiadectwo jakosci producenta wyrobu.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenie dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skfada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zamowienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie
uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przediozonego przez niego

dokumentu
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