Zatgcznik Nr 9 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 6: SKARPETY PRZEMYSLOWE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Skarpety przemystowe bedg uzywane w zaktadach goérniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach
gorniczych jak i na powierzchni) w srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.
Skarpety przemystowe przeznaczone sg do stosowania przez pracownikdw uzywajgcych obuwia
ochronnego gumowego, catotworzywowego i skérzanego w celu ochrony stép przed: otarciem,
chtodem (praca w niskich temperaturach), poceniem sie stép (powinny wchitania¢ wilgo¢).
Skarpety przemystowe muszg by¢ wykonane z dzianiny o skfadzie surowcowym: min. 85%
bawetny, max. 15% przedzy syntetycznej, o gramaturze min. 300g/m?, z wyrobiong pietg
i palcami. Uzyta do skarpet przedza powinna zapewnia¢ odpowiednig wytrzymato$¢ i komfort
uzytkowania, wymagana grubos¢ skladowej, pojedynczej przedzy bawetnianej max. 30 tex.
W goérnej czesci skarpet powinien znajdowaé sie Sciggacz zakonczony trwatym brzegiem,
0 wysokosci min. 4cm (a1). Czes¢ palcowa wyprofilowana zgodnie z ksztattem palcow.
Rozmiary skarpet i ich dtugosci (do trzewikéw lub butéw gorniczych) wynosza odpowiednio:

- krétkie: rozmiar 36-50 - dt. stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wys. skarpety (a) min. 28cm

- dtugie: rozmiar 36-50 - dt. stopy (b) zgodnie z rozmiarem i wys. skarpety (a) min. 40cm.
Skarpety przemystowe muszg by¢ przystosowane do prania mechanicznego w pralnicach
przemystowych z uzyciem $rodkéw piorgcych w temp. do 60°C oraz suszenia w suszarkach

bebnowych.

Rysunek poglgdowy

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢é wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Skarpety muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 13688 lub rownowazne.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy skarpet w rozmiarach od 36 do 50 i wysokosci zgodnie
z pkt. 1.3. karty.

Dostarczane wyroby muszg by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny, czytelny

i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z oferta.

2.1.

Sprawozdanie z badah wykonanych przez akredytowane laboratorium prowadzgce badania
i ocene przedmiotu zamoéwienia potwierdzajgce parametry dzianiny wskazane w pkt. 1.3.

niniejszej karty wyrobu, tj. gramature i sktad surowcowy oraz grubos¢ przedzy.
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2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.
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Deklaracja zgodnosci UE, w ktorej oprocz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegbétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zakfadéw
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Dokument potwierdzajgcy witasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gornictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,¢" niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcag lub akredytowane laboratorium.
Dokument potwierdzajgcy, ze wyréb nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez jednostke
upowazniong, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
03.11.2022r. w sprawie wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzenia badan
materiatdw i proceséw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia
oraz zakresu tych badan.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna probka oferowanego przedmiotu zamdéwienia tj. skarpet przemystowych, zgodna z opisem
wyrobu i wymaganiami. Dostarczona préobka musi by¢ oznaczona w nastepujgcy sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczy¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.

3.2.

Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w iloSci przez niego

podanej, odptatnie pary probek wyrobu zgodne z prébkg zatgczong do oferty.
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