Zatgcznik Nr 3a do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr11: ODZIEZ - BLUZA DO UBRANIA SZTYGARSKIEGO

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1. Bluza do ubrania sztygarskiego bedzie uzywana w zaktadach gérniczych (w pomieszczeniach
i wyrobiskach goérniczych) w $rodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu,
przeznaczona dla oséb dozoru ruchu i kierownictwa kopalni.

1.2. Od wyrobow odziezowych przeznaczonych na ubiory robocze wymaga sie, aby stanowity
zabezpieczenie przed brudzgcymi substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia. Ubiory robocze
z uwagi na ich zastosowanie, powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymogami
ergonomii w taki sposob, aby uzytkownik moégt normalnie wykonywaé wszystkie czynno$ci
zwigzane z wykonywang pracg. Ubiory robocze powinny mie¢ rozmiar zgodny z zatozong
rozmiaréwka (tabelg rozmiaréw) dla danego rodzaju wyrobu. Nie powinny zawiera¢ dziur, rozdaré
i plam. Wszystkie szwy powinny by¢ obszyte i wykonczone owerlokiem wedtug obowigzujgcych
zasad technologii, a nadmiar nici obciety. Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania w ubiorach
roboczych wymagane jest, aby parametry technologiczne s$ciegéow bylty tak dobrane, zeby
wytrzymatos$¢ szwéw byta mniejsza od wytrzymatosci zastosowanych materiatéw widkienniczych.

1.3. Bluza powinna by¢ bluzg z diugim rekawem bez mankietdow, zapinana na guziki. Dekolt
wykonczony wykftadanym kotnierzem, w dole bluzy dwie naktadane kieszenie zabezpieczone
patkami, zapinane na guzik, jednostronnie wszyte w szwach bocznych wyrobu, na goérze po lewej
stronie jedna nakiadana kieszen. Catos¢ szyta podwojnym Sciegiem. Wewnetrzna kieszen
po lewej stronie o wymiarach wewnetrznych (uzytkowych): wysokos¢ min. 17cm, szerokosc¢
min. 14cm, przyszyta w catosci jak na zewnatrz. Kolor bluzy - kremowy.

1.4. Parametry tkaniny, z ktérej wykonana jest bluza:

1.4.1. materiat wierzchni - tkanina antyelektrostatyczna tzn. spetniajgca wymagania § 221 pkt. 1) i 2)
rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych, poliestrowo - bawetniana
(typu kilof lub réwnowazna), dekatyzowana o gramaturze nie mniejszej niz 325 g/m2,

1.4.2. przedza skrecana,

1.4.3. tkanina poliestrowo-bawetniana o skfadzie surowcowym bawetna 80% *3%, widkna poliestrowe
209% *3%,

1.4.4. skiad surowcowy watku - bawetna 100% 3%,

1.4.5. skfad surowcowy osnowy - bawetna 50% *3%, wtdkna poliestrowe 50% *3%,

1.5. Rozmiar bluzy jak i spetnienie wymagan bezpieczenstwa winny by¢ zgodne z wiasciwymi

dla przedmiotu zamowienia normami w przedmiotowym zakresie.
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1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
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Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Produkt musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN I1SO 13688, PN-98/P-84525 lub rownowazne.
Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% bluz do ubrania sztygarskiego

o niestandardowych wymiarach.

1.10. Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wlasciwymi dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Sprawozdanie z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium prowadzace badania
i ocene przedmiotu zamowienia, potwierdzajgce parametry tkaniny wskazane w pkt. 1.4.
niniejszej karty wyrobu, tj. gramature i sktad surowcowy.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktorej oprocz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegbétowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
goérniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzgdzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg lub akredytowane
laboratorium.

Dokument potwierdzajgcy wiasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gornictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,¢" niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.
Dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez jednostke
upowazniong, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
03.11.2022r. w sprawie wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzenia badan
materiatdw i proceséw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia
oraz zakresu tych badan.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zaméwienia tj. bluzy do ubrania sztygarskiego,
potwierdzajgca spetnienie wymagan okreslonych w pkt. od 1.2. do 1.6. i 1.10. Dostarczona
prébka musi by¢ oznaczona w nastepujgcy sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.
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3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1. Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.2.1. Swiadectwo jakosci.

3.3. Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w ilosci przez niego

podanej, odptatnie prébki wyrobu zgodne z prébka zatgczong do oferty.

Sygnatura 045/25 Odziez robocza i bielizna 3/3



