Zalgcznik Nr 10 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr5: ONUCE FLANELOWE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Onuce flanelowe bedg uzywane w zaktadach gérniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach
gorniczych) w srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.

Onuce flanelowe przeznaczone sg do stosowania przez pracownikéow uzywajgcych obuwia
ochronnego gumowego, catotworzywowego iskérzanego w celu ochrony stép przed:
otarciem, chtodem (praca w niskich temperaturach), poceniem sie stép (powinny wchtaniaé
wilgo¢), kontaktem z drobnymi elementami mechanicznymi mogacymi dosta¢ sie do wnetrza
buta.

Onuce flanelowe winny by¢ wykonane ze 100% bawetny, niebarwionej, jednostronnie
drapanej (flanela) oraz posiada¢ rozmiary min. 60x80cm. Wszystkie szwy, brzegi powinny by¢
obszyte i wykonczone owerlokiem wedtug obowigzujgcych zasad technologii, a nadmiar nici
obciety.

Parametry tkaniny, z ktérej wykonane sg onuce:

1.4.1. sktad surowcowy watku - bawetna 100%,

1.4.2. sktad surowcowy osnowy - bawetna 100%,

1.4.3. gramatura min. 180g/m?2.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Oznaczenie - metka na opakowaniu zbiorczym.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% onuc o niestandardowych wymiarach.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.

Sprawozdanie z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium prowadzace badania
i ocene przedmiotu zamdwienia, potwierdzajgce parametry tkaniny wskazane w pkt. 1.5.
niniejszej karty wyrobu, tj. gramature i sktad surowcowy.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy, ma by¢
przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzgdzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gorniczych (deklaracja zgodnos$ci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane

laboratorium.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
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Dokument potwierdzajgcy wilasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gérnictwie w polach niemetanowych i metanowych
w wyrobiskach zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu wydany
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Dokument potwierdzajgcy, ze wyrdb nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez jednostke
upowazniong, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
03.11.2022r. w sprawie wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzenia badan
materiatéw i procesow technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwoéci dla zdrowia
oraz zakresu tych badan.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zamoéwienia tj. onucy, zgodna z opisem wyrobu
i wymaganiami. Dostarczona prébka musi by¢ oznaczona w nastepujgcy sposoéb:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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