Zatgcznik Nr 7 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 3: WYROBY WLOKIENNICZE - KALESONY DZIANE KROTKIE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Kalesony dziane krétkie bedg uzywane w zakfadach gérniczych (w pomieszczeniach,
wyrobiskach goérniczych jak i na powierzchni) w $rodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie
wybuchem metanu.

Od wyrobéw odziezowych przeznaczonych na bielizne zawodowg wymaga sie, aby zapewniaty
komfort cieplny pracownikom. Bielizna zawodowa z uwagi na jej zastosowanie, powinna by¢
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposéb, aby uzytkownik mogt
normalnie wykonywa¢ wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonywang praca. Bielizna zawodowa
powinna mie¢ rozmiar zgodny z zatozong rozmiaréwkg (tabelg rozmiaréw) dla danego rodzaju
wyrobu. Nie powinna zawiera¢ dziur, rozdar¢ i plam. Wszystkie szwy powinny by¢ obszyte
i wykonczone owerlokiem wedlug obowigzujgcych zasad technologii, a nadmiar nici obciety.
Z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania w bieliznie zawodowej wymagane jest, aby parametry
technologiczne $ciegow byty tak dobrane, Zzeby wytrzymatos¢ szwdédw byla mniejsza
od wytrzymatosci zastosowanych materiatow wtdkienniczych.

Kalesony dziane krotkie spetniajg role bielizny zawodowej. Kalesony winny by¢ wykonane
z dzianiny bez domieszek witdkien syntetycznych, stebnowane w pasie, na gumke, z rozporkiem
na zaktadke, dtugos¢ wewnetrzna nogawki min. 20cm (szew wewnetrzny). Jasne kolory.

Parametry dzianiny, z ktérej wykonane sa kalesony:

1.4.1. sktad surowcowy watku - bawetna 100%,

1.4.2. sktad surowcowy osnowy - bawetna 100%,

1.4.3. gramatura min. 160g/m2.

1.5.

1.6.
1.7.

Rozmiary kaleson jak i spetnienie wymagan bezpieczenstwa winny byé zgodne z wiasciwymi

dla przedmiotu zamowienia normami w przedmiotowym zakresie.

Kalesony meskie

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.
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1.8.

1.9.
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Produkt musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN [ISO 13688, PN-92/P-84750, PN-83/P-84502,
PN-83/P-84506 lub réwnowazne.
Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% kalesonéw o niestandardowych wymiarach.

1.10. Dostarczane wyroby muszg by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

Sprawozdanie z badan wykonanych przez akredytowane laboratorium prowadzgce badania
i ocene przedmiotu zamodwienia, potwierdzajgce parametry dzianiny wskazanej w pkt. 1.4.
niniejszej karty wyrobu, tj. gramature i sktad surowcowy.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
goérniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzgdzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Dokument potwierdzajgcy witasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnosc¢ do stosowania w goérnictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c” niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.
Dokument potwierdzajgcy, ze wyréb nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez jednostke
upowazniong, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
03.11.2022r. w sprawie wykazu jednostek upowaznionych do przeprowadzenia badan
materiatdow i procesoéw technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwosci dla zdrowia
oraz zakresu tych badan.

Instrukcja uzytkowania wyrobu 2zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zaméwienia tj. kaleson krétkich, zgodna z opisem wyrobu
i wymaganiami. Dostarczona prébka musi by¢ oznaczona w nastepujacy sposoéb:

- numer postepowania przetargowego,

- numer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.1.1. Swiadectwo jako$ci.
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