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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Kotwy przeznaczone bedg do wykonywania samodzielnej obudowy kotwowej, przykotwiania odrzwi
obudowy podporowej lub do wzmacniania gérotworu, stosowane jako element kotwowej obudowy
wstrzgsoodpornej wzmocnionej, w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych, gdzie moze
nastgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i pytu weglowego.

Kotwy muszg spetnia¢ wymagania norm: PN-G-15091 oraz PN-G-15092 lub rownowazne.

Kotwy muszg posiadaé trwate i czytelne cechowanie kazdego kompletu znakiem identyfikacyjnym
producenta oraz wyroznikiem okreslajgcym w sposdb jednoznaczny nosnosc¢ i dtugosé kotwy, ktéry
ma by¢ widoczny po zabudowie.

Gwinty zewnetrzne kotew muszg byé zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i mechanicznym
uszkodzeniem w sposob wskazany w normie PN-G-15091 lub réownowazny.

Oferowany przedmiot zamowienia musi by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng badz techniczno-
ruchowa.

Za wyroby réwnowazne uznaje sie wyroby ktdre spetniajg wszystkie wymagania opisane
w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz posiadajg parametry konstrukcyjne i wytrzymatosciowe
nie gorsze niz przedmiot zamowienia, oraz zasada dziatania i konstrukcja odpowiada wyrobom
bedacym przedmiotem zamdwienia.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Kotwy muszg by¢ dostarczane w wigzkach po 50 kompletéw lub w liczbie wskazanej w zamdwieniu.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Kotwy iniekcyjne rownowazne muszg skfadaé sie z: koncowki prowadzgcej zerdzi strunowej, oplotow,
podktadki ksztattowej, nakretki, zacisku strunowego oraz gtowicy iniekcyjnej pod klucz 22 mm.

Za kotwe strunowg nalezy uwazac kotwe, ktorej ciegno (struna) sktada sie z kilku nieskreconych
potaczonych ze sobg drutow.

Parametry kotew oraz podkfadki zgodnie z opisem pozyciji.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Dokumentacja przedmiotu zaméwienia, zawierajgca rysunki techniczne przedmiotu zamodwienia
oraz parametry techniczne okreslone przez Zamawiajgcego w ogdlnych i szczegétowych warunkach
techniczno — uzytkowych przedmiotu zamdwienia.

Instrukcja stosowania przedmiotu zamowienia.

Jezeli zalgczone dokumenty nie zostaly wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczy¢
oswiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaly one wydane, ze wykonawca umocowany jest
do korzystania z rozwigzan technicznych i uprawnien, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty
te sg aktualne. Przedmiotowe o$wiadczenie nie moze byé wydane wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem terminu sktadania ofert.
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Lista oferowanych pozycji wypemiona wg wzoru stanowigcego Zatgcznik 02 do Specyfikacji

technicznej (dotyczy wyrobow réwnowaznych).

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z pierwszg dostawa:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazda dostawa:

Wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia wykonawca dostarczy do magazynu Zaktadu
Wsparcia Produkcji JISW S.A. po jednym komplecie nastepujgcych dokumentow:

Swiadectwo jakosci producenta wyrobu.

Swiadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub réwnowaznej materiatéw uzytych do produkcji
kotew, podktadek i nakretek.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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