Wyréb nr 28a: TRZEWIKI OCHRONNE DLA PRACOWNIKOW POWIERZCHNI

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

Trzewiki ochronne za kostke bedg uzywane w zaktadach goérniczych na powierzchni
(np. maskownia, zakfad przerébki mechanicznej wegla).

Cholewki obuwia winny by¢ wykonane ze skory welurowej lub w kombinacji skory z réznymi
materiatami  zapewniajagcymi oddychalno$é i odporno$¢ na Scieranie (np. z materiatow
tekstylnych, skéropodobnych, weluru) oraz nieprzepuszczalnos¢ wody; na podszewki, obtozyny
i przyszwy winny by¢ zastosowane materiaty nie farbujgce o wysokiej higroskopijnosci
i odpornosci na $cieranie.

Podpodeszwa ma by¢ wykonana z materialdbw chronigcych przed bakteriami i grzybami
o doskonatych wiasciwosciach higroskopijnych.

Podeszwa obuwia wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego np. poliuretanu, winna posiadaé
urzezbienie profilowane, zabezpieczajgce uzytkownika przed poslizgiem.

Obuwie musi posiada¢ wlasciwosci antyelektrostatyczne (rozpraszanie tadunkéw elektrycznych)
oraz pochfania¢ energie w czesci pietowe;.

Jezyk nieugniatajgcy stopy na podbiciu, musi chroni¢ przed przedostaniem sie materiatow
sypkich do wnetrza obuwia.

Sznurowadta odporne na zrywanie i nie ulegajgce samoczynnemu rozwigzaniu w czasie
chodzenia.

Obuwie winno byé wyposazone w stabilny tylnik chronigcy piete i $ciegno Achillesa oraz
wyjmowang, anatomiczng wysciotke o bardzo dobrych wiasciwosciach higroskopijnych.

Kotnierz winien by¢ miekki i przyjazny dla nogi. Wnetrze obuwia powinno zapewni¢ stabilizacje

kostki oraz chroni¢ jg przed obtarciami.

. Buty muszg posiadaé podnoski, ktére winny chroni¢ palce stép przed uderzeniem z energig

min. 100J oraz wktadke antyprzebiciowg chronigca przed przekiuciem od podioza.

Rysunek pogladowy

1.11.
1.12.

1.13.
1.14.

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Produkt musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 20346 lub rownowazne.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy trzewikdw ochronnych w rozmiarach standardowych

od 36 do 49 oraz ponadnormatywnych 35, 50, 51 i 52.
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1.15. Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wlasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skiadanych na wezwanie zamawiajgcego.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela.
Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna probka oferowanego przedmiotu zamdwienia tj. pary trzewikdw ochronnych, zgodna
Zz opisem wyrobu i wymaganiami. Dostarczona prébka musi byé oznaczona w nastepujgcy
sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyé:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.

3.2.

Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w ilosci przez niego

podanej, odptatnie pary prébek wyrobu zgodne z prébkg zatgczong na wezwanie zamawiajgcego.
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