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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogolne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadania:

Oferowany przedmiot zaméwienia nie moze powodowaé kumulowania sie w zamknietych
obiegach wodno—mutowych niekorzystnych substancji lub czynnikdw pogarszajgcych jakos¢
wad lub produktéw oraz ujemnie lub destabilizujgco wptywac na prowadzenie innych operaciji
czy procesow technologicznych.

Oferent musi zapewni¢ takze merytoryczne wsparcie techniczno—technologiczne w catym
okresie stosowania przedmiotu zaméwienia. W przypadku wystgpienia zaburzen lub wzrostu
zuzycia srodkéw w technologii flokulacji zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym
w celu ich wyeliminowania bgdz skorygowania dozowania, wtgcznie z ponownym doborem
przedmiotu zamowienia réwnowaznego lub bardziej skutecznego.

Przedmiot zamowienia powinien byé dostarczony w workach o wadze do 25 kg, utozonych na
paletach zwrotnych typu EURO o wadze do 1 tony.

Wykonawca na wlasny koszt i wiasnym staraniem zapewni odbior opakowan badz odpadow
opakowaniowych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW
S.A.

Koszty badan, préb i materiatéw, o ktérych mowa w szczegétowych warunkach techniczno -
uzytkowych niniejszej Specyfikacji technicznej ponosi Wykonawca, a Zaktad Przerdbki
Mechanicznej Wegla JSW S.A., w ktérym wykonywane beda préby udostepni niezbedne
instalacje, urzgdzenia i obstuge do przeprowadzenia prob. Wykonawca zapewni we wtasnym
zakresie magazynowanie w wyznaczonym miejscu we witasnych pojemnikach niezbednej

ilosci flokulantu do przeprowadzenia préb.

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla zadania:

Zadanie nr 1,2 — flokulant Magnafloc 336 lub rownowazny stosowany bedzie w procesie filtracji
flotokoncentratu na filtrach prézniowych, w procesie klarowania odpadéw poflotacyjnych oraz
do zageszczania odpaddéw poflotacyjnych po procesie wzbogacania wegla oraz do
sedymentacji odcieku z wirbwek sedymentacyjno-sitowych. W procesie sedymentacji
odpadow flotacyjnych w zageszczaczu promieniowym Dorr-a musi gwarantowac uzyskanie
zageszczenia wylewu spod odmulnikéw w granicach 400 — 600 g/l oraz czystego, klarownego
przelewu o zageszczeniu nie przekraczajgcym 5 g/l. Musi gwarantowaé uzyskanie:
Wilgotnosc placka filtracyjnego dla flotokoncentratu — ponizej 26 %,

Zageszczenie filtratu — ponizej 10g/l,

Przedmiot zamoéwienia w formie proszku suchego, fatwo rozpuszczalnego w wodzie:
Uziarnienie do 3mm,

Odczyn pH roztworu 1% musi sie miesci¢ w przedziale 5 — 9 w temperaturze 25°C,

Czas dojrzewania roztworu nie dtuzszy niz 1 godzina.
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Przydatnos¢ flokulantu w JSW S.A., w tym niski poziom zuzycia jednostkowego, wysoka
selektywnos¢ procesu, wymagane zageszczenia okreslone dla poszczegélnych zadan
niniejszej Specyfikacji technicznej, powinna zosta¢ potwierdzona poprzez:

badanie laboratoryjne, przeprowadzone przez niezalezng jednostke specjalistyczng
prowadzgca badania i ocene przedmiotu zaméwienia. Badanie zostanie wykonane na prébce
nadawy pobranej przez Wykonawcéw w kopalni JSW S.A. wymienionej w pkt. 2.2.2.
Specyfikacji technicznej, odpowiednio dla kazdego zadania. Prébki nadawy, pobrane do
badania laboratoryjnego, beda pochodzi¢ z tej samej partii nadawy dla wszystkich
Wykonawcéw. Prébka nadawy zostanie przekazana Wykonawcy do jego wtasnych opakowan
(pojemnikow).

Prébki nadawy zostang pobrane przez Wykonawcow podczas spotkania Wykonawcéw, ktére
odbedzie sie, we wskazanej kopalni JSW S.A. wymienionej w pkt. 2.2.2. Specyfikacji
technicznej (odpowiednio dla kazdego zadania) w terminie ustalonym z zaktadami
Zamawiajgcego. Na spotkaniach tych wylosowana zostanie réwniez kolejnosc
przeprowadzenia przez Wykonawcéw dwutygodniowych préb technologicznych, o ktérych
mowa w punkcie 2.2.2. Specyfikacji technicznej. Zasady losowania ustalane sg przez
przedstawicieli stuzb kopalh JSW S.A. obecnych na spotkaniu Wykonawcéw.

Sprawozdanie z badan laboratoryjnych wykonanych na prébce nadawy pobranej z KWK
.Borynia-Zofiéwka-Bzie”, Ruch Zofiéwka, KWK ,Knurow-Szczygtowice”, Ruch Szczygtowice,
KWK ,Pnidwek”, KWK ,Budryk” zgodnie z pkt. 2.2., ppkt. 2.2.1. Specyfikacji techniczne;j.
Sprawozdanie z badan laboratoryjnych, sporzadzone do dwdch tygodni od daty pobrania
probek nadawy, powinno zawiera¢ w swojej tresci informacje dotyczace zageszczenia wylewu
oraz klarownos¢ przelewu, stezenie % flokulantu, parametr stezenia roztworu flokulantu na
czas procesu sedymentacji. Oferowany flokulant musi uzyska¢ wymagane efekty przy zuzyciu
nie wiekszym niz obecnie.

Kopie sprawozdania nalezy przekazaé osobie odpowiedzialnej ze strony wyznaczonej kopalni
JSW S.A., wskazanej w pkt. 2.2.4. Specyfikacji technicznej do 16 dni od daty pobrania prébek
nadawy.

Dwutygodniowe proby technologiczne przeprowadzone w warunkach przemystowych
JSW S.A. w kopalniach JSW S.A. dla zadania 1: KWK ,Pniéwek”, KWK ,Borynia-Zofiéwka-
Bzie” Ruch Zofibwka, dla zadania 2: KWK ,Budryk”, KWK ,Knuréw-Szczygtowice” Ruch
Szczygtowice, pod warunkiem przedfozenia osobom okreslonym w pkt. 2.2.4. Specyfikaciji
technicznej sprawozdania z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymagan
wraz z nastepujgcymi dokumentami:

Dokumentacja techniczna przedmiotu zamoéwienia, zawierajgca instrukcje bezpiecznego

stosowania, magazynowania i transportu przedmiotu zamdwienia oraz parametry techniczne
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okreslone przez Zamawiajgcego w warunkach techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamoéwienia.

Aktualna karta charakterystyki przedmiotu zamowienia.

Osobami odpowiedzialnymi ze strony kopalh JSW S.A. bedg Kierownicy Dziatéw (Gtéwni
Inzynierowie) Przerébki Mechanicznej Wegla i Jakosci Produkcji lub ich zastepcy - KWK
~Borynia-Zofiéwka-Bzie”, Ruch Zofiéwka, KWK ,Knurow-Szczygtowice”, Ruch Szczygtowice,
KWK ,,Pniéwek”, KWK ,Budryk”.

Dwutygodniowa préba technologiczna, polega¢ bedzie na wprowadzeniu do zamknietego
obiegu wodno-mutowego oferowanego wyrobu i obserwacji procesu sedymentaciji i filtracji
wod. Oferowany przedmiot zamoéwienia nie moze powodowaé kumulowania sie
w zamknietych obiegach wodno—mutowych niekorzystnych substancji lub czynnikow
pogarszajacych jakos¢ wod lub produktéw oraz ujemnie lub destabilizujgco wptywaé na
prowadzenie innych operacji czy proceséw technologicznych. Wykonawca bedzie miat prawo
do statej kontroli przebiegu ww. procesu na kazdym etapie jego trwania. W przypadku
nieobecnosci Wykonawca nie bedzie mogt zgtasza¢ zastrzezen iuwag co
do przeprowadzenia proby.

W przypadku stwierdzenia zaktécen wezta wodno-mutowego na skutek wprowadzenia
testowanego flokulantu, proba moze zosta¢ natychmiast przerwana.

W przypadku gdy proba potwierdzi mozliwos¢ zastosowania oferowanego wyrobu wéwczas

zostanie wydany dokument o ktérym mowa w punkcie 3.1. Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow skiadanych na wezwanie Zamawiajacego:

Pozytywna opinia sporzadzona przez Kierownika Dziatlu (Gtéwnego Inzyniera) Przerobki
Mechanicznej Wegla i Jakosci Produkcji lub jego Zastepce potwierdzajgca przydatnosé
flokulantu odpowiednio dla zadania 1+2, podpisana przez Kierownika Ruchu Zaktadu
Gorniczego lub jego zastepce (na opinii musi widnie¢ pieczatka funkcyjna Kierownika Ruchu
Zaktadu Gorniczego lub jego zastepcy) — z dwutygodniowych préb technologicznych
przeprowadzonych w warunkach przemystowych JSW S.A. z zastosowaniem oferowanego
flokulantu w kopalniach wegla kamiennego przeprowadzonych zgodnie z pkt. 2.2., pkt.. 2.2.3.
Pozytywna opinia bedzie zawiera¢ informacje dotyczgce dat przeprowadzenia prob i ilosci
zuzytego flokulantu, zageszczenia wylewu oraz klarownosc¢ przelewu, stezenie % flokulantu,
parametr stezenia roztworu flokulantu na czas procesu sedymentacji oraz, ze oferowany
flokulant uzyskat wymagane efekty przy zuzyciu nie wiekszym niz obecnie. Opinia bedzie
réwniez zawierac¢ informacje potwierdzajaca, ze flokulant spetnia wymagania w zakresie
bezpiecznego stosowania.

Dla Wykonawcow, ktérzy dostarczali przedmiot zamoéwienia do JSW S.A dopuszcza sie
odstgpienie od badan laboratoryjnych oraz od préb technologicznych i ztozenie wraz z ofertg
pozytywnej opinii, wystawionej nie wczesniej niz 12 miesigce przed datg ztozenia ofert,
podpisanej przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gérniczego JSW S.A., w ktérym stosowat

ofertowany przedmiot zamodwienia.
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oswiadczenie stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Dokumentacja techniczna przedmiotu zamdwienia, zawierajgca instrukcje bezpiecznego
stosowania, magazynowania i transportu przedmiotu zamdwienia oraz parametry techniczne
okreslone przez Zamawiajagcego w warunkach techniczno-uzytkowych przedmiotu
zamowienia.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz Wykonawcy, powinien on dotgczy¢
o$wiadczenie podmiotu, na rzecz ktoérego zostaty one wydane, ze Wykonawca umocowany
jest do korzystania z uprawnien, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te nie zostaty
anulowane lub wycofane. Przedmiotowe oswiadczenie nie moze by¢ wydane wczesniej niz

3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykaz dokumentéw skladanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Aktualng karte charakterystyki zgodng z ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach

chemicznych i ich mieszaninach.

Wykaz dokumentow skiadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Deklaracja zgodnosci- zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;.

Swiadectwo jakosci.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca skiada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamowienia
zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie
przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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