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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

Przedmioty zaméwienia muszg by¢ nowe i bedg miaty zastosowanie jako elementy wymienne
do rur, podpdr oraz sitownikéw hydraulicznych maszyn gérniczych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogoélnymi
Warunkami Umow w JSW S.A.

Szczegobtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:
Uszczelki gumowe o wymiarach zgodnie z nazwg zadania:
wykonanie: guma trudnopalna,

zakres temp. od 0 °C do +100°C,

max. ciSnienie robocze 1,6 MPa.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Dokument wydany przez niezalezng jednostke dotyczgcy materiatu, z ktérego wyrdb zostat
wykonany lub gotowego wyrobu potwierdzajgcy mozliwos¢ stosowania w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gérniczych.

W przypadku, gdy termin waznosci certyfikatu ztozonego wraz z ofertg, uptywat bedzie przed
zakonczeniem okresu, na ktéry ma zosta¢ udzielone zamdwienie, Wykonawca, najpdzniej w
dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia jego waznosci, dostarczy do Zaktadu Wsparcia
Produkcji JSSW S.A. kolejny certyfikat, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy niz czas
pozostaty do zakonczenia realizacji zamowienia.

W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 3.1.
Specyfikacji technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powzigcia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie. Do zachowania
powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyZzej terminie
o$wiadczenia o odstgpieniu przesytkag polecona.

Dokumentacja techniczna, karta katalogowa lub rysunek potwierdzajgcy spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktory
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamowienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w

niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zaméwienia:

Swiadectwo jakos$ci producenta.

Sygn. 844/25 Uszczelki gumowe - LWZ KWK "Budryk" - Zapytanie ofertowe (PWD)

1/2



5.2.
5.3.

Deklaracja zgodnosci — wypetniony zatgcznik nr 1.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;j.

Ttlumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidlowosci tlumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przediozonego przez niego dokumentu.
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