Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia
aukcji elektronicznej

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

Elementy toru jezdnego kolejek podwieszonych muszg spetniaé warunki okreslone
w nastepujgcych aktach prawnych:
1.1.1. Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw gorniczych,
1.1.2. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia
wyrobéw do stosowania w zaktadach gorniczych.
Zawiesia, przeznaczone sg do podwieszania i stabilizacji szyn toru jezdnego trasy kolejek
szynowych podwieszanych oraz innych urzadzen na odrzwiach obudowy stalowej fukowo—
podatnej wykonanej z ksztattownika typu KS/KO/TH, V i VD (VD — tuk podwojny z ksztattownika
typu V), prostkach mocowanych do tukéw obudowy lub kotwionych do gérotworu, w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gorniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i pytu
weglowego. Oferowane wyroby muszg spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych aktach
prawnych:
1.2.1. Ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze,
1.2.2. Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczego6towych
wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw goérniczych.
1.2.3. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia
wyrobow do stosowania w zaktadach gérniczych.
Zawiesia muszg posiadac trwate i czytelne oznaczenie kazdej sztuki znakiem dopuszczenia
WUG, w miejscu wskazanym na dopuszczeniu.
Oferowane wyroby muszg by¢ nowe.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogdlnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamowienia do konsultacji z zaktadem
zamawiajgcego, wskazanym w zamowieniu w zakresie szczego6téw technicznych wykonania

przedmiotu zamowienia.

2. Szczegétowe warunki techniczno—uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1. Rozjazd uniwersalny typu K-1 BOWA S-100 lub réwnowazny musi spetnia¢ podane nizej

warunki (zadanie 1):

2.1.1.Tor jezdny bedzie wykonany z dwuteownika walcowanego na gorgcu typu | 155 wg normy
PN-H-93411-10:1994 lub rébwnowaznego,

2.1.2. Dopuszczalne obcigzenie wozka jezdnego zespotu transportowego 40 [kN],

2.1.3.Catkowite obcigzenie pionowe rozjazdu 50 [kN],

2.1.4.Wytrzymatos¢ ztgcza wzdtuz toru 100 [kN],

2.1.5.Dopuszczalne obcigzenie zaczepu rozjazdu 40 [kN],
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2.1.6.Zabudowa rozjazdu na nachyleniu do 45°,
2.1.7. Maksymalna srednica kot napedowych ciggnika podwieszonego 500 [mm],
2.1.8. Konfiguracje ustawienia kierunku wyjazdu w rozjazdach:

2.1.8.1. Prosto lub w lewo,

2.1.8.2. Prosto lub w prawo,

2.1.8.3. Lewo lub w prawo.

2.2. Rozjazd trzykierunkowy wzmocniony wymien. wyjazdami i zawiesz. wyrown. S27-41/1
ZD24D/130M musi spetniaé podane nizej warunki (zadanie 2):

2.2.1. Tor jezdny bedzie wykonany z dwuteownika typ | 155 wg normy PN-H-93441-10:1994
lub rbwnowaznego, przy zachowaniu identycznych wymiardw przekroju oraz wtasnosci
mechanicznych profilu,

2.2.2. Oferowane wyroby muszg by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng badz techniczno—
ruchowg (DTR) trasy lub rozjazdu kolejki szynowej podwieszonej typu ZD 24D/130M

2.2.3. Kazda szyna musi posiadac ceche statego dopuszczenia naniesiong w sposoéb trwaty
(nabitag numeratorem lub napawang).

2.2.4. Elementy trasy kolejek szynowych podwieszonych muszg by¢ wykonane zgodne
z dokumentacjg techniczno—ruchowg (DTR) oferowanej trasy, wymieniong
w dopuszczeniu do stosowania w podziemnych zakfadach gérniczych wydanym przez
Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow
zdnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
zaktadach gorniczych oraz byé przystosowane do zabudowy i stosowania bez

dodatkowych przerébek lub/i elementéw posredniczgcych.

2.3. Zawiesie 4—hakowe ze srubg zabezpieczajaca 50 [kN] i tancuchem ¢$18x64 kl. B di. 20
(zadanie 3):
2.3.1. Zawiesie bedzie przeznaczone do zawieszenia szyn toru jezdnego kolejek
podwieszanych na odrzwiach obudowy stalowej tukowo—podatnej wykonanej
z ksztattownika typu V i VD (VD — fuk podwdjny z ksztattownika typu V), KS/KO/TH,
prostkach mocowanych do tukéw obudowy Ilub kotwionych do gérotworu,
w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, w warunkach zagrozenia wybuchem
metanu i pylu weglowego.
2.3.2. Zawiesie sktada sie z zaczepu (1 kpl.) i fancucha ¢18x64 klasy B (20 ogniw) (1 szt.).
2.3.3. Zaczep kompletny (1 kpl.) sktada sie z:
2.3.3.1. Trawersy (poprzeczki zawiesia) przeznaczonej do mocowania tancucha nosnego.
Montaz fancucha nosnego nastepuje poprzez jego zablokowanie pomiedzy statym
trzpieniem przyspawanym na state do elementéw trawersy i $rubg zabezpieczajgca,
2.3.3.2. Czterech $rub hakowych,
2.3.3.3. Czterech nakretek do s$rub hakowych klasy 8, zabezpieczonych przed

samoodkreceniem,
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2.3.3.4. Dla zablokowania tarncucha wymagane jest stosowanie $ruby z tbem szesciokgtnym
klasy 8.8 wg normy PN-85/M—-82101, PN-EN ISO 4014, PN-EN ISO 4016 lub
rownowaznej oraz nakretki szesciokatnej klasy 8, zabezpieczonej przed
samoodkreceniem.

2.3.4. tancuch zawiesia o wielkosci ¢18x64 klasy B wg normy PN-G-46701:1997 lub
rbwnowaznej o dtugosci 20 ogniw lub réwnowazny, przy czym parametry
wytrzymatosciowe, w tym obcigzenie zrywajace i trwatos¢ zmeczeniowa tancucha nie
mogg by¢ gorsze od podanych w ww. normie.

2.3.5. Obcigzenie zrywajgce tancucha nie mniejsze niz 320 [KN].

2.3.6. Nie dopuszcza sie konstrukcji trawersy, w ktorej fancuch podwieszony jest
bezposrednio na srubie nosnej lub na szekli podwieszonej do Sruby nosne;.

2.3.7. Oferowane zawiesia muszg przenosi¢ obcigzenie co najmniej Q=50 [kN] przy
wspotczynniku bezpieczenstwa n=4.

2.3.8. Maksymalne dopuszczalne katy odchylenia fancucha, przy obcigzeniu Q=50 [kN] oraz
wspotczynniku bezpieczenstwa n=4, muszg wynosi¢ odpowiednio:

2.3.8.1. Maksymalny kat odchylenia tancucha od ptaszczyzny tuku obudowy — a = 60°,
2.3.8.2. Maksymalny kat odchylenia w ptaszczyznie tuku obudowy — 8 = 30°.

2.3.9. Wielkosci ww. katow muszg wynika¢ z przedstawionej w ofercie dokumentaciji.

3. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z oferta:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

Dokumentacja techniczna badz techniczno—ruchowa (DTR) zawierajgca oferowany przedmiot
zamowienia wraz z rysunkami technicznymi lub karta katalogowa lub rysunek techniczny
oferowanego przedmiotu zaméwienia.

Instrukcja stosowania. (dot. zad. 3)

Dopuszczenie wydane przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego do stosowania
w podziemnych zaktadach gorniczych dla toru jezdnego lub rozjazdu kolejki podwieszonej, do
ktérego oferowane elementy sg przeznaczone bgdz tez dla elementéw toru jezdnego kolejki
podwieszonej, stanowigcych przedmiot przetargu. (dla zad. 1, 2)

Aktualne dopuszczenie wydane przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego do stosowania
zawiesi, w sktad ktorych wchodzg zaczepy, w podziemnych zaktadach gérniczych. (dla zad. 3)
W przypadku, gdyby okres waznosci dopuszczenia Prezesa Wyzszego Urzedu Gorniczego
uptywat przed zakohczeniem okresu przewidzianego na wykonanie $wiadczenia wynikajgcego
z udzielonego zamdwienia, wykonawca najpdzniej w nastepnym dniu po wygasnieciu waznosci
dopuszczenia dostarczy do: Magazynu ZWP przy kopalni JSW S.A., do ktérej dostarczany jest
przedmiot zamoéwienia oraz Wydziatu Przetargéw Zaktadu Wsparcia Produkcji JSW S.A.
dokument wyszczegdlniony w pkt 3.3 i 3.4 niniejszej Specyfikaciji technicznej, na okres nie krétszy
niz czas pozostaty do zakonczenia okresu, na ktéry zostato udzielone zaméwienie.

W przypadku, gdyby ww. dokument zostat wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej

badz techniczno—ruchowej (DTR) niz tej ztozonej wraz z oferta, wykonawca przedstawi takze
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dokumentacje techniczng badz techniczno—-ruchowg (DTR) stanowigcg podstawe wydania
dostarczonego dokumentu.

3.6. W przypadku niedopetnienia przez wykonawce obowigzku wskazanego w punkcie 3.5.
Specyfikacji technicznej, zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy w terminie
30 dni od powzigcia informacji o okolicznosciach uzasadniajgcych odstapienie. Do zachowania
powyzszego terminu wystarczajgce jest wystanie we wskazanym powyzej terminie oswiadczenia
0 odstgpieniu przesytkg polecona.

3.7. Aktualny certyfikat systemu zarzadzania jako$cig, w przypadku gdy dopuszczenie Prezesa
Wyzszego Urzedu Gorniczego, dotyczace zawiesi, wymaga posiadania wyzej wymienionego
certyfikatu. (dot. zad. 3)

3.8. Zdjecia oferowanych zawiesi. Zdjecia zatagczone do oferty muszg byé wyrazne oraz muszg byc¢
na nich widoczne oznaczenia wyrobu oraz znak dopuszczenia WUG (dotyczy zawiesi, w skitad
ktérych wchodzg zaczepy). (dot. zad. 3)

3.9. Oswiadczenie producenta przedmiotu zamowienia lub wykonawcy, ze oferowane wyroby
spetniajg wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia wyrobu do
obrotu i mozna je bezpiecznie stosowa¢ w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych,
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu i pytu weglowego. (dot. zad. 3)

3.10. Jezeli zalgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dotgczyc
oswiadczenie podmiotu na rzecz, ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca jest umocowany
do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te nie zostaly anulowane lub wycofane. Przedmiotowe oswiadczenie powinno
zosta¢ wydane nie wczes$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. (dot. zad. 3)

3.11. Lista oferowanych wyrobéw z podaniem nazwy wyrobu oraz nazwy jego producenta.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:
5.1. Dokument kontroli jakosci wyrobu.
5.2. Do kazdej dostawy szyn nalezy dotgczy¢ swiadectwo odbioru wyrobu (atest) 3.1 wg normy PN-
EN 10204 lub réwnowazne dla dwuteownika wykorzystanego do produkcji szyn.
5.3. Deklaracja zgodnosci:
5.3.1. Producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym
podlega oferowany wyrdb lub,
5.3.2. Wedlug Zatgcznika Nr 1 do Specyfikacji technicznej (w przypadku, gdy oferowany
wyrob nie podlega pod zadng z dyrektyw).
5.4. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne.
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6. Tlumaczenie sktadanych dokumentéw:
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidlowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamodwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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