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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogédlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Nowe pokrycie pomostu przedziatu drabinowego szybu Il KWK Pnidwek musi by¢ zgodne
z dokumentacjg ujetg w postepowaniu.

Przedmiot zamodwienia powinien spetnia¢ warunki rozporzgdzenia Ministra  Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczycacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych.

Przedmiot zamowienia powinien by¢ trwale cechowany co najmniej symbolem producenta. Cecha
powinna by¢ widoczna przez caty okres obowigzywania gwarancji.

Konstrukcja pokrycia pomostu przedziatu drabinowego musi by¢ ocynkowana o grubosci warstwy
cynkowej od 50 do 150 um. Wymagana jest konsultacja ze stuzbami technicznymi oddziatu
szybowego kopalni wskazanej w zamowieniu, w celu okreslenia zgdanej warstwy cynkowe;.
Ocynkowanie powinno by¢é wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 1461 Ilub réwnowazne
i potwierdzone swiadectwem jakosci.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia, do konsultacji ze stuzbami technicznymi ruchu szybowego zaktadu wskazanego
w pisemnym zaméwieniu w celu uscislenia szczegétow technicznych wykonania przedmiotu
zaméwienia.

Materiaty réwnowazne materiatom stanowigcym przedmiot postepowania powinny spetniaé
wszystkie wymogi zamawiajgcego okreslone w niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

Szczegodtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

Pokrycie pomostu przedziatu drabinowego szybu Il KWK Pniéwek musi byé wykonane zgodnie
z opisem, ktory okresla miedzy innymi:

numer rysunku, wedtug ktérego ma byé wykonany przedmiot zamowienia tj.:

(rys. 1/PD-05-1/2 poz. 1, 2 - zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej),

sposob zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynkowanie),

miejsce eksploatacji, w ktérym zostanie zabudowany przedmiot zamowienia (pomost przedziatu
drabinowego szybu Il KWK Pniéwek).

Pokrycie pomostu przedziatu drabinowego musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng

szybu, w ktérym bedzie wykorzystane.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajgcego:
Rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zamoéwienia Ilub karta katalogowa wyrobu.
Z dokumentacji musi wynika¢, ze oferowane przedmioty zamoéwienia spetniajg wymagania

techniczno-ruchowe pokrycia pomostu przedziatu drabinowego, do ktérego sg przeznaczone.
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce, ze:

oferowane pokrycie pomostu przedzialu drabinowego nie spowoduje naruszenia warunkow
eksploatacji szybu, w ktérym bedzie wykorzystane;

zobowigzuje sie do konsultacji ze stuzbami technicznymi ruchu szybowego kopalni, ktérej dotyczy
zamoéwienie w celu uscislenia szczegoétow technicznych jego wykonania;

o$wiadczenie z podaniem nazwy oferowanego wyrobu oraz producenta.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.3, Wykonawca jest zobowigzany ztozyé

oswiadczenie, w ktorym wskaze w jaki sposéb bedzie cechowany oferowany przedmiot zamdwienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych z pierwszg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Dokument kontroli jakosci producenta wyrobu.

Deklaracja zgodnosci potwierdzajgca zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zamawiajgcego
oraz, ze oferowany wyréb moze by¢ bezpiecznie stosowany jako element konstrukcji szybu,
w ktorym bedzie wykorzystany.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Dokument kontroli jakosci cynkowania.

Tlumaczenia dokumentow

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca
uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie przysiegte przedtozonego

przez niego dokumentu.
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