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Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia obejmujace wszystkie
zadania:

Przedmiot zamowienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujagcymi OWU
w JSW S.A.

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr 1 -
rozdzielacz wodny kulowy fi 52/52-52 Al min. 12 bar:

Oferowane wyroby musza spetnia¢ nastepujgce parametry:

typ rozdzielacza wodny kulowy,
$rednica wejsciowa @52,

$rednice wyjsciowe @52, @52,
materiat aluminium,
cisnienie nominalne = 12 bar.

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadania nr 2 -
facznik ttoczny @25 Al min. 12 bar:

Oferowane wyroby muszg spetnia¢ nastepujace parametry:

typ facznika ttoczny,
Srednica tgcznika @25,
materiat tgcznika aluminium,
ci$nienie nominalne tacznika 2 12 bar.

Oferowane tgczniki muszg posiadac:

Swiadectwo dopuszczenia wydane przez jednostke wskazang w §4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw
stuzacych zapewnieniu bezpieczernstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego
rozporzgdzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r., potwierdzajgce spetnienie wymagan

przez oferowany wyréb, ktore zostaty okreslone w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.
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4, Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia dla zadania 3 -
zawor hydrantowy Al skosny grzybkowy DN50 min. 12 bar z nasada Al @52:

41 Wyroby bedg uzywane do otwierania i zamykania przeptywu wody z instalacji przeciwpozarowe;
hydrantowej lub pompowej o cisnieniu roboczym do 1,2 MPa.

4.2 Oferowane wyroby muszg spetnia¢ nastepujgce parametry:

4.2.1 $rednica nominalna zaworu DN50,

4.2.2 cisnienie nominalne zaworu z nasadg 212 bar,

4.2.3 typ zaworu hydrantowy skosny grzybkowy,
4.2.4 materiat korpusu zaworu aluminium,

4.2.5 $rednica nasady 52,

4.2.6 materiat nasady aluminium.

4.3 Oferowane zawory hydrantowe z nasadami muszg posiadac:

4.3.1 Swiadectwo dopuszczenia wydane przez jednostke wskazang w §4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczernstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego
rozporzgdzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r., potwierdzajgce spetnienie wymagan

przez oferowany wyréb, ktore zostaty okreslone w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

5. Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla zadan nr 4-6 -
znaki:

5.1  Znaki miekkie muszg by¢ wykonane z foli fotoluminescencyjnej samoprzylepne;.

5.2  Znaki twarde muszg by¢ wykonane z ptyty fotoluminescencyjnej samoprzylepnej.

5.3 Oferowane znaki bezpieczenstwa - ochrona przeciwpozarowa, ewakuacja i techniczne $rodki
przeciwpozarowe muszg posiadac:

5.3.1 Swiadectwo dopuszczenia wydane przez jednostke wskazang w §4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw
stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego
rozporzgdzeniem zmieniajagcym z dnia 27 kwietnia 2010 r., potwierdzajgce spetnienie wymagan

przez oferowany wyréb, ktore zostaty okreslone w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.
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6.2
6.3

6.3.1

8.1
8.2

8.3
8.4

Wykaz dokumentow skladanych na wezwanie zamawiajacego:

Karta katalogowa lub inny dokument zawierajgcy: nazwe producenta oraz informacje okreslone
w punktach 2.1; 3.1 4.2, 5.1, 5.2 Specyfikacji technicznej (w zaleznosci od oferowanego
przedmiotu zamowienia).

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktérym
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamowienia spetnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Wypetniony Zatacznik nr 1 do Specyfikacji technicznej.

Zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami techniczno-uzytkowymi (w zaleznosci od oferowanego
przedmiotu zamowienia):

Swiadectwo dopuszczenia wydane przez jednostke wskazang w §4 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania, wprowadzonego
rozporzgdzeniem zmieniajgcym z dnia 27 kwietnia 2010 r., potwierdzajgce spetnienie wymagan

przez oferowany wyréb, ktore zostaty okreslone w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.

Wykaz dokumentow skladanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamowienia:

Instrukcja stosowania (nie dotyczy znakdéw).

Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Dokument kontroli jakosci.

Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Deklaracja zgodnosci.

W przypadku, gdy termin waznosci: swiadectwa dopuszczenia wydanego przez jednostke
wskazang w §4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania, wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajagcym z dnia 27 kwietnia 2010 r., uptywat
bedzie przed zakonczeniem okresu, w ktérym zaméwienie ma zosta¢ wykonane, wykonawca,
najpozniej w dniu nastepujacym po dniu wygasnigcia waznosci ww. dokumentow, dostarczy do
zamawiajacego kolejne, ktérych okres waznosci nie bedzie krétszy niz czas pozostaty do
zakonczenia realizacji zamoOwienia. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu waznosci ww. dokumentéw ztozonych na

wezwanie zamawiajgcego.
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9. Tlumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skfada
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony.
W razie watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie
przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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