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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Nowe obejmy zgrzebet bedg montowane ze zgrzebtami do rynien dozownika zgrzebtowego
DZ-1300/1x11 Nowomag, stosowanego w podziemnych wyrobiskach zaktadéw goérniczych,
gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i pytu weglowego.

Obejmy zgrzebet powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12321 lub réwnowazne.

Obejmy zgrzebet powinny spetniaé wymagania przewidziane w rozporzgdzeniu Ministra
Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow gorniczych.

Obejma zgrzebta musi by¢ wykonana jako odkuwka matrycowa ulepszana cieplnie.

Za kompletng obejme zgrzebta uznaje sie obejme wraz ze Srubami i nakretkami.

Kazda obejma zgrzebta musi posiada¢ nabitg ceche identyfikujgcg producenta (np.: znak
producenta, nazwe, itp.).

Nakretki muszg by¢ wyposazone we wkiadki zabezpieczajgce przed samoodkrecaniem sie.
Obejmy zgrzebet powinny by¢ dostarczane na paletach drewnianych bezzwrotnych
o wymiarze 800x1200 mm. Maksymalna waga materiatu z paletg nie moze przekracza¢ 2000
kg. W celu unikniecia przesuwania sie wyrobodw na palecie podczas transportu
i przechowywania, paleta z wyrobami powinna by¢ owinieta folig oraz otasmowana.

Obejmy zgrzebet powinny posiadaé dokumentacje techniczng badz techniczno-ruchowa
(DTR) oferowanego przedmiotu zamowienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi
(z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego elementu) lub karte katalogowg (z podaniem
numeru rysunku i wymiaréw danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego
przedmiotu zaméwienia (z podaniem numeru rysunku i wymiaréw danego elementu),
potwierdzajgce spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Za réwnowazne obejmy zgrzebet zamawiajgcy uznaje obejmy zgrzebet, ktdre nie zostaty
wytworzone przez producenta dozownika zgrzebtowego, w ktérym to znajdg zastosowanie,
réwnoczesnie spetniajgc wszystkie wymogi zamawiajacego okreslone w niniejszej Specyfikacji
techniczne;.

Jesli podane w Specyfikacji technicznej wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek
wymiarowych przedmiotu zaméwienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany jest
kazdorazowo, przed przystgpieniem do realizacji zamodwienia, do konsultacji z zaktadem
zamawiajgcego, wskazanym w zamowieniu, w zakresie szczegotéw technicznych wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW

S.A. Warunki gwarancji powinny uwzgledniaé okolicznos¢, ze przedmiot zamdwienia bedzie
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

montowany w dozowniku zgrzebtowym transportujgcym wegiel, gdzie zanieczyszczenie

kamieniem moze wynosi¢ do 55% masy urobku.

Szczegétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Zadanie 1 - Obejma zgrzebta kpl. (Sruby M20x80-10-B + nakretki z wktadkg M20-8-B) wg rys.
nr 61802203 do dozownika zgrzebtowego DZ-1300/1x11 Nowomag lub rébwnowazna, powinna
spetnia¢ nastepujace wymagania:

Obejma musi by¢ wykonana jako odkuwka kuta.

Dtugos¢ obejmy powinna wynosi¢ 150 mm, szerokos¢ catkowita obejmy powinna wynosi¢ 32
mm, rozstaw pomiedzy dwoma otworami @21 mm powinien wynosi¢ 112 mm.

W skiad obejmy zgrzebta kpl. dodatkowo powinny wchodzi¢ nastepujgce elementy: Sruby
M20x80-10-B - 2 szt., nakretki M20-8-B z wkiadkami zabezpieczajgcymi przed

samoodkrecaniem sie — 2 szt.

Wykaz dokumentow sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Dokumentacja techniczna badz techniczno-ruchowa (DTR) oferowanego przedmiotu
zamowienia wraz z jego aktualnymi rysunkami technicznymi (z podaniem numeru rysunku
i wymiaréw danego elementu) lub karta katalogowa (z podaniem numeru rysunku i wymiarow
danego elementu) lub rysunek techniczny oferowanego przedmiotu zamowienia (z podaniem
numeru rysunku i wymiaréw danego elementu), potwierdzajgce spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Jezeli zatgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on dofgczyé
odwiadczenie podmiotu, na rzecz ktérego zostaty one wydane, ze wykonawca umocowany
jest do korzystania z uprawnien i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach,
a dokumenty te sg nadal aktualne. Przedmiotowe o$wiadczenie powinno zosta¢ wydane nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skifadania ofert.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji techniczne;.

Wypetnione Oswiadczenie wykonawcy stanowigce Zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;j.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.6. Specyfikacji technicznej, wykonawca
jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposob bedzie cechowany

oferowany przedmiot zamodwienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia:
Dokument kontroli jako$ci.

Wypetniona deklaracja zgodnosci:
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producenta, zgodna z wszystkimi dyrektywami i normami zharmonizowanymi, ktérym podlega
oferowany wyréb lub

wedilug Zatacznika nr 3 do Specyfikacji technicznej (w przypadku gdy oferowany wyréb nie
podlega pod zadng z dyrektyw).

Swiadectwo odbioru 3.1 wg normy PN-EN 10204 lub réwnowazne materiatu uzytego do
wyrobu przedmiotu zamowienia.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejsze;j

Specyfikacji techniczne;.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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