Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Pozycja 1: Olej emulgujacy do obrébki metali skrawaniem (op. 20l) - przeznaczony jest do
sporzadzania wodnych emulsji stosowanych jako ciecze chtodzaco - smarujgce przy obrobce skrawaniem
stali, zeliwa, metali niezelaznych oraz ich stopoéw; zalecane stezenie emulsji w zaleznosci od rodzaju
obrébki oraz obrabianego materiatu wynosi od 5% do 15%.

Pozycja 2: Syntetyczna trudnopalna ciecz hydrauliczna SOLCENIC 801E (beczka 218,74 kg) - ciecz
niskokrzepngca na bazie glikolu etylenowego, stosowana w uktadach hydrauliki sitowej maszyn
i urzadzen goérniczych oraz obudéw zmechanizowanych.

Pozycja 3: Ciecz hydrauliczna typu HFC (beczka 216kg) - wodny roztwér polimerowy z udziatem wody
>35% (% m/m) (od -20 °C do + 50 °C); klasa lepkosci VG 46 wg normy PN-ISO 3448 lub normy
réwnowaznej, ciecz spetniajgca wymagania normy PN-EN ISO 12922 |lub normy rownowaznej.

Pozycja 4: Trudnopalna ciecz hydrauliczna HYDRANSAFE HFD-U 46 (op. 208l) - biodegradowalny
ognioodporny ptyn hydrauliczny, stosowany w urzgdzeniach hydraulicznych dziatajgcych w miejscach
objetych ryzykiem pozarowym. Dzieki jego biodegradacji, jest szczegdlnie polecany, gdy istnieje
mozliwo$é zanieczyszczenia woéd morskich, kopalniach. Temperatura pracy: od -10°C do + 70°C w
sposoéb ciggtly, 120°C w okresach szczytu. Doskonata ochrona przed zuzyciem, posiadajgcy wiasciwosci
antykorozyjne.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU JSW S.A. dotyczy

zadania 2 — 4, a 12 miesiecy dla zadania 1.

2. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

2.1.

Przedmiot zamoéwienia musi by¢ dostarczany w pojemnikach (pozycja 1), beczkach (pozycja 2, 3, 4),
szczelnie zamknietych, zawierajgcych co najmniej nastepujgce informacje (zamieszczone na

pojemniku/beczce lub na etykiecie na pojemniku/beczce w sposoéb trwaty i widoczny):

2.1.1. nazwa i/lub znak producenta,

2.1.2. nazwa wyrobu,

2.1.3. data produkcji i/llub okres trwatosci i/lub data przydatnosci (waznosci) produktu,

2.1.4. pojemnos$é/masa (zaleznie od pozyciji),

2.1.5. informacja o palnosci, toksycznosci itp. z odpowiednimi piktogramami (jesli dotyczy).

2.2.

Jako opakowania przedmiotu zamoéwienia moga by¢ stosowane ponizsze rodzaje opakowan:

2.2.1. metalowe jednorazowego uzytku,

2.2.2. wykonane z innych materiatbw pod warunkiem, ze posiadajg dokument potwierdzajgcy bezpieczne

stosowanie w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, wydany przez niezalezng jednostke

prowadzacg badania i ocene przedmiotowych opakowan.

3. Wykaz dokumentéw skladanych na wezwanie Zamawiajacego:

3.1.

Dokumentacja techniczna lub karta katalogowa (informacja o produkcie) potwierdzajgca spetnienie

wymagan przewidzianych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
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3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktérym
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej
Specyfikacji techniczne;.

Karta charakterystyki produktu, jezeli wyréb stanowi substancje lub preparat niebezpieczny; za$
w przypadku, gdy dostarczenie karty charakterystyki nie jest wymagane prawem, pisemng informacje
pozwalajgcg na podjecie dziatah zapobiegawczych dotyczacych ochrony indywidualnej i ochrony
Srodowiska.

Instrukcja stosowania produktu.

Ocena toksycznosci i szkodliwosci przedmiotu zamodwienia wykonana przez Zaktad Medycyny i Epidemiologii
Srodowiskowej Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu lub inng niezalezng jednostke prowadzaca
badania i ocene przedmiotu zamowienia - dotyczy pozyciji 2, 3, 4.

Dokument wydany przez niezalezng jednostke certyfikujgca, ktéra posiada uprawnienia w zakresie certyfikacji
przedmiotu zamowienia, potwierdzajgcy mozliwos¢ bezpiecznego stosowania produktu w podziemnych
wyrobiskach gérniczych kopalin wegla kamiennego - dotyczy pozycji 2, 3, 4.

Wypetniony Zatgcznik nr 1 do Specyfikaciji techniczne;.

4. Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamaéwienia.

4.1.

5. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zaméwienia.

5.1.
5.2.

Swiadectwo jakosci producenta okreslajgce wiasnosci fizykochemiczne produktu.
Dokument gwaranc;ji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji

technicznej.

6. Ttumaczenie dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci
ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdwienia zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢

na koszt wykonawcy/dostawcy ttumaczenie przysiegte przediozonego przez niego dokumentu.
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