Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogolne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia:

1.1. Przedmiot zaméwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gdrniczych
w warunkach zagrozenia wybuchem metanu lub pylu weglowego (IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” i ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz
LA”i,B” pylu weglowego).

1.2. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

2. Szczegodtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Pozycja nr 1 - zawiesie petne dwucze$ciowe DN300.

2.1.1. Zawiesia wykonane ze stalowych pfaskownikow (stal S235JR Ilub réwnowazna) majg
zastosowanie jako element konstrukcyjny mocowany do elementéw obudowy wyrobisk.

2.1.2. Parametry przedmiotu zamdwienia zostaty okreslone w nazwie pozycji jak i w Zatgczniku Nr 1

do Specyfikaciji techniczne;j.

3. Wykaz dokumentéw skltadanych na wezwanie Zamawiajacego:
3.1. Oswiadczenie oferenta, ze przedmiot zamodwienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami

niniejszej Specyfikacji techniczne;.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia:

5.1. Swiadectwo jakosci producenta.

5.2. Deklaracja zgodnosci wg zatgcznika nr 2 do Specyfikacji techniczne;.

5.3. Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;.

6. Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzgdzone w  jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwo$ci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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