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Specyfikacja techniczna 

 

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

1.1. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych. 

1.2. Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi 

Warunkami Umów w JSW S.A. 

 

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

2.1. Czujniki w wykonaniu iskrobezpiecznym będą stosowane w podziemnych zakładach górniczych 

wydobywających węgiel kamienny, w wyrobiskach zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” 

niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

2.2. Czujniki w wykonaniu iskrobezpiecznym muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 06 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych 

przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wprowadzające dyrektywę 

2014/34/UE).  

2.3. Za przedmiot zamówienia równoważny uznaje się wyrób tożsamy do materiału ujętego 

w formularzu ofertowym, spełniający wszystkie wymagania zamawiającego w tym określone 

w Specyfikacji technicznej (nie dotyczy zadania 11-12, 14, 31, 33, 54-55). 

 

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: 

3.1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowane czujniki spełniają wymagania prawa 

polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek, a czujniki w wykonaniu 

iskrobezpiecznym posiadają stosowne dopuszczenia wydane przez jednostkę certyfikującą. 

3.2. Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) lub instrukcja obsługi lub karta katalogowa 

oferowanego przedmiotu zamówienia. Dokument musi być opisany numerem pozycji, której 

dotyczy. 

3.3. Dla czujników w wykonaniu iskrobezpiecznym: 

3.3.1. Certyfikat badania typu UE (WE), 

3.3.2. W przypadku, gdy termin ważności dokumentu, o którym mowa w pkt 3.3.1. Specyfikacji 

technicznej upływał będzie przed zakończeniem okresu, w którym zamówienie ma zostać 

wykonane, Wykonawca najpóźniej w dniu następującym po dniu wygaśnięcia ważności 

dokumentu dostarczy do ZWP JSW S.A. kolejny dokument, którego okres ważności nie 

będzie krótszy niż czas pozostały do zakończenia realizacji zamówienia. W przypadku, 

gdyby dokument został wydany na podstawie innej dokumentacji technicznej niż tej 

złożonej wraz z ofertą, Wykonawca przedstawi także dokumentację techniczną 

stanowiącą podstawę wydania dostarczonego dokumentu. W przypadku niedopełnienia 

powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. 

Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie we wskazanym powyżej 

terminie oświadczenia o odstąpieniu przesyłką poleconą. 
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3.4. Wypełniony Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej (dotyczy wyrobów równoważnych). 

 

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

4.1. - 

 
5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 

5.1. Dokument gwarancji, potwierdzający udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

5.2. Deklaracja zgodności UE (WE). 

 

6. Tłumaczenie dokumentów: 

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz                            

z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości 

co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia Zamawiający/Odbiorca 

uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego 

przez niego dokumentu. 


