Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogdblne warunki techniczno — uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Przedmiot zamdwienia musi by¢é wykonany z ksztaltownika o profilu V36 zgodnie z normg
PN-H-93441-3 lub rownowazny.

1.2. Elementy odrzwi muszg by¢ dostarczane w trwale zwigzanych wigzkach, sktadajgcych sie
Z tukéw jednej odmiany i wielkosci. llo$¢ elementéw odrzwi tukowo podatnych w wigzce nie
powinna przekraczaé¢ 60 sztuk.

1.3. Kazda wigzka musi by¢ zaopatrzona w wywieszke, zawierajgcg nastepujgce dane: nazwe
wytworcy i wyrobu, oznaczenie wyrobu, date produkcji, ilo§¢ sztuk. Wywieszki muszg byc¢
zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

1.4. Profil ,V”, rodzaj, rozmiar (wielko$¢) obudowy bedzie kazdorazowo podawany w zamdéwieniu.

1.5. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany ze stali S550W lub rownowazne;.

1.5.1. Za stal réwnowazng do stali S550W Zamawiajacy uznaje stal spetniajgcag nastepujgce

parametry wytrzymatosciowe: Re 2 550MPa; Rm = 730MPa; A5 = 18%; KCU2A 250 J/cm?2.

1.6. Jesli podane w Specyfikacji technicznej wymiary nie okres$lajg wyraznie odchytek wymiarowych
przedmiotu zamowienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.

1.7. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU
w JSW S.A.

2. Szczegobtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

2.1. Odrzwia obudowy tukowej podatnej LP, LPP, LPZ.

2.1.1. Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany i spetnia¢ wszystkie wymagania zawarte
w dokumentacji stanowigcej zatacznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji technicznej za wyjgtkiem
wymogu przewidzianego w punkcie 3.1 Warunkéw Technicznych o numerze WT-JSW- 185.

2.1.2. Zatgcznik numer 1 do Specyfikacji technicznej obejmuje:

2.1.2.1. Rysunek odrzwi obudowy £.P o numerze BG-1606.00b z datg 05.13r.

2.1.2.2. Rysunek tuku ociosowego o numerze BG-1606.01a z datg 05.13r.

2.1.2.3. Rysunek tuku stropnicowego o numerze BG-1606.02a z datg 05.13r.

2.1.2.4. Rysunek odrzwi obudowy £PP o numerze BG-1607.00b z datg 05.13r.

2.1.2.5. Rysunek tuku ociosowego o numerze BG-1607.01a z datg 05.13r.

2.1.2.6. Rysunek tuku stropnicowego o numerze BG-1607.02a z datg 05.13r.

2.1.2.7. Rysunek odrzwi obudowy £PZ o numerze BG-1608.00b z datg 05.13r.

2.1.2.8. Rysunek tuku ociosowego o numerze BG-1608.01a z datg 05.13r.

2.1.2.9. Rysunek tuku stropnicowego o numerze BG-1608.02a z datg 05.13r.

2.1.2.10. Rysunek tuku spagnicowego o numerze BG-1608.03a z datg 05.13r.

2.1.2.11. Warunki Techniczne numer WT-JSW- 185 z datg maj 2013r.

2.1.3. Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany ze stali opisanej w punkcie 1.5 Specyfikaciji
techniczne;.

2.1.4. Wielkos$¢, rodzaj wykonania odrzwi obudowy bedg podawane kazdorazowo w zaméwieniu.
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2.1.5. Kazdy element odrzwi obudowy musi by¢ oznakowany w sposéb trwaty co najmnie;:

2.1.5.1. cechg producenta,

2.1.5.2. profilem obudowy,

2.1.5.3. elementy tukowe wykonane ze stali S550W lub réwnowaznej muszg posiada¢ dwa garby

walcownicze na wewnetrznej lub zewnetrznej powierzchni dna ksztattownika,

2.1.5.4. wielkoscig zakfadki oraz kolorem opisanym w tabeli 1 Warunkéw Technicznych WT-JSW-185.

2.1.6. Zamawiajgcy dopuszcza znakowanie: wielkoS¢ ksztaltownika, wielkosci odrzwi, oraz stopnia
podwyzszenia (dotyczy t PP) etykietg solidnie przyklejong po widocznej stronie ksztattownika.

2.1.7. Zamawiajgcy dopuszcza jednostronne znakowanie wielkosci zakfadek elementéw odrzwi
obudowy na kotnierzach tukéw obudowy przy zachowaniu pozostatych wymagan dotyczacych

koloru oraz wielkosci.

3. Wykaz dokumentéw skladanych na wezwanie Zamawiajacego:

3.1. Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji techniczne;j.

3.2. W przypadku oferowania przez Wykonawce odrzwi obudowy chodnikowej, wykonanej ze stali
rébwnowaznej do gatunku stali okreslonego przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia dokumentu wydanego przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania
i ocene wyrobow bedacych przedmiotem zamdwienia, potwierdzajgcego parametry mechaniczne
stali okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszej Specyfikacji technicznej.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:
41. -

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5.1. Swiadectwo odbioru 3.1 wedtug normy PN EN 10204 lub réwnowazne, potwierdzajgce
Co najmniej parametry materialu uzytego do wykonania przedmiotu zaméwienia (skiad
chemiczny, parametry wytrzymatosciowe).

5.2. Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;j.

6. Tilumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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