Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

1. Ogélne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia obejmujgcego wszystkie zadania:

1.1.
1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.38.

1.4.

Opis i przeznaczenie materiatu wg specyfikacji poszczegdlnych zadan.
Kazde opakowanie z przedmiotem zamowienia musi by¢ szczelne, dostatecznie trwate i doktadnie
oznakowane nadrukiem lub trwatg etykietg w jezyku polskim zawierajaca co najmnie;:
nazwe wyrobu i producenta lub dystrybutora,
numer partii,
date produkcji wraz z okresem trwatosci i/lub termin waznosci (przydatnosci produktu),
podstawowe warunki bezpiecznego stosowania jak i ostrzezenia zwigzane ze szkodliwym
oddziatywaniem na cztowieka.
Wykonawca na wtasny koszt i wikasnym staraniem zapewni odbidr i utylizacje pustych opakowan,
opakowan z odpadami oraz opakowar z niewykorzystanym i przeterminowanym przedmiotem
zamowienia, niezaleznie od ich stanu technicznego.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesigce od daty dostawy do zaktadu zamawiajgcego.

2. Szczegobtowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Zadanie 1-9 - pigmenty (zofity, niebieski, zielony, piaskowy, fioletowy, pomaranczowy, czerwony,
brazowy, czarny).

Zadanie 10 - preparat do usuwania pozostatosci uszczelek, silikonéw, gumy TEAR OFF (nr kat.
UN/US-X26-A500) opak. 300-400ml.

Zadanie 11 - preparat do czyszczenia i odtluszczania elektroniki LED 700 (nr kat. UN/US-904-
A400) opak. 500 ml lub réwnowazny - musi by¢ mieszankg przeznaczong do czyszczenia
i zabezpieczania przed korozjg i zuzyciem stykow elektrycznych, zapewniajgc ich dlugotrwatg
i bezawaryjng prace. Dziata¢ smarujgco i antykorozyjnie dla wrazliwych stykéw i napedow
elektromechanicznych. Wielko$¢ pojemnika 500ml.

Zadanie 12 - preparat do usuwania kamienia w silnikach 6225 FOSFATRON lub réwnowazny
musi by¢ natryskowym s$rodkiem do fosforanowania stali. Tworzyé duzg warstwe antykorozyjna,
zwiekszaé przyczepnos$¢ do malowania. Posiadaé wtasciwosci do usuwania kamienia w silnikach.
Zadanie 13, 14 - preparaty uniwersalne BEKO B10 lub réownowazne — muszg by¢ olejami z
wilasciwosciami penetrujgcymi. Posiada¢ odpornos¢ na temperature od -25°C do 150°C. Nie zawieraé
silikonu, teflonu, zywic ani kwaséw. Umozliwia¢ odkrecenie zapieczonych nakretek, czesci. Wypieraé
wode i stuzy¢ jako spray stykowy. Wielko$¢ opakowania zgodnie z nazwg materiatowg przedmiotu
zamowienia dla zad. 13 - 150ml oraz dla zad. 14 — 400ml.

Zadanie 15 - adsorbent - usuwanie wilgoci z uktadu sprezonego powietrza (op. 1-20I).

Zadanie 16 - proszek do usuwania nadmiaru smaru z lin Diatomit (op. 25 kg) lub rownowazny
musi by¢ naturalnym proszkiem mineralnym przeznaczonym do zbierania zanieczyszczen olejowych i
ropopochodnych z powierzchni statych takich jak np. liny.

Za przedmiot zamowienia réwnowazny (dotyczy zadan 10-14, 16) uznaje sie wyrdb tozsamy do
materiatu ujetego w formularzu ofertowym, spetniajgcy wszystkie wymagania zamawiajgcego w tym
okreslone w Specyfikacji technicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza opakowania o0 pojemnosci wiekszej od wielkosci podanej w nazwie zadania
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dla materiatéw kupowanych na sztuki.

3. Wykaz dokumentéw skladanych na wezwanie zamawiajacego:

3.1

3.2.

3.3.

Karta katalogowa zawierajgca peing nazwe producenta lub instrukcja stosowania potwierdzajgca
spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy os$wiadczenie, w ktérym
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej
Specyfikacji technicznej.

Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - wykaz oferowanych zadan.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwszg dostawg przedmiotu zaméwienia:

4.1.

Jesli wymagana prawem, aktualna karta charakterystyki zgodna z ustawg z dnia 25.02.2011r.
0 substancjach chemicznych i ich mieszaninach - w przypadku zmiany karty charakterystyki lub jej
aktualizacji wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony lub zaktualizowany dokument

podczas najblizszej dostawy.

5. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:

5.1.
5.2.

Swiadectwo jakosci producenta w oryginale lub potwierdzone za zgodno$é z oryginatem.
Dokument gwarancji zawierajgcy warunki i okres gwarancji wg Zatgcznika nr 1 do Specyfikaciji

technicznej (nie mniej niz 12 miesiecy od daty dostawy do zaktadu zamawiajgcego).

6. Tiumaczenie dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowo$ci
ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie
uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie przysiegte przediozonego przez niego

dokumentu.
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