1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.
2.1.

Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

. Przedmiot zaméwienia bedzie stosowany w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych, gdzie

moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i pylu weglowego tj. w IV kategorii zagrozenia
metanowego w wyrobiskach ze stopniem ,a, b i ¢’ niebezpieczenstwa wybuchu metanu i klasy
»A i B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Przedmiot zamdwienia musi spetnia¢ warunki ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne
i goérnicze.

Przedmiot zaméwienia musi spetnia¢ wymagania norm PN-EN 593, PN-EN 558-1, PN-EN 1171, PN-
EN 1984 lub rownowazne.

Oznakowanie przedmiotu zamdéwienia musi byé wykonane zgodnie z normg PN-EN 19 Ilub
rébwnowazne.

Za wyroby réwnowazne uznaje sie wyroby ktére spetniajg wszystkie wymagania opisane
w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz posiadajg parametry konstrukcyjne i cisnieniowe
nie gorsze niz przedmiot zamdwienia, oraz zasada dziatania i konstrukcja odpowiada wyrobom
bedgcym przedmiotem zaméwienia.

Przedmiot zamdéwienia musi by¢ objety gwarancja, ktérej okres powinien wynosi¢ 24 miesigce zgodnie
z OWU JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia.

Przepustnica miedzykotnierzowa DN400 PN10 z przektadnig mechaniczna:

2.1.1. Przeznaczenie: do zabudowy w rurociggach odmetanowania.
2.1.2. Srednica nominalna DN 400,

2.1.3. Cisnienie nominalne — 1,0MPa,

2.1.4. Naped reczny,

2.1.5. Dlugosc¢ zabudowy zgodnie z normg PN-EN 558-1 lub réwnowazna,

2.1.6. Srednica podziatowa otworéw montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazna.

2.2.

Przepustnica zaporowa z napedem recznym:

2.2.1. srednica nominalna DN — 300,

2.2.2. ci$nienie nominalne P — 1,0MPa,

2.2.3. dlugos¢ zabudowy: L = 78mm,

2.2.4. $rednica podziatowa otworow montazowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazna.

2.3.

Zasuwy klinowe kolnierzowe z trzpieniem niewznoszonym z kétkiem recznym:

2.3.1. srednica nominalna DN — 150,

2.3.2. ci$nienie nominalne PN — 1,0MPa,

2.3.3. trzpien niewznoszony,

2.3.4. dtlugosé zabudowy zgodnie z normg PN-EN 558-1 lub réwnowazna szereg 14,

2.3.5. wykonanie kotnierzy przytgczeniowych zgodnie z normg PN-EN 1092 lub réwnowazne,

2.3.6. uszczelnienie metal/metal,

2.3.7. klin wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub réwnowaznego.
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Zatgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie Zamawiajgcego:
Dokumentacja techniczna lub techniczno — ruchowa lub karta katalogowa zawierajgca nazwy
materiatdw wykonania przedmiotu zamowienia oraz rysunek z wymiarami oferowanego przedmiotu
zamowienia potwierdzajgce spetnienie wymagan przewidzianych w niniejszej Specyfikacji
technicznej.
Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca zlozy oswiadczenie, w ktérym
poswiadczy ze oferowany przedmiot zaméwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszej
Specyfikacji techniczne.
W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt. 3.1. Specyfikacji technicznej nie okreéla sposobu
cechowania wyrobu wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ o$wiadczenie, w ktérym wskaze w jaki
sposéb bedzie cechowany oferowany przedmiot zaméwienia

Wypetniony zatgcznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Wykaz dokumentéw skltadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zaméwienia:

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zamoéwienia:

. Atest producenta 2.2 lub Swiadectwo odbioru producenta 3.1 wedtug normy PN-EN 10204 lub

rownowazne.
Deklaracja zgodnosci wypetniona wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej Specyfikaciji
technicznej.
Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty  sporzgdzone w  jezyku obcym  Wykonawca / Dostawca  sklada  wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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