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Specyfikacja techniczna 

 

1 Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:  

1.1 Artykuły wiertnicze stanowiące przedmiot postępowania będą eksploatowane podczas wiercenia 

otworów w skałach w podziemnych wyrobiskach górniczych gdzie może wystąpić zagrożenie 

wybuchem metanu i pyłu węglowego. 

1.2 Przedmioty zamówienia muszą spełniać warunki rozporządzenia Ministra Energii  

z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczycących prowadzenia ruchu 

podziemnych zakładów górniczych. 

1.3 Przedmioty zamówienia muszą posiadać trwałą cechę zawierającą co najmniej znak producenta. 

Dokumentacja ofertowa musi zawierać sposób oznaczenia (znak, miejsce oznaczenia) 

oferowanego przedmiotu zamówienia. 

1.4 Zamówienie należy konsultować z przedstawicielem kopalni, której dotyczy zamówienie, w celu 

uściślenia szczegółów technicznych wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.5 Jeżeli podane w opisie wymiary nie określają wyraźnie odchyłek wymiarowych przedmiotu 

zamówienia, wymiary te są wymiarami nominalnymi. 

1.6 Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi OWU w JSW S.A. 

 

2 Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

2.1 Łącznik wiertarki R38L lawety wiercąco-kotwiącej CS-1150 lub równoważny, powinien spełniać 

następujące wymagania (zad. 1): 

2.1.1 zakończenie gwintem zewnętrznym R38 lewym, 

2.1.2 średnica zewnętrzna Ø 38 mm, 

2.1.3 długość nominalna całkowita L=468 mm. 

 

3 Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego: 

3.1 Dokumentacja techniczna bądź techniczno–ruchowa lub karta katalogowa wyrobu wraz  

z aktualnymi rysunkami technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru 

rysunku i wymiarów charakteryzujących element). 

3.2 Wypełniony Załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej. 

3.3 W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt 3.1. Specyfikacji technicznej nie określa 

sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.3., wykonawca jest zobowiązany złożyć 

oświadczenie, w którym wskaże w jaki sposób będzie cechowany oferowany przedmiot 

zamówienia. 

 

 

4 Wykaz dokumentów składanych z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

- - - 
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5 Wykaz dokumentów składanych z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 

5.1 Dokument kontroli jakości producenta. 

5.2 Deklaracja zgodności wypełniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji technicznej. 

5.3 Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

 

6 Tłumaczenia dokumentów. 

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz  

z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości 

co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie 

przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu. 


