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Zalgcznik nr 1 do zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna
Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia musi by¢ nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.
Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujagcymi OWU
w JSW S.A.
Przedmiot zaméwienia musi spetniaé wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadow goérniczych, a w szczegdlnosci powinny spetnia¢ wymagania zawarte

w § 28 ust. 2 w zakresie trudnopalnosci, antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.

Szczegotowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamdéwienia:

Manometry beda stosowane w podziemnych zaktadach goérniczych wydobywajacych wegiel
kamienny w wyrobiskach zaliczanych do stopnia ,a”, ,b” lub ,c” niebezpieczenstwa wybuchu
metanu oraz klasy ,A” i ,B” zagrozenia wybuchem pytu weglowego.

Manometry muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 837 lub rGwnowaznej - zgodnie z ktérg
nazwy materialowe zawierajg oznaczenie:

rodzaj mocowania (bezposrednie) i potozenie przytacza:

2.2.1.1. promieniowe - 10,

2.2.1.2. wspétsrodkowe tylne - 20,

2.2.1.3. mimosrodkowe tylne - 30,

2.2.2.
2.2.3.
2.24.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

rodzaj elementu cisnieniowego (rurka Bourdona) - B,

wielko$¢ nominalna,

typ przytacza,

zakres wskazan cisnienia (bez znakow plus i minus),

klasa doktadnosci.

Wszystkie uzyte materiaty, ktére majg kontakt z tlenem lub acetylenem musza odpowiadac
wymaganiom PN-EN ISO 9539 lub réwnowaznej, podzielnia musi zosta¢ réwniez odpowiednio
opisana.

Szyby manometrédw muszg byé wykonane z materiatu, ktéry nie ulega zarysowaniom
i zadrapaniom.

Manometry muszg by¢ wyposazone w przytacze/ztacze/gwint zgodnie z nazwag materiatu.

Na podzielni manometréw musi znajdowac sie nazwa lub logo producenta.

Wymagana jednostka miary cisnienia - bar.

Dopuszcza sie réwne lub wyzsze klasy doktadnosci manometrow od ujetych w nazwach
materiatowych np. nazwa materiatowa zawiera oznaczenie klasy ,2,5” - wéwczas dopuszcza sie
réwniez klasy m. in. 1,6; 1; 0,6; 0,25; 0,1.
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Wykaz dokumentéw skiadanych na wezwanie zamawiajacego:

Lista oferowanych pozycji wypetniona wg Zatacznika nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.
Oswiadczenie, ze oferowane wyroby spetniajg wymagania niniejszej Specyfikacji technicznej,
w tym réwniez wymagania zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegb6towych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadéw
gobrniczych.

Wykaz dokumentow skladanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamowienia:

Wykaz dokumentéw skiadanych wraz z kazda dostawa przedmiotu zamoéwienia:
Dokument kontroli jakosci producenta zawierajgcy co najmniej: typ, numer partii oraz zgodnos¢
Z norma.

Deklaracja zgodnosci wypetniona wg wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 2 do Specyfikaciji
techniczne;.

Dokument gwarancji potwierdzajacy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca skiada
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ tlumaczenia bedzie wigzata obie strony.
W razie watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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