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Wykaz oferowanych pozycji 

 

Lp. Nazwa materiału 
Pełna nazwa oferowanego materiału równoważnego 
(należy wypełnić w przypadku oferowania materiału równoważnego                  

i wskazać wszystkie dane ujęte w nazwie materiałowej) 
Producent  

1. manometr PN-EN 837 - 10 B 100 M20x 1,5 0/1bar 1,6 
 

 

2. manometr PN-EN 837 - 10 B 100 M20x 1,5 0/60bar 1,6 
 

 

3. manometr PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 0/40bar 2,5 
 

 

4. manometr PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 0/4bar 2,5 
 

 

5. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 100 M20x1,5 

0/160bar 1,6 

 
 

6. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 

0/100bar 1,6 

 
 

7. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 

0/10bar 1,6 

 
 

8. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 

0/25bar 1,6 

 
 

9. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 

0/60bar 1,6 

 
 

10. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 0/6bar 

1,6 
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11. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 20 B 63 M12x1,5 

0/60bar 1,6 

 
 

12. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 100 M20x1,5 0/25 

bar 1,6 

 
 

13. 

manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 40 złącze wtykowe 

DN10 wg normy PN-G-32000 bez rowka dem. 0/600 bar 

2,5 

 

 

14. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 50 złącze wtykowe 

DN10 wg normy PN-G-32000 bez rowka dem. 0/600bar 

 
 

15. 
manometr gliceryna PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 

0/16bar 1,6 

 

 

16. manometr PN-EN 837 - 10 B 63 M12x1,5 0/6bar 2,5 
 

 

17. 
manometr przystawka kontaktowa EM3 PN-EN 837- 10 B 

160 M20x1,5 0/10bar 1,6 

 
 

 


