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Załącznik nr 1 do SWZ 

Specyfikacja techniczna 

 

 Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia dla zadania 1 i 2: 

 Przedmiot zamówienia  będzie stosowany między innymi do opylania wyrobisk oraz budowania 

zapór pyłowych w celu hamowania wybuchów pyłu węglowego w podziemnych wyrobiskach 

zakładów górniczych. 

 Pył kamienny wapienny przeciwwybuchowy stearynowany oraz zwykły powinien spełniać 

wymagania  normy PN-G-11020:2019-10 lub równoważne przy czym: 

1.2.1. Zawartość stearyny w pyle kamiennym wapiennym przeciwwybuchowym stearynowanym 

powinna wynosić od 0,20% do 0,30%. 

1.2.2. Maksymalna masa worka z pyłem powinna wynosić 25 kg. 

1.2.3. Worki papierowe, stanowiące opakowanie przedmiotu zamówienia powinny posiadać nadruk 

(napis)  określający nazwę wyrobu, nazwę producenta, datę produkcji oraz numer partii i nr 

normy. 

 Pył kamienny wapienny przeciwwybuchowy stearynowany oraz zwykły powinien być dostarczany 

w minimum trzywarstwowych workach papierowych spełniających wymagania normy  

PN-76/P-79005 lub równoważne. 

 Worki mają być ułożone na paletach zwrotnych o wymiarach 800x1200 mm, całość ładunku 

palety powinna być zabezpieczona folią przed działaniem wilgoci. Ciężar palety z materiałem nie 

może przekraczać 1200 kg. 

 Maksymalna wysokość palety wraz z materiałem dostaw realizowanych do magazynów JSW S.A. 

nie może przekraczać 90 cm, przy czym dla Ruchu Borynia wysokość palety wraz z materiałem 

nie może przekraczać 67 cm, a dla Ruchu Knurów wysokość palety wraz z materiałem nie może 

przekraczać 110 cm. 

 Okres gwarancji producenta powinien wynosić 6 miesięcy, licząc od daty dostawy materiału na 

kopalnie. 

 
 Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: 

  Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcję stosowania i przechowywania pyłu. 

 
 Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

 Karty charakterystyki dla pyłu i stearyny. 

 
 Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 

 Dla każdej partii przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy świadectwo jakości producenta. 

 Wypełniony załącznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - deklaracja zgodności. 

 Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 
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 Tłumaczenie dokumentów 

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 

polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz  

z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie 

wątpliwości co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie 

przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu. 

 
 
 
  


