Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

1. Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia dla zadania 1 i 2:

1.1. Przedmiot zamdwienia bedzie stosowany miedzy innymi do opylania wyrobisk oraz budowania
zapor pytowych w celu hamowania wybuchéw pytu weglowego w podziemnych wyrobiskach
zaktadow gorniczych.

1.2. Pyt kamienny wapienny przeciwwybuchowy stearynowany oraz zwykly powinien spetniac¢
wymagania normy PN-G-11020:2019-10 lub réwnowazne przy czym:

1.2.1. Zawartos¢ stearyny w pyle kamiennym wapiennym przeciwwybuchowym stearynowanym
powinna wynosi¢ od 0,20% do 0,30%.

1.2.2. Maksymalna masa worka z pytem powinna wynosi¢ 25 kg.

1.2.3. Worki papierowe, stanowigce opakowanie przedmiotu zamoéwienia powinny posiada¢ nadruk
(napis) okreslajacy nazwe wyrobu, nazwe producenta, date produkcji oraz numer partii i nr
normy.

1.3. Pytkamienny wapienny przeciwwybuchowy stearynowany oraz zwykty powinien by¢ dostarczany
w minimum trzywarstwowych workach papierowych spetniajgcych wymagania normy
PN-76/P-79005 lub réwnowazne.

1.4. Worki majg by¢ utozone na paletach zwrotnych o wymiarach 800x1200 mm, cato$é tadunku
palety powinna by¢ zabezpieczona folig przed dziataniem wilgoci. Ciezar palety z materiatem nie
moze przekraczaé¢ 1200 kg.

1.5. Maksymalna wysokos¢ palety wraz z materiatem dostaw realizowanych do magazynow JSW S.A.
nie moze przekracza¢ 90 cm, przy czym dla Ruchu Borynia wysokos$¢ palety wraz z materiatem
nie moze przekracza¢ 67 cm, a dla Ruchu Knuréw wysokos¢ palety wraz z materiatem nie moze
przekracza¢ 110 cm.

1.6. Okres gwarancji producenta powinien wynosi¢ 6 miesiecy, liczgc od daty dostawy materiatu na
kopalnie.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta:

2.1. Dokumentacja techniczna zawierajgca instrukcje stosowania i przechowywania pytu.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zaméwienia:

3.1. Karty charakterystyki dla pytu i stearyny.

4. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:

4.1. Dla kazdej partii przedmiotu zamowienia wykonawca dostarczy swiadectwo jakosci producenta.

4.2. Wypetniony zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej - deklaracja zgodnosci.

4.3. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejsze;j
Specyfikacji techniczne;.
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5. Tlumaczenie dokumentéw
Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzgdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski. Tre$¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia zlozonego na etapie realizacji zaméwienia
Zamawiajacy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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