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Zatgcznik nr 1 do SWZ

Specyfikacja techniczna

Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamowienia bedzie wykorzystywany do lokalnego przewietrzania drgzonych wyrobisk gorniczych oraz
doprowadzenia powietrza do urzadzen klimatyzacyjnych w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych
zlokalizowanych w poktadach zagrozonych i niezagrozonych tgpaniami oraz w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem metanu i pytu weglowego.

Przedmiot zamowienia musi spetnia¢ wymagania normy PN-G—43001 ,Gérnictwo -- Lutnie wentylacyjne --
Wymagania podstawowe” lub rownowazne.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktaddédw goérniczych,
a w szczegolnosci powinny spetnia¢ wymagania, zawarte w § 28 pkt. 2 w zakresie trudnopalnosci,
antyelektrostatycznosci i nietoksycznosci.

Przedmiot zamowienia musi umozliwia¢ jego wykorzystanie w temperaturze od +7 do +60 °C.

Wytrzymatos$¢ tkaniny przedmiotu zamowienia na rozerwanie w kierunku poprzecznym i wzdtuznym musi wynosié
co najmniej 2000 N.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ przystosowany do tgczenia za pomocg srubowych ztgczy zaciskowych.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany z tkaniny trudnopalnej, antyelektrostatycznej, nietoksycznej (nie
wydzielajacej substancji zrgcych i trujgcych) oraz odpornej na Scieranie nawet w warunkach duzej wilgotnosci
i wykraplania sie wody.

Lutnie ttoczace przy koricach oraz maksymalnie co 10m musza byé znakowane $rednicg oraz dtugoscia.

Tasmy mocujgce do lutni ttoczacych o srednicach 1000mm, 1200mm, 1400 mm muszg by¢ wzmocnione linkg

stalowg, odlegtos¢ pomiedzy tasmami musi wynosi¢ maksymalnie 30cm.

. Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi OWU w JSW S.A.

Szczegotowe warunki techniczno - uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Elastyczne lutnie wentylacyjne ssace oraz ztagcza do montazu lutniociggéw (zadanie 1) musza spetniaé
nastepujgce wymagania:

Podcisnienie pracy lutni ssgcych musi wynosi¢ minimum 8 000 Pa.

Lutnie ssgce musza byé wzmocnione z zewnatrz drutem stalowym spiralnym.

Zigcza sSrubowe muszg zapewniac szczelnos¢ potgczenia oraz by¢ zgodne z dokumentacja techniczno - ruchowg
oferowanych lutni.

Elastyczne lutnie wentylacyjne ttoczace oraz ztagcza do montazu lutniociagéw (zadanie 2 + 6) muszag
spelniaé nastepujace wymagania:

Jednostkowy opér aerodynamiczny:

dla lutni ttoczgcych @ 400+800mm zgodny z normg PN-G-43025:1994 lub rGwnowazng, dla lutni ttoczgcych
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2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

2.6.
2.6.1.

3.2

@ 1000+1200 mm, ze wzgledu na brak wartosci odniesienia dla tych srednic we wspomnianej normie, wymagane
jest podanie wartosci jednostkowego oporu aerodynamicznego udokumentowanego wynikami badan
przeprowadzonych zgodnie z normg PN-G-43025 ,Lutniociggi wentylacyjne — Metody obliczania i kryteria
oceny jakosci” lub réwnowazng.

Cisnienie pracy lutni ttoczgcych musi wynosi¢ minimum 12 000 Pa.

Wytrzymato$¢ na rozerwanie lutni ttoczacych = 15 000 Pa.

Zigcza sSrubowe muszg zapewniac szczelnos¢ potaczenia oraz by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno - ruchowg
oferowanych lutni.

Elementy do budowy lutniociagéw ssacych (zadanie nr 7) musza spetniaé nastepujace wymagania:
Redukcje lutni ssgcej zbrojonej i tréjniki lutniowe zbrojone muszg zapewniac szczelnos¢ potgczenia oraz spetniac
wymagania dotyczace lutni ssgcych.

Trojniki lutniowe maja by¢ wykonane w ksztatcie litery ,T".

Elementy do budowy lutniociaggow ttoczacych (zadanie nr 8) muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
Redukcja lutni ttoczacej musi zapewniaé szczelno$é potgczenia oraz spetniaC wymagania dotyczgce lutni
ttoczacych.

Elastyczne lutnie wentylacyjne, ztgcza oraz elementy do montazu lutniociaggdéw o podwyzszonym
cisnieniu pracy muszg spetniaé nastepujace wymagania (zadanie nr 9):

Wartos¢ jednostkowego oporu aerodynamicznego dla lutni ttoczgcej 81400 mm nalezy udokumentowac wynikami
badan przeprowadzonych zgodnie z normg PN-G-43025 ,Lutniociggi wentylacyjne — Metody obliczania
i kryteria oceny jakos$ci” lub rownowazng.

Cisnienie pracy lutni ttoczgcych, redukcji lutni ttoczacych i ztgczy Srubowych musi wynosi¢é minimum 16 000 Pa.
Wytrzymatos¢ na rozerwanie lutni ttoczacych, redukgcji lutni ttoczgcych oraz ztgczy srubowych = 16 000 Pa.
Redukcja lutni ttoczgcej musi zapewnia¢ szczelno$¢ potgczenia oraz spetnia¢ wymagania dotyczace lutni
ttoczacych.

Ztgcza srubowe muszg zapewnia¢ szczelnos¢ potgczenia oraz by¢ zgodne z dokumentacjg techniczno - ruchowg
oferowanych lutni.

Elastyczne lutnie wentylacyjne perforowane muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (zadanie 10):
Lutnie perforowane muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce lutni ttoczacych (rodzaj perforacji bedzie podawany

w zamowieniu).

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z oferta:

Dokument wydany przez niezalezng jednostke prowadzgcg badania i ocene wyrobu bedgcego przedmiotem
zaméwienia, potwierdzajgcy zgodno$é wykonania przedmiotu zaméwienia z dokumentacjg techniczng badz
techniczno-ruchowa, oraz stwierdzajgcy, ze dany wyréb mozna bezpiecznie stosowa¢ w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw goérniczych w przestrzeniach zagrozonych wybuchem metanu i pytu weglowego.

W przypadku gdyby termin waznosci dokumentu uptywat przed zakonczeniem okresu, w ktéorym zamdwienie ma
zosta¢ wykonane, wykonawca najpozniej w dniu nastepujgcym po dniu wygasniecia waznosci dokumentu
dostarczy do Zaktadu Wsparcia Produkciji JSW S.A. kolejny dokument, ktérego okres waznosci bedzie nie krétszy
niz czas pozostaty do zakonczenia realizacji zaméwienia. W przypadku gdyby dokument zostat wydany na
podstawie innej dokumentacji technicznej niz ta zlozona wraz z ofertg, wykonawca przedstawi takze
dokumentacje techniczng stanowigcg podstawe wydania dostarczonego dokumentu.

W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy

z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu terminu waznosci dokumentu,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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41.
4.2,

4.3.

5.2.

6.

zlozonego na wezwanie zamawiajgcego.

Dokumentacja techniczna bgdz techniczno-ruchowa bedgca podstawg wydania dokumentu, o ktérym mowa
w pkt 3.1 niniejszej Specyfikacji technicznej zawierajgca rysunki techniczne oferowanych wyrobow. Ze
wspomnianej dokumentacji musi wynikaé, ze oferowane materiaty spetniajg wymagania techniczno-uzytkowe
przedmiotu zaméwienia.

Instrukcja stosowania przedmiotu zamowienia.

Dokument z badan przeprowadzonych przez niezalezng jednostke specjalistyczng potwierdzajgcy spetnienie
wymogow trudnopalnos$ci i antyelektrostatycznosci tkaniny, z ktérej bedzie wykonany przedmiot zamowienia,
stanowigcy podstawe wydania dokumentu, o ktérym mowa w pkt 3.1 niniejszej Specyfikacji techniczne;j.
Dokument z badan przeprowadzonych przez niezalezng jednostke specjalistyczng potwierdzajacy, ze przedmiot
zamowienia wykonany bedzie z tkaniny o wytrzymatosci na rozerwanie w kierunku poprzecznym i wzdtuznym,
wynoszacej co najmniej 2000 N, stanowigcy podstawe wydania dokumentu, o ktérym mowa w pkt 3.1 niniejszej
Specyfikacji techniczne.

Jezeli dokument dotyczgcy przedmiotu zamdwienia, o ktéorym mowa w pkt 3.1. Specyfikacji technicznej, nie
odwotuje sie w swojej tresci do badan wymaganych w pkt 3.5 oraz 3.6 Specyfikacji technicznej, Wykonawca
moze ztozy¢ Oswiadczenie z niezaleznej jednostki specjalistycznej, ktéra wydata dokument wskazany w pkt 3.1
Specyfikacji technicznej, potwierdzajgce, ze badania o ktérych mowa w pkt 3.5 oraz 3.6 Specyfikacji technicznej,
byly podstawg wydania dokumentu wymaganego w pkt 3.1. Specyfikacji techniczne;j.

Jezeli zalgczone dokumenty nie zostaty wydane na rzecz wykonawcy, powinien on ztozy¢ oswiadczenie
podmiotu, na rzecz ktérego zostalty one wydane, ze wykonawca jest umocowany do korzystania z uprawnien
i rozwigzan technicznych, wskazanych w tych dokumentach, a dokumenty te sg aktualne. Przedmiotowe
oswiadczenie powinno by¢ ztozone nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wypetniony zatgcznik nr 1 do Specyfikacji technicznej dla kazdego zadania.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Deklaracja zgodnosci, ktorej wzér stanowi zatacznik nr 2 do Specyfikacji technicznej.

Dokument z badan przeprowadzonych przez niezalezng jednostke specjalistyczng potwierdzajgcy wynik badan
jednostkowego oporu aerodynamicznego dla lutni ttoczgcych, przeprowadzonych zgodnie z normg PN-G—-43025
,Lutniociggi wentylacyjne — Metody obliczania i kryteria oceny jakosci” lub badah rownowaznych.

Jezeli dokument, o ktorym mowa w pkt 4.2. Specyfikacji technicznej nie odwotuje sie w swojej tresci do tkaniny,
z ktdrej wykonany jest przedmiot zamdwienia, Wykonawca moze ztozy¢ Oswiadczenie z niezaleznej jednostki
specjalistycznej, ktéra wydata dokument wskazany w pkt 4.2. Specyfikacji technicznej, potwierdzajgce, ze
badanie jednostkowego oporu aerodynamicznego zostato spetnione réwniez dla tkaniny,z ktérej wykonany jest

oferowany jest przedmiot zaméwienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z kazdg dostawa przedmiotu zaméwienia:

Swiadectwo jakos$ci wyrobu, ktére powinno zawiera¢ miedzy innymi.: nazwe wytworcy i wyrobu, numer partii,
ilos¢ sztuk, nazwe i adres odbiorcy, date produkcji, znak kontroli jakosci.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji

technicznej.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym wykonawca/dostawca sktada wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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Tre$¢ tltumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego
na etapie realizacji zamowienia zamawiajgcy/odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt wykonawcy/dostawcy
ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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