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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia
Przedmiotowe materiaty przeznaczone sg do biezacych prac remontowo-budowlanych.
Przedmiot zaméwienia powinien by¢ objety gwarancjag, ktorej okres powinien wynosi¢ 6 miesiecy od
daty dostawy do magazynu zamawiajgcego.
Przedmiot zaméwienia winien byé utozony na paletach drewnianych (bezzwrotnych)
o wymiarach 800x1200 mm, cato$¢ fadunku palety powinna byé zabezpieczona folig przed dziataniem
wilgoci. Ciezar materiatu na kazdej z palet nie moze przekraczaé¢ 1400 kg.
Kazde opakowanie musi zawiera¢ etykiete produktu. Tres¢ etykiety winna zawiera¢: nazwe producenta,
nazwe produktu, date produkcji i okres trwatosci lub termin przydatnosci do stosowania, mase netto
oraz znak informujgcy o zagrozeniach produktu (jedli dotyczy). Etykieta musi sie rowniez znajdowac¢ na
zbiorczej palecie.
Materiaty z tworzyw sztucznych wykorzystywane jako elementy opakowan oraz folia stanowigca
zabezpieczenie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w § 28 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Energii z
dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegdtowych wymaganh dotyczgcych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadéw gorniczych.
Stosowanie przedmiotu zamodwienia nie bedzie wymagaé zastosowania specjalistycznej odziezy
ochronnej, a jedynie kompletne ubranie robocze, rekawice robocze, maski przeciwpytowe i okulary
ochronne.
Przedmiot zamowienia nie moze stwarzac¢ zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.
W przypadku oferowania wyrobow rownowaznych, oferowane wyroby muszg posiada¢ parametry nie

gorsze niz parametry wyrobow okreslonych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:
Gotowa sucha zaprawa betonowa musi spetnia¢é wymagania normy PN-EN 206 lub réwnowaznej -

zgodnie z ktérg klasa C20/25 oznacza:

2.1.1. C - beton zwykty,

2.1.2. 20 - wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 20 MPa na prébkach walcowych o s$rednicy 15 cm

i wysokos$ci 30 cm, okreslona po 28 dniach,

2.1.3. 25 - wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 25 MPa na probkach szesciennych o wymiarach bokow

15x15x15 cm, okreslona po 28 dniach.

Wykaz dokumentéw skltadanych na wezwanie zamawiajacego:

Lista oferowanych pozycji wypetniona zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentow sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia
Aktualng karte charakterystyki zgodng z ustawg z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych

i ich mieszaninach gdy jest ona wymagana przepisami prawa.
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5. Wykaz dokumentéw skitadanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia

5.1. Swiadectwo jakosci.

5.2. Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej
Specyfikacji techniczne;j.

6. Tlumaczenia dokumentéw

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku polskim.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sklada wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwo$ci Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony

bedzie uzyska¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy tlumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego
dokumentu.
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