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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Specyfikacja techniczna 

 Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

 Przedmioty zamówienia muszą być nowe i będą miały zastosowanie jako elementy wymienne 

w maszynach i urządzeniach użytkowanych w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, 

gdzie może wystąpić zagrożenie wybuchu metanu i pyłu węglowego. 

 Uszczelnienia oraz pierścienie przeznaczone będą do rur, podpór oraz siłowników 

hydraulicznych maszyn górniczych. 

 Termin obowiązywania gwarancji wynosi 24 miesiące zgodnie z obowiązującymi Ogólnymi 

Warunkami Umów w JSW S.A. 

 

 Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia: 

 
 Zadanie 1, 2 i 3 – uszczelnienie US lub równoważne: 

 wykonanie: poliuretan, 

 zakres temp. od 0ºC do +80 ºC, 

 max. ciśnienie robocze 31,5MPa. 

 

 Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego: 

 Lista oferowanych pozycji dla każdego zadania z podaniem pełnej nazwy wyrobu oraz 

producenta. 

 Oświadczenie wykonawcy, iż oferowane produkty można bezpiecznie stosować w podziemnych 

wyrobiskach zakładów górniczych. 

 Dokumentacja techniczna, karta katalogowa lub rysunek potwierdzający spełnienie wymagań 

przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej. 

 Jeżeli treść dokumentu wskazanego w punkcie powyżej nie potwierdza spełnienia wymagań 

przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca złoży oświadczenie, w który 

poświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania zawarte w 

niniejszej Specyfikacji technicznej. 

 
 Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia: 

 – 

 
 Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia: 

 Świadectwo jakości producenta. 

 Deklaracja zgodności  – wypełniony załącznik nr 1. 

 Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. 

   

6. Tłumaczenia dokumentów:  

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku 
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polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z 

tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości 

co do prawidłowości tłumaczenia złożonego na etapie realizacji zamówienia 

Zamawiający/Odbiorca uprawiony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie 

przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu. 

 


