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Zatgcznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Przedmioty zamdwienia musza by¢ nowe i bedg miaty zastosowanie jako elementy wymienne
w maszynach i urzgdzeniach uzytkowanych w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gérniczych,
gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchu metanu i pytu weglowego.

Uszczelnienia oraz pierscienie przeznaczone bedg do rur, podpoér oraz sitownikow
hydraulicznych maszyn goérniczych.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 24 miesigce zgodnie z obowigzujgcymi Ogoélnymi
Warunkami Uméw w JSW S.A.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Zadanie 1, 2 i 3 — uszczelnienie US lub réwnowazne:
wykonanie: poliuretan,
zakres temp. od 0°C do +80 °C,

max. ciSnienie robocze 31,5MPa.

Wykaz dokumentéw sktadanych na wezwanie zamawiajacego:

Lista oferowanych pozycji dla kazdego zadania z podaniem peinej nazwy wyrobu oraz
producenta.

Oswiadczenie wykonawcy, iz oferowane produkty mozna bezpiecznie stosowaé w podziemnych
wyrobiskach zaktadéw gérniczych.

Dokumentacja techniczna, karta katalogowa lub rysunek potwierdzajgcy spetnienie wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji techniczne;.

Jezeli tres¢ dokumentu wskazanego w punkcie powyzej nie potwierdza spetnienia wymagan
przewidzianych w niniejszej Specyfikacji technicznej, Wykonawca ztozy oswiadczenie, w ktory
poswiadczy, ze oferowany przedmiot zamdwienia spetnia wszystkie wymagania zawarte w

niniejszej Specyfikacji techniczne;j.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawa przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentoéw sktadanych wraz z kazdg dostawg przedmiotu zamoéwienia:
Swiadectwo jakos$ci producenta.

Deklaracja zgodnosci — wypetniony zatgcznik nr 1.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej

Specyfikacji techniczne;j.

Ttumaczenia dokumentow:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzadzone w jezyku
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polskim. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie watpliwosci
co do prawidlowosci tlumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamdwienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskac¢ na koszt Wykonawcy/Dostawcy ttumaczenie

przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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