Zatgcznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 55: REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE SKORZANO - TKANINOWE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1. Rekawice ochronne pieciopalcowe skérzano-tkaninowe bedg uzywane w zaktadach gorniczych
(w pomieszczeniach, wyrobiskach gérniczych jak i na powierzchni) w $Srodowisku, gdzie
wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.

1.2. Rekawice ochronne pieciopalcowe skoérzano-tkaninowe przeznaczone sg do ochrony rgk przed
urazami mechanicznymi jak obtarcie i skaleczenie naskoérka, wykonywania prac montazowych,
przetadunkowych i transportowych, wymagajgcych manipulowania palcami rgk na dole
i powierzchni kopalni.

1.3. Rekawice ochronne, pieciopalcowe, z anatomicznym uktadem kciuka, wykonane z tkaniny
(mankiet, cze$¢ grzbietowa) i naturalnej skory licowej nielakierowanej. Konice palcéw oraz czesc
grzbietowa w miejscu gtéwek wzmocnione tg samg skorg. Zaréwno tkanina jak i skéra uzyta
do wyrobu rekawic nie moze powodowac barwienia rgk. Cze$¢ chwytowa powinna byé wykonana
z podszewka z tkaniny nie powodujgcej barwienia rgk. Skéra w czesci chwytowej palcow oraz
dtoni rekawicy powinna by¢ wykonana jako lita bez szwu.

1.4. Rekawice powinny spetnia¢ wymagania:

1.4.1. normy PN-EN 388+Al lub réwnowazne m.in. w zakresie odpornosci na uszkodzenia

mechaniczne:

1.4.1.1. odpornosc¢ na Scieranie - poziom skutecznosci min. 4,

1.4.1.2. odpornos¢ na przeciecie - poziom skutecznosci min. 2,

1.4.1.3. odpornos¢ na rozdzieranie - poziom skutecznosci min. 3,

1.4.1.4. odpornos¢ na przektucie - poziom skutecznosci min. 3,

1.4.2. normy PN-EN ISO 21420 lub réwnowazne m. in. w zakresie:

1.4.2.1. badanie na zrecznos¢ palcéw - poziom skutecznosci 5,

1.4.3. stopien odpornosci wybarwien wedtug skali szarej dla tkaniny mankietowej i grzbietowej:

1.4.3.1. pot kwasny i alkaliczny - min. 4,

1.4.3.2. tarcie suche i mokre - min. 4.

1.5. Szara skala, o ktérej mowa w pkt. 1.4.3. wg normy PN-EN 20105-A02 lub rébwnowazna.

1.6. Badanie odpornosci na poty, o ktorym mowa w pkt. 1.4.3.1. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z metodykg badan wg PN-EN ISO 105-E04 lub réwnowazne.

1.7. Badanie odpornosci na tarcie, o ktérym mowa w pkt. 1.4.3.2. nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z metodykg badan wg PN-EN ISO 105-X12 lub réwnowazne.
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1.8.

1.9.
1.10

1.11.

1.12.

Zatgcznik Nr 2 do Specyfikacji technicznej

Produkt musi spetniaé wymagania rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Produkt musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN I1SO 21420, PN-EN 388+A1 lub réwnowazne.

. Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 20% rekawic o niestandardowych wymiarach

ti. rozmiary rekawic wykraczajgce poza wskazane w normie PN-EN SO 21420 Ilub
rébwnowazne.

Na zewnetrznej stronie mankietu powinny znajdowac sie piktogramy zgodnosci z normg
PN-EN 388+A1 lub réwnowazne, oznakowanie CE oraz rozmiar.

Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

2.6.

Dokument wydany przez niezalezng, notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca
lub akredytowane laboratorium potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w pkt. 1.4,
niniejszej karty wyrobu.

Deklaracja zgodnosci UE w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.4. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument wydany przez niezalezng, notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg
lub akredytowane laboratorium potwierdzajgcy, ze oferowany wyréb jest antyelektrostatyczny
oraz moze byé bezpiecznie uzytkowany w gornictwie, w polach niemetanowych i metanowych
w wyrobiskach zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c” niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz stopni
LA”, ,B” zagrozenia wybuchem pylu weglowego. Dokument ma potwierdza¢ spetnienie wymagan
ochrony przed elektrycznoscig statyczng wg normy PN-EN 16350 Ilub réwnowaznych
oraz IEC/TS 60079-32-1 p.11.6 lub réwnowaznych odnoszonych do wyzej wymienionych
przestrzeni zagrozenia wybuchem.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna probka oferowanego przedmiotu zamowienia tj. 1 pary rekawic ochronnych skdrzano-
tkaninowych, zgodna z opisem wyrobu i wymaganiami. Dostarczona prébka musi by¢ oznaczona
w nastepujgcy sposob:

— numer postepowania przetargowego,

— numer i nazwa zadania,

— nazwa dostawcy.
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3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1. Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.

3.2. Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w ilosci przez niego
podanej, odptatnie pary probek wyrobu zgodne z prébkag zatgczong do oferty / na wezwanie

zamawiajgcego.
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