Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 56a: REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE, DZIANINOWE, POWLEKANE
Z DODATKOWA WARSTWA SPIENIONEGO NITRYLU

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

1.1. Rekawice ochronne pieciopalcowe dzianinowe powlekane z dodatkowg warstwg spienionego
nitrylu bedg uzywane w zaktadach goérniczych (w pomieszczeniach, wyrobiskach gérniczych,
jak i na powierzchni) w srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.

1.2. Rekawice ochronne pieciopalcowe dzianinowe powlekane przeznaczone sg do ochrony rgk przed
urazami mechanicznymi jak obtarcie i skaleczenie naskorka oraz przed wilgocig, podczas
wykonywania prac montazowych, przetadunkowych i transportowych wymagajacych
manipulowania palcami rgk na dole i powierzchni kopalni.

1.3. Rekawice ochronne, pieciopalcowe, z anatomicznym uktadem kciuka, wykonane z dzianiny
poliestrowej, powlekane nitrylem w cato$ci lub czesciowo (%). Dodatkowo po stronie chwytnej i na
czubkach palcow powlekane spienionym nitrylem, zapewniajgcym pewny chwyt, zakoriczone
mankietem $ciggaczowym. Rekawice przeznaczone sg szczegodlnie do przenoszenia mokrych,
gtadkich i sliskich przedmiotéw, jak rowniez do wszelkich innych prac wymagajgcych ochrony rak
przed czynnikami mechanicznymi. Dzianina poliestrowa powinna byé wolna od substanciji
wywotujgcych alergie, biocydéw i $rodkéw impregnacji przeciwogniowej. Rekawice nie mogg
wydziela¢ nietypowych zapachdéw np.: ryb, plesni, benzyny, oleju napedowego.

1.4. Rekawice powinny spetnia¢ wymagania:

1.4.1. normy PN-EN 388+A1 lub réwnowazne w zakresie odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne:

1.4.1.1. odpornosc¢ na Scieranie - poziom skuteczno$ci min. 3,

1.4.1.2. odpornosc¢ na przeciecie - poziom skutecznosci min. 1,

1.4.1.3. odpornosc¢ na rozdzieranie - poziom skuteczno$ci min. 2,

1.4.1.4. odpornos¢ na przektucie - poziom skutecznosci min. 1,

1.4.2. normy PN-EN ISO 21420 lub réwnowazne:

1.4.2.1. badanie na zreczno$¢ palcéw - poziom skutecznosci 5.

1.5. Oznakowanie znakiem CE.

1.6. Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy
Rady 89/686/EWG.

1.7. Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% rekawic o niestandardowych wymiarach.
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1.8.
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Dostarczane wyroby muszg by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia normami na kazdym egzemplarzu w sposob widoczny, czytelny

i odporny na zatarcie przez caty okres jegouzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprocz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument potwierdzajgcy wiasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w goérnictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c¢” niebezpieczenstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowana jednostke certyfikujaca lub akredytowane laboratorium. Dokument
ma potwierdzac spetnienie wymagan ochrony przed elektrycznoscig statyczng wg normy PN-EN
16350 lub réwnowaznych oraz IEC/TS 60079-32-1 p. 11.6 lub réwnowaznych odnoszonych
do wyzej wymienionych przestrzeni zagrozenia wybuchem.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej
oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zamdéwienia, tj. pary rekawic ochronnych tkaninowych,
powlekanych z dodatkowg warstwg spienionego nitrylu, zgodna z opisem wyrobu i wymaganiami.
Dostarczona prébka musi by¢ oznaczona w nastepujacy sposéb:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczy¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.

3.2.

Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w iloSci przez niego
podanej, odptatnie pary probek wyrobu zgodne z prébkg zatgczong do oferty / na wezwanie

zamawiajgcego.
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