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Zatgcznik nr 2 do formularza do zlecenia aukcji

elektronicznej

Specyfikacja techniczna

Ogodlne warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia:

Nowe sita blaszane réznego typu (bedgce przedmiotem postepowania) przeznaczone bedag
do urzgdzen eksploatowanych w Zaktadach Przerébki Mechanicznej Wegla JSW S.A.
za wyjatkiem sit stosowanych do urzadzen eksploatowanych w podziemnych wyrobiskach
gorniczych, gdzie moze wystgpi¢ zagrozenie wybuchem metanu i pytlu weglowego - dotyczy
zad. 2 (poz. 7, 9, 17, 19), zad. 3 (poz. 4, 5, 13, 14).

Przedmiot zamowienia musi spetniaC warunki rozporzadzenia Ministra Energii
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczycacych prowadzenia
ruchu podziemnych zaktaddéw gérniczych.

Przedmiot zamoéwienia musi zosta¢ trwale cechowany co najmniej symbolem producenta.
Cecha winna by¢ widoczna przez caty okres udzielania gwarancji przedmiotu zamdwienia.
Realizacje dostaw poszczegdlnych pozycji (bedacych przedmiotem postepowania)
kazdorazowo nalezy konsultowa¢ z Zaktadem Przerobki Mechanicznej Wegla oraz
z Dziatem Energomechanicznym - zad. 2 (poz. 7, 9, 17, 19), zad. 3 (poz. 4, 5, 13, 14)
kopalni, ktorej dotyczy zamowienie w celu usScislenia szczegotow technicznych jego
realizacji.

Termin obowigzywania gwarancji wynosi 12 miesiecy.

Szczegoétowe warunki techniczno-uzytkowe przedmiotu zamoéwienia:

Sita bedgce przedmiotem postepowania muszg byé wykonane zgodnie z opisem
umieszczonym w formularzu ofertowym (nazwa materiatu), ktéry okresla miedzy innymi:
rodzaj urzgdzenia eksploatowanego w zaktadzie JSW S.A., w ktérym dane sito bedzie
zastosowane / zamontowane,

rodzaj sit: blaszane, stalowe,

wykonanie: perforowane,

materiat wykonania: stal (gatunek stali),

wymiary sita oraz wymiary otworéw, kat przesuniecia itp.,

jezeli podane w opisie wymiary nie okreslajg wyraznie odchytek wymiarowych przedmiotu
zamowienia, wymiary te sg wymiarami nominalnymi.

Sita muszg by¢ wykonane zgodnie z DTR urzgdzen wymienionych w poszczegdlnych
pozycjach formularza ofertowego.

Za sita rownowazne uznaje sie sita, spetniajgce wszystkie wymogi zamawiajgcego okreslone
w niniejszej Specyfikacji technicznej.

Pod pojeciem materiatu (stal) rownowaznego nalezy rozumie¢ materiat, ktéry posiada skfad
chemiczny oraz wiasnosci nie gorsze niz gatunek materiatu opisany w pozycji zapytania

ofertowego.
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elektronicznej

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z oferta:

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajgce, ze:

oferowany przedmiot zamédwienia nie spowoduje naruszenia warunkéw stosowania
urzgdzen, w ktérych bedzie zainstalowany,

oferowany przedmiot zamowienia jest zgodny z dokumentacjg techniczng urzadzenia,
zobowigzuje sie do konsultacji z przedstawicielem Zakfadu JSW S.A., ktérego dotyczy
zamowienie w celu uscislenia szczegotdéw technicznych jego wykonania.

Rysunki techniczne oferowanego przedmiotu zaméwienia (kazdy rysunek opisany) lub karte
katalogowa wyrobu. Z dokumentacji musi wynika¢, ze oferowany wyréb spetnia wymagania
techniczno-ruchowe przedmiotu zamowienia.

Lista oferowanych pozycji z podaniem nazwy oferowanego wyrobu oraz producenta.

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt 3.2. Specyfikacji technicznej nie okresla
sposobu cechowania wyrobu wymaganego w pkt 1.3., wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
oswiadczenie, w ktérym wskaze w jaki sposéb bedzie cechowany oferowany przedmiot

zamowienia.

Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z pierwsza dostawg przedmiotu zamoéwienia:

Wykaz dokumentéw skladanych wraz z kazda dostawg przedmiotu zaméwienia
Dokument kontroli jakosci.

Deklaracja zgodnosci.

Dokument gwarancji potwierdzajgcy udzielenie gwarancji na okres przewidziany w niniejszej

Specyfikacji technicznej.

Ttumaczenia dokumentéw:

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostang sporzagdzone w jezyku
polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym Wykonawca/Dostawca sktada wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski. Tres¢ ttumaczenia bedzie wigzata obie strony. W razie
watpliwosci co do prawidtowosci ttumaczenia ztozonego na etapie realizacji zamowienia
Zamawiajgcy/Odbiorca uprawiony bedzie uzyskaé na koszt Wykonawcy/Dostawcy

ttumaczenie przysiegte przedtozonego przez niego dokumentu.
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