Zatgcznik Nr 5 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 50: REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE SKORZANE, DLUGIE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

Rekawice ochronne pieciopalcowe skoérzane, ditugie bedg uzywane w zakladach gérniczych
(w pomieszczeniach, wyrobiskach goérniczych jak i na powierzchni) w $rodowisku, gdzie
wystepuje zagrozenie wybuchem metanu.

Rekawice ochronne przeznaczone sg do ochrony rgk spawacza przed oparzeniem odpryskami
gorgcego metalu przy spawaniu elektrycznym i gazowym w miejscach, gdzie dopuszczalne
jest wykonywanie ciecia, spawania, zgrzewania lub lutowania metali w podziemnych wyrobiskach
oraz na powierzchni kopalni jak réwniez przed lekkimi urazami mechanicznymi, jak obtarcia
czy skaleczenia naskorka oraz krétkotrwatym dziataniem ptomienia.

Poziom skutecznoséci dotyczacy odpornosci na ciepto kontaktowe - min. 1.

Rekawice ochronne pieciopalcowe, z anatomicznym ukfadem kciuka, majg by¢ wykonane
w catosci z dwoiny bydlecej nielicowanej, o naturalnej barwie. Cze$¢ chwytowa rekawicy musi
by¢ wykonana jako lita bez szwu, z jednego elementu oraz posiada¢ dodatkowe wzmocnienie
ze skéry dwoinowej w czesci chwytnej (tj. palec wskazujacy, kciuk oraz powierzchnie dtoni), szwy
zabezpieczone przed przepaleniem. Rekawice nie powinny powodowaé barwien rgk. Rekawice
muszg posiada¢ wszytg na state podszewke na catej powierzchni dtoni, podszewka nie moze
sie wysuwac z rekawic podczas ich zdejmowania.

Spetnienie wymagan bezpieczenstwa winno by¢ zgodne z wilasciwymi dla przedmiotu

zamowienia normami w przedmiotowym zakresie.

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie Srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Produkt musi spetnia¢ wymogi norm PN-EN [ISO 21420, PN-EN 12477, PN-EN
12477:2005/A1:2007, PN-EN 407 lub rownowazne.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% rekawic o niestandardowych wymiarach.

1.10. Na zewnetrznej stronie mankietu powinny znajdowac sie piktogramy zgodnosci z normg PN-EN

388+Al lub réwnowazne, oznakowanie CE oraz rozmiar zgodnie z normg PN-EN 12477

lub réwnowazne.
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1.11. Dostarczane wyroby muszg by¢é oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i wtasciwymi dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny,

czytelny i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4,

2.5.

2.6.

Dokument potwierdzajacy poziom skutecznosci dotyczacy odpornosci na ciepto kontaktowe
zgodnie z normg PN-EN 407 Ilub réwnowazny, wydany przez akredytowang jednostke;
potwierdzenie poziomu skutecznosci dotyczgcego odpornosci na ciepto kontaktowe moze
znajdowac sie w certyfikacie badania typu UE.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczego6towych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktéorym mowa w pkt. 2.4. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument potwierdzajgcy witasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gornictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c” niebezpieczehstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang Iub akredytowang jednostke certyfikujagcg Iub akredytowane laboratorium.
Dokument ma potwierdza¢ spetnienie wymagah ochrony przed elektrycznoscig statyczng
wg normy IEC/TS 60079-32-1 p. 11.6 lub réwnowaznych odnoszonych do wyzej wymienionych
przestrzeni zagrozenia wybuchem.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zamodwienia tj. pary rekawic ochronnych skdérzanych
dtugich, zgodna z opisem wyrobu i wymaganiami. Dostarczona probka musi by¢ oznaczona
w nastepujgcy sposob:

- numer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- hazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.

3.2.

Przed pierwszg dostawg dostawca dostarczy do siedziby zamawiajgcego, w ilosci przez niego
podanej, odptatnie pary prébek wyrobu zgodne z prébka zatgczong do oferty / na wezwanie

zamawiajgcego.
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