Zatgcznik Nr 6 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 54: REKAWICE ANTYWIBRACYJNE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

Rekawice antywibracyjne bedg uzywane w zaktadach gorniczych (w pomieszczeniach,
wyrobiskach goérniczych jak i na powierzchni) w Srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie
wybuchem metanu.

Rekawice antywibracyjne ochronne przeznaczone sg do stosowania przy obstudze wszelkich
maszyn i urzgdzen wibrujgcych, na ktérych wytwarzane drgania mogg by¢ przenoszone poprzez
dtonie i ramiona az do barkow.

Rekawice pieciopalcowe z anatomicznym ukfadem kciuka, zapewniajgce ochrone zaréwno
w przypadku wibracji o $redniej czestotliwo$ci, jak i o wysokiej czestotliwosci. Rekawice
wykonane ze skoéry naturalnej lub innych materiatdw zapewniajgcych ochrone rgk przed
zagrozeniami mechanicznymi i wilgocig. W czesci dtoniowej chwytnej wktadka antywibracyjna
wykonana z tworzywa ttumigcego drgania. Rekawice wykonane na podszewce lub pétpodszewce
np. z dzianiny bawetnianej, mogg by¢ wzmacniane po stronie grzbietowej na linii kosci srédrecza.
Rekawice winny by¢ zakonczone mankietem ze $ciggaczem z taSmy gumowej (np. po jej stronie
grzbietowej) lub z regulowanym zapieciem na rzep, uniemozliwiajac zsuwanie rekawicy z dtoni.
Oprécz whasciwosci ochronnych powinny wykazywaé rowniez wysokg odpornos¢ na przektucia,

rozdarcia i $cieranie.

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% rekawic o niestandardowych wymiarach.
Dostarczane wyroby muszg byé oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazdym
egzemplarzu w sposéb widoczny, czytelny iodporny na zatarcie przez caty okres jego

uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktorej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy, ma by¢
przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zakfadow
goérniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujacg lub akredytowane

laboratorium.
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2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
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Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument potwierdzajgcy witasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w goérnictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c" niebezpieczenstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke
notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.

Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie s$rodkow ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Jedna prébka oferowanego przedmiotu zaméwienia tj. pary rekawic antywibracyjnych, zgodna
Z opisem wyrobu i wymaganiami. Dostarczona prdbka musi by¢é oznaczona w nastepujgcy
sposob:

- humer postepowania przetargowego,

- humer i nazwa zadania,

- nazwa dostawcy.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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