Zatgcznik Nr 8 do Specyfikacji technicznej

Wyréb nr 52: REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zamowienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Rekawice elektroizolacyjne bedg uzywane w zakfadach goérniczych (w pomieszczeniach,
wyrobiskach goérniczych jak i na powierzchni) w Srodowisku, gdzie wystepuje zagrozenie
wybuchem metanu.

Rekawice elektroizolacyjne o anatomicznym ksztatcie, produkowane z materiatu elektro-
izolacyjnego. Winny by¢ elastyczne, umozliwiajgc swobodng prace rowniez z wktadami:
przeciwpotnymi, ocieplajacymi i skérzanymi rekawicami ochronnymi.

Rekawice elektroizolacyjne powinny spetniaé wymagania zawarte we wiasciwych dla przedmiotu
zamoéwienia normach dla tego rodzaju rekawic, dla wtasciwych zakreséw napieé.

Rodzaj napiecia bedzie okreslany przez zamawiajgcego w zaméwieniu.

i \\\W

Oznakowanie znakiem CE.

Produkt musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie srodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia
dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Produkt musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60903 lub réwnowazne.

Dostawca jest zobowigzany do dostawy do 10% rekawic o niestandardowych wymiarach.
Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wkasciwymi
dla przedmiotu zaméwienia normami na kazdym egzemplarzu w sposob widoczny, czytelny

i odporny na zatarcie przez catly okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.

2.2.
2.3.

Deklaracja zgodnosci UE, w ktérej oprécz powotania sie na obowigzujgce przepisy i normy,
ma by¢ przywotany § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegétowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadow
gorniczych (deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta Ilub upowaznionego
przedstawiciela). Jezeli w deklaracji nie bedzie przywotanego § 221 pkt. 1) i 2) rozporzadzenia
moze on by¢ ujety w dokumencie, o ktérym mowa w pkt. 2.3. lub innym dokumencie wydanym
przez jednostke notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgcg lub akredytowane
laboratorium.

Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Dokument potwierdzajgcy witasciwosci antyelektrostatyczne gotowego wyrobu oraz jego
przydatnos¢ do stosowania w gérnictwie w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach
zaliczonych do stopni ,a”, ,b”, ,c" niebezpieczenstwa wybuchu metanu wydany przez jednostke

notyfikowang lub akredytowang jednostke certyfikujgca lub akredytowane laboratorium.
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2.4. Instrukcja uzytkowania wyrobu zgodna =z wymaganiami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016r. w sprawie $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

3. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z dostawa.

3.1. Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dostarczy¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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