
Załącznik Nr 1 do Specyfikacji technicznej 

 

Sygnatura 205/24  Rękawice ochronne - PWD DO 300 TYS.ZŁ.                                                                                                 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wyrób:  RĘKAWICE OCHRONNE  DRELICHOWE, OCIEPLONE, NA PODSZEWCE FLANELOWEJ 

 

1. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. 

1.1. Rękawice ochronne drelichowe ocieplone na podszewce będą używane w zakładach górniczych  

na powierzchni. 

1.2. Rękawice ochronne drelichowe ocieplone na podszewce przeznaczone są do zabezpieczenia rąk 

przed otarciem i skaleczeniem przy wykonywaniu prac wymagających manipulacji palcami rąk, 

w warunkach obniżonej temperatury, do pracy na powierzchni. Są to rękawice pięciopalcowe 

o kształcie anatomicznym, wykonane z drelichu w jednolitym ciemnym kolorze, ocieplone 

pojedynczą warstwą włókniny przeszywanej, na podszewce flanelowej.  

1.3. Spełnienie wymagań bezpieczeństwa winno być zgodne z właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia normami w przedmiotowym zakresie. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Oznakowanie znakiem CE. 

1.5. Produkt musi spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia 

dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

1.6. Produkt musi spełniać wymogi normy PN-EN 511 lub równoważne. 

1.7. Dostawca jest zobowiązany do dostawy do 10% rękawic o niestandardowych wymiarach. 

1.8. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia normami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny 

i odporny na zatarcie przez cały okres jego użytkowania. 

 

2. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą. 

2.1. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela. 

2.2. Dokument potwierdzający, że wyrób nie jest szkodliwy dla zdrowia, wydany przez producenta 

lub upoważnionego przedstawiciela producenta. 

2.3. Instrukcja użytkowania wyrobu zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony 

indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. 

 

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą. 

3.1. Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca winien dołączyć:  

3.1.1. Świadectwo jakości. 

   

 


