Zatgcznik Nr 3 do Specyfikacji technicznej

Wyréb: REKAWICE OCHRONNE NIEPALNE STRAZACKIE

1. Wymagania techniczno-uzytkowe przedmiotu zaméwienia.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Rekawice pieciopalcowe z anatomicznym ukfadem kciuka przeznaczone do ochrony ragk strazaka
przed zagrozeniami termicznymi, mechanicznymi i przypadkowym kontaktem z substancjami
chemicznymi.

Wykonane ze skory lub z tkaniny lub z obu materiatéw tgcznie, w kolorze czarnym lub
ciemnogranatowym, z wykonczeniem olejo i wodoodpornym.

Konstrukcja wielowarstwowa, wszystkie warstwy powinny by¢ trwale potgczone; konstrukcja
rekawic powinna uniemozliwiaé wycigganiu warstwy termoizolacyjnej podczas zdejmowania
rekawic.

Po stronie grzbietowej na zewnatrz na linii kosci $rédrecza powinna znajdowac sie trudnozapalna
tasma odblaskowo-fluorescencyjna.

Rekawice mogag posiada¢ dodatkowe wzmocnienie w czesci dioniowej obejmujgce $rddrecze
i kciuk oraz na stronie grzbietowej na linii kosci $rédrecza.

Rekawice muszg spetnia¢ wymagania:

1.6.1. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29.09.2021 r. w sprawie

umundurowania strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej, z zastrzezeniem § 27 ust.3,

1.6.2. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie

wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub ochronie zdrowia

i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania,

1.6.3. Zarzadzenia Nr 9 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 05.02.2007 r.

w sprawie wzorcow oraz szczegotowych wymagan, cech technicznych i jakosciowych
przedmiotdw umundurowania, odziezy specjalnej i s$rodkéw ochrony indywidualnej

uzytkowanych w Panstwowej Strazy Pozarnej,

1.6.4. rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 09.03.2016 r.

1.7.
1.8.

w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Rekawice powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 659+A1 lub réwnowazne.

Dostarczane wyroby muszg by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wkasciwymi

dla przedmiotu zamowienia normami na kazdym egzemplarzu w sposéb widoczny, czytelny

i odporny na zatarcie przez caty okres jego uzytkowania.

2. Wykaz dokumentéw skladanych wraz z oferta.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4,

Deklaracja zgodnosci UE wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela.
Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca.

Swiadectwo dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jézefa Tuliszkowskiego - Panstwowego Instytutu Badawczego (CNBOP).

Instrukcja uzytkowania.

3. Wykaz dokumentéw sktadanych wraz z dostawa.

3.1

Wraz z kazdg dostawg wyrobu na kopalnie dostawca winien dotgczyc¢:

3.1.1. Swiadectwo jakosci.
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