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 Wyrób:  RĘKAWICE OCHRONNE OLEJOODPORNE  

 

1. Wymagania techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.  

1.1. Rękawice ochronne olejoodporne będą używane w zakładach górniczych na powierzchni.  

1.2. Rękawice ochronne olejoodporne przeznaczone są do ochrony rak przed zagrożeniami chemicznymi 

oraz przed urazami mechanicznymi jak otarcia naskórka, skaleczenia. Są to rękawice ochronne, 

pięciopalcowe, o kształcie anatomicznym, winny być wykonane z mieszanki gumowej lub innej odpornej 

na działanie substancji chemicznych, wewnątrz flokowane bawełną. Powierzchnia rękawic winna 

zapewnić pracownikowi pewny chwyt.  

1.3. Rękawice w zakresie odporności na przenikanie substancji chemicznych powinny spełniać wymagania 

normy PN-EN 374-1 lub równoważne.  

1.4. Rękawice muszą być oznakowane znakiem graficznym informującym o ochronie przed substancjami 

chemicznymi wraz z kodem literowym (piktogram kolby wraz z kodem literowym) umieszczonym 

na zewnętrznej grzbietowej części rękawicy.  

 

1.5. Oznakowanie znakiem CE z podaniem nr identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która ocenia system 

kontroli produkowanych środków ochrony indywidualnej, dla środków konstrukcji złożonej.  

1.6. Produkt musi spełniać spełniać wymagania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/425 z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG. 

1.7. Producent lub upoważniony dostawca będzie zobowiązany do dostawy 10% rękawic o niestandardowych 

wymiarach.  

1.8. Dostarczane wyroby muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściwymi 

dla przedmiotu zamówienia normami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny 

na zatarcie przez cały okres jego użytkowania.  

 

2. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą. 

2.1. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.  

2.2. Certyfikat badania typu UE wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą. 

2.3. Instrukcja zgodna z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 

z dnia 09.03.2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 

89/686/EWG.  

 

3. Wykaz dokumentów składanych wraz z dostawą.  

3.1. Wraz z każdą dostawą wyrobu na kopalnie dostawca winien dołączyć:  

3.1.1. Świadectwo jakości. 


